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...eine starke Verbindung

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
DoP Nr. MKT-530 - pl

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: MKT Injektionssystem VME

. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego,

wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
ETA-07/0299, zatacznik 1, 5
Numer partii na etykiecie lub opakowaniu

. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z

majgca zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczna:

typ ogoiny zakotwienie dodatkowego zbrojenia
do zastosowania w | beton zarysowany i niezarysowany C12/15 — C50/60 (EN 208)

opcja EN 1992-1-1
obcigzenie statyczne i quasi-statyczne
materiat stal zbrojeniowej (B500 B):
0 rozmiarach: @8, @10, @12, @14, @16, @20, @24, P25, @26, @28

stal nierdzewna (oznaczenie A4):
do zastosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw bez szczegdinie
agresywnych warunkow
o rozmiarach: ZAM12, ZAM186, ZA M20

stal o wysokiej odpornosci na korozje (oznaczenie HCRY):
do zastosowania wewnagtrz i na zewnatrz budykow, z narazeniem na
szczegolnie agresywne srodowisko

0 rozmiarach: ZAM12, ZA M16, ZA M20
zakres -40°C - +80 °C
temperaturowy jesli
dotyczy

. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,

wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

MKT Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG
Auf dem Immel 2
D - 67685 Weilerbach

. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego

petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2: --

. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w

zatgczniku V. System 1

. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego objetego norma

zharmonizowang:
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8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana
zostata europejska ocena techniczna:
Deutsches Institut fiir Bautechnik, Berlin
wydat(-a/-0):
ETA-07/0299
na podstawie
ETAG 001-5, TR 023

Notyfikowana jednostka certyfikujgca wyréb 0756-CPD dokonat w systemie 1:

iy ustalenia typu wyrobu na podstawie badar typu (w tym pobierania prébek), obliczen typu,
tabelarycznych wartosci lub opisowej dokumentacji wyrobu;

i) wstepnej inspekceji zaktadu produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkciji;

iiiy  statego nadzoru, oceny i ewaluacji zaktadowej kontroli produkcii.

i wydat: Certyfikat zgodnosci 0756-CPD-0205

9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze Zharmonizowana

charaktervstvki Metoda projektowa Wiasciwosci uzytkowe | specyfikacja
rysty techniczna

Wartosci projektowe e . .

stresu obligacji EN 1892-1-1 ETA-07/0299, zatagcznik 7 | ETAG 001

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna,
wymagania, z ktérymi wyréb jest zgodny: -

10.Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 s zgodne z wiasciwoéciami uzytkowymi deklarowanymi
w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$é producenta
okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):
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Dipl.-Ing. Detlef Bigalke
(Kierownik Rozwoju Produktu)

“Lore Weustenhag
(Menedzer)
Weilerbach, 30.06.2013
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