





Tabelle C2: Charakteristische Werte fir Ankerstangen bei Zugbeanspruchung im

gerissenen Beton

(wassergefllites Bohrloch)

Ankerstange M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30
Stahlversagen
Charakteristische Zugtragfahigkeit NRk s [kN] Siehe Tabelle C1
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragfahigkeit im gerissenen Beton C20/25
trockener und
Temperaturbereich I: | feuchter Beton TReer | [N/mm2] | 4,0 5,0 5,5 5,5 5,5 55 6,5 6,5
40°C/24°C -
ggﬁﬁig%em"tes e | [NNmm? | 40 | 40 | 55 | 55 | Keine Leistung bestimmt
trockener und
TR, [N/mm?] | 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5
Temperaturbereich II: | feuchter Beton :
80°C/50°C .
"é’?ﬁfligghem"tes te | [NNmm? | 25 | 3,0 | 40 | 40 | Keine Leistung bestimmt
trockener und
Treor | [INFmMm2] | 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 35
Temperaturbereich IlI; | feuchter Beton )
120°C/72°C .
\ggﬁrsliz%efulltes Treer | [Nfmm2] | 2,0 2,5 3,0 3,0 Keine Leistung bestimmt
C25/30 1,02
C30/37 1,04
" . C35/45 1,07
Erhéhungsfaktoren flr trg er Ve
C40/50 1,08
C45/55 1,09
C50/60 1,10
Faktor geman CEN/TS 1992-4-5 ks [] 7,2
Betonausbruch
Faktor gemaf CEN/TS 1992-4-5 Ker [] 7.2
Randabstand Cer,N [mm] 1,5 he
Achsabstand SerN [mm] 3,0 hes
Montagesicherheitsbeiwert L [] 10 10
(trockener und feuchter Beton) V2= Yinst ' ’
Montagesicherheitsbeiwert v2 = s [] 1.4 Keine Leistung bestimmt

Injektionssytem VMU plus fiir Beton

Leistung

Charakteristische Werte fir Ankerstangen bei Zugbeanspruchung im gerissenen Beton

Anhang C2




Tabelle C3: Charakteristische Werte fir Ankerstangen bei Zugbeanspruchung im
ungerissenen Beton

Ankerstange M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30
Stahlversagen
Charakteristische Zugtragfahigkeit NRks [kN] Siehe Tabelle C1
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragfahigkeit im ungerissenen Beton C20/25
trockener und »
Temperaturbereich I: | feuchter Beton | "Rkwer (N/mm?] |10 12 12 12 12 B 10 9
40°C124°C gﬁﬁﬁig%em"tes e | INmm?] | 75 | 85 | 85 | 85 | Keine Leistung bestimmt
trockener und
Temperaturbereich Il: | feuchter Beton takuer | [N'Mm] | 7.5 9 9 8 8 85 | 7.5 | 65
80°C/50°C passergefliles | e | [Nmm? | 55 | 65 | 65 | 65 | Keine Leistung bestimmt
trockener und
Temperaturbereich Ill: | feuchter Beton takeer | [NMM?] | 5,5 6.5 6.5 6.5 6.5 6,5 5.5 5,0
120°C/72°C \gﬁﬁﬁigg;]efulltes TRk,ucr [N/mm?] 4,0 5,0 5,0 5,0 Keine Leistung bestimmt
C25/30 1,02
C30/37 1,04
Erhéh fakt fi C35/45 1,07
rhohungsfaktoren fir r
9 TR Ve ["caos0 1,08
C45/55 1,09
C50/60 1,10
Faktor geman CEN/TS 1992-4-5 ke [-] 10,1
Betonausbruch
Faktor geman CEN/TS 1992-4-5 Kuer [] 10,1
Randabstand Cer N [mm] 1,5 het
Achsabstand ScrN [mm] 3,0 hes
Spalten
h
Randabstand Corsp [mm] 1,0hys 2hg( 25-——) = 2.4y
‘ of
Achsabstand Ser,sp [mm] 2 Cersp
Montagesicherheitsbeiwert o [] 10 1
(trockener und feuchter Beton) Y2 = Yinst ’ ’
Montagesicherheitsbeiwert . . .
(wassgrgefﬂlltes Bohrloch) V2= Yinst -] 1,4 Keine Leistung bestimmt

Injektionssytem VMU plus fiir Beton

Leistung

Charakteristische Werte fir Ankerstangen bei Zugbeanspruchung im ungerissenen

Beton

Anhang C3




Tabelle C4: Charakteristische Werte fir Ankerstangen bei Querbeanspruchung im
gerissenen und ungerissenen Beton

Ankerstange

M8

M10

Mi2

M16

M20

M24 | M27

M30

Stahlversagen ohne Hebelarm

Charakteristische Quertragfahigkeit

Vrks

(kN]

Siehe Tabelle C1

Duktilitatsfaktor geman CEN/TS 1992-4-5

kz

0,8

Stahlversagen mit Hebelarm

Charakteristisches Biegemoment

0
M Rk.s

[Nm]

Siehe Tabelle C1

Betonausbruch auf der lastabgewandten S

eite

Faktor k gemafn TR 029 bzw.
ks gemaBs CEN/TS 1992-4-5

k@)

2,0

Betonkantenbruch

Effektive Ankerlange

[mm]

|f = min(hel; 8 dnom)

AuBenduchmesser des Diibels

dnom

[mm]

10

12

16

20

24 27

30

Montagesicherheitsbeiwert

T2 = Yinst

1,0

Injektionssytem VMU plus fiir Beto

n

Leistung

Charakteristische Werte fir Ankerstangen bei Querbeanspruchung

Anhang C4




Tabelle C5: Charakteristische Werte fir Ankerstangen bei seismischer Beanspruchung,

Kategorie C1

Ankerstange M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30
Zugbeanspruchung
Stahlversagen
Charakteristische Zugtragfahigkeit NRk s seis [kN] 1,0 * Npks (siehe Tabelle C1)
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragfahigkeit in Beton C20/25 bis C50/60
trockener und
Temperaturbereich |: | feuchter Beton | *Rkseis [Nmm? | 25 | 3.1 37 | 87 | 37 | 38 | 45 | 45
40°C/24°C nassorgefilles | tmes | INMM? | 25 | 25 | 87 | 87 | Keine Leistung bestimmt
trockener und
Temperaturbereich II: | feuchter Beton | Rkseis (N'mm?] | 16 | 22 | 27 | 27 | 27 | 28 | 31 3,1
80°C/50°C \ggﬁ:sligefulltes TReseis | [N/mm2] | 1,6 1,9 2,7 2,7 Keine Leistung bestimmt
trockener und
Temperaturbereich Ill: | feuchter Beton tRkseis | [N/mm?] | 1,3 1,6 2.0 20 | 20 | 21 2 24
120°CG/72°C \évgﬁsrslg::%efulltes TRk seis [N/mm?] 1,3 1,6 2,0 2,0 Keine Leistung bestimmt
Erhéhungsfaktor flr tak seis We [-] 1,0
Montagesicherheitsbeiwert o
(trockener und feuchter Beton) 2= Yinst [ 1,0 1.2
Montagesicherheitsbeiwert . . .
(wassgrge fiilltes Bohrloch) Y2 = Yinst [] 1,4 Keine Leistung bestimmt
Querbeanspruchung
Stahlversagen ohne Hebelarm
Charakteristische Quertragfahigkeit VRk s seis [kN] 0,7 * VRks (siehe Tabelle C1)
Stahlversagen mit Hebelarm
Charakteristisches Biegemoment MCRk s seis [Nm] Keine Leistung bestimmt (NPD)
Injektionssytem VMU plus fiir Beton
Leistung Anhang C5
Charakteristische Werte flir Ankerstangen bei seismischer Beanspruchung, Kategorie C1




Tabelle C6: Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit fir Innengewindeankerstange im
gerissenen Beton

Innengewindeankerstange IG-M6 | IG-M8 | IG-M10 | IG-M 12 |IG-M 16 (IG-M20
Stahlversagen "
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 Nris | [kN] 10 18 29 42 79 123
Teilsicherheitsbeiwert YMs.N [ 1,5
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 Nris | [kN] 16 27 46 67 121 196
Teilsicherheitsbeiwert YMs.N [] 1,5
Charakteristische Zugtragfahigkeit, 2)
Nichtrostender Stahl A4 / HCR, FKi. 70 Naws | [KN] | 14 26 4 59 110 ] 124
Teilsicherheitsbeiwert IMsN [-] 1,87 2,86
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragtahigkeit im gerissenen Beton C20/25
trockener und feuchter
Temperaturbersich | Beton | TRker [N/mm?2] 5,0 5,5 5,5 55 55 6,5
40°C/24° (0
0°Ci24°C wasseg;a:]l:llggﬁ Taker | [N/mm2] 4.0 5,5 55 Keine Leistung bestimmt
trockener und feuchter
Temperaturbereich II: Beton | ker |NMm?| 3,5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5
80°C/50°C wasserg;:L:llggﬁ TRker | [N/mm2] 3,0 4,0 4,0 Keine Leistung bestimmt
trockener und feuchter
Temperaturbereich Il1: Beton | e |[NmMM?| 2,5 3.0 3,0 3,0 3.0 3.5
120°C/72° ()
0°Ci72°C wasserlggﬁllggﬁ Taker | [N/mm2] 2,5 3,0 3,0 Keine Leistung bestimmt
C25/30 1,02
C30/37 1,04
Erhoh fakior fi C35/45 1,07
r n r1ur
OnngsTaxior IUr TRer Ve 'cao0/50 1,08
C45/55 1,09
C50/60 1,10
Faktor gem. CEN/TS1992-4-5 ks [-] 7,2
Betonausbruch
Faktor gem. CEN/TS1992-4-5 Ker [] 7.2
Randabstand CornN | [mm] 1,5 he
Achsabstand San | [mm] 3,0 he
Montagesicherheitsbeiwert . [] 19
Trockenener und feuchter Beton 2= Yinst ’
Montagesicherheitsbeiwert . . .
wassegrgeﬁ.illtes Behtooh vo=vnst| [] 1,4 Keine Leistung bestimmt

" Befestigungsschrauben oder Gewindestangen (inkl. Scheibe und Mutter) miissen mindestens der gewihlten Festigkeitsklasse der
Innengewindeankerstangen entsprechen. Die charakteristische Tragfahigkeit fur Stahlversagen gelten fiir die Innengewindeankerstange und
die zugehdrigen Befestigungsmittel.

2 Fur VMU-IG M20: Ankerstangen mit Innengewinde: Festigkeitsklasse 50, Befestigungsschrauben oder Gewindestangen (inkl. Scheibe und
Mutter): Festigkeitsklasse 70

Injektionssytem VMU plus fiir Beton

Leistung
Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit fir Innengewindeankerstange im Anhang C6

gerissenen Beton




Tabelle C7: Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit fir Innengewindeankerstangen
im ungerissenen Beton

Ankerstangen mit Innengewinde IG-M6 | IG-M8 | IG-M10 | IG-M 12 |IG-M 16 |I1G-M 20
Stahlversagen"
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 Nris | [kN] 10 18 29 42 79 123
Teilsicherheitsbeiwert TN [] 1,5
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 Nas | [kN] 16 27 46 67 121 196
Teilsicherheitsbeiwert TMs.N [] 1,5
Charakteristische Zugtragfahigkeit, 2)
Nichtrostender Stahl A4 / HCR, FKi. 70 Nes | KNI | 14 26 A1 59 110 | 124
Teilsicherheitsbeiwert YN [-] 1,87 2,86
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragfahigkeit im ungerissenen Beton C20/25
trockener und feuchter
Temperaturbereich I: Beton | ket [N/mm3] 12 12 12 12 11 9,0
40°C/24°C wasserg;ﬂt:llgtgﬁ TRKuer | [N/Mm2) 8,5 8,5 8,5 Keine Leistung bestimmt
trockener und feuchter
Temperaturbereich I1: Beton | v | [NMmA| 9,0 9.0 8.0 9.0 8,5 6.5
80°C/50°C wasserggr:l:llggﬁ Takuer | [N/mm?] 6,5 6,5 6,5 Keine Leistung bestimmt
trockener und feuchter
Temperaturbereich 1 Beton | Tver | INMM?| 6,5 6.5 6.5 6.5 6.5 5.0
120°C/72°C Wasse’gg;‘::ggﬁ tioe | INMmm2] | 5,0 5,0 50 | Keine Leistung bestimmt
C25/30 1,02
C30/37 1,04
. . C35/45 1,07
Erhéhungsfaktor fr trkucr Ve G40/50 1.08
C45/55 1,09
C50/60 1,10
Faktor gem. CEN/TS1992-4-5 ks [1] 10,1
Betonausbruch
Faktor gem. CEN/TS1992-4-5 Kucr [-] 10,1
Randabstand Corn | [mm] 1,5 hef
Achsabstand Sern | [mm] 3,0 hei
Spalten
h/het 2 2,0 1,0 her
Randabstand 2,0> h/het > 1,3 | Corgp | [Mm] 2*hei (2,5 = h / hep)
h/het = 1,3 2,4 he
Achsabstand Scrsp | [Mm] 2 Cersp
Montagesicherheitsbeiwert . [ 12
(trockener und feuchter Beton) ¥2°= Yinst ’
Montagesicherheitsbeiwert . . .
(wassgrgefﬂlltes Bohrloch) Y2 = Yinst [] 1,4 Keine Leistung bestimmt

" Befestigungsschrauben oder Gewindestangen (inkl. Scheibe und Mutter) miissen mindestens der gewahlten Festigkeitsklasse der
Innengewindeankerstangen entsprechen. Die charakteristische Tragfahigkeit fir Stahlversagen gelten fiir die Innengewindeankerstange und

die zugehorigen Befestigungsmittel.

2 Fiir VMU-IG M20: Ankerstangen mit Innengewinde: Festigkeitsklasse 50, Befestigungsschrauben oder Gewindestangen (inkl. Scheibe und

Mutter): Festigkeitsklasse 70

Injektionssytem VMU plus fiir Beton

Leistung

Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit fir Innengewindeankerstange im

ungerissenen Beton

Anhang C7




Tabelle C8: Charakteristische Werte fir Innengewindeankerstange bei Querbeanspruchung
im gerissenen und ungerissenen Beton

Ankerstange mit Innengewinde IG-M 6 1G-M 8 IG-M10 | IG-M12 | IG-M 16 IG-M 20
Stahlversagen ohne Hebelarm"
Charakteristische Quertragfahigkeit,
Stahl vz, Festigkeitsklasse 5.8 Vrs | [kN] 5 9 15 21 39 61
Teilsicherheitsbeiwert Tasy | [ 1,25
Charakteristische Quertragfahigkeit,
Stahl vz, Festigkeitsklasse 8.8 Viks | [kN] 8 14 23 34 60 98
Teilsicherheitsbeiwert sy | [ 1,25
Charakteristische Quertragfahigkeit,
Nichtrostender Stahl A4 / HCR, Vrks | [KN] 7 13 20 30 55 62 2
Festigkeitsklasse 70
Teilsicherheitsbeiwert sy | 7] 1,56 2,38
Duktilitatsfaktor ke| [ 08
geman CEN/TS 1992-4-5 2 ’
Stahlversagen mit Hebelarm"
Charakteristisches Biegemoment 0

N 8 19 37 66 167 325
Stahl vz, Festigkeitsklasse 5.8 MPews | [Nm]
Teilsicherheitsbeiwert sy | [ 1,25
Charakteristisches Biegemoment 0

Nm 12 30 60 105 267 519
Stahl vz, Festigkeitsklasse 8.8 M'rs | INMJ
Teilsicherheitsbeiwert Yusy | [] 1,25
Charakteristisches Biegemoment
Nichtrostender Stahl A4 / HCR, M gis | [Nm] 11 26 53 92 234 643 %
Festigkeitsklasse 70
Teilsicherheitsbeiwert sy | [ 1,56 2,38
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Faktor k geman TR 029 bzw. K [ 20
Faktor ks gemaB CEN/TS 1992-4-5 & '
Betonkantenbruch
Effektive Ankerlange Iy | [mm] Iy = min(her; 8 dnom)
AuBendurchmesser der Ankerstange dnom | [Mm] 10 12 16 20 24 30
Montagesicherheitsbeiwert Y2=Yinst | [] 1,0

" Befestigungsschrauben oder Gewindestangen (inkl. Scheibe und Mutter) miissen mindestens der gewéhlten Festigkeitsklasse der

Innengewindeankerstangen entsprechen. Die charakteristische Tragféhigkeit flir Stahlversagen gelten f{ir die Innengewindeankerstange und

die zugehdrigen Befestigungsmittel.

® Fiir VMU-IG M20: Ankerstangen mit Innengewinde: Festigkeitsklasse 50, Befestigungsschrauben oder Gewindestangen (inkl. Scheibe und

Mutter); Festigkeitsklasse 70

Injektionssytem VMU plus fiir Beton

Leistung

Charakteristische Werte fir Innengewindeankerstange bei Querbeanspruchung

Anhang C8




Tabelle C9: Charakteristische Werte fir Betonstahl bei Zugbeanspruchung im gerissenen

Beton

Betonstahl

a8

210

212|214 | 216 | D20 (225 | 228 | D32

Stahlversagen

(wassergeflltes Bohrloch)

Charakteristische Zugtragfahigkeit Npk s [kN] As
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragfahigkeit im gerissenen Beton C20/25
trockener und
TRk, [N/mm?| 40 | 50 | 55 | 556 | 55 | 55 | 55 | 65 | 6,5
Temperaturbereich |: | feuchter Beton i
40°C/24°C .
Baseorgofillies | ta | INmm? | 40 | 40 | 55 | 55 | 55 | Keine Leistung bestimmt
trockener und
Taker | [N/mm? | 25 [ 3,56 | 40 [ 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45
Temperaturbereich II: feuchter Beton ’
80°C/50°C -
ggﬁflzg]efulltes TRk.cr [N/mm?] | 2,5 3,0 4.0 4.0 4.0 Keine Leistung bestimmt
trockener und
Taker | [N/mm? | 2,0 [ 25 | 3,0 [ 30 | 30 | 3,0 | 30 | 35 | 35
Temperaturbereich I1I: | feuchter Beton
120°C/72°C -
\ggﬁfli:%efulltes Taker | [Nmm? | 2,0 | 26 | 3,0 | 3,0 | 3,0 Keine Leistung bestimmt
C25/30 1,02
C30/37 1,04
Echih ki @ C35/45 1,07
rhéhungsfaktoren fir
g Hhker e[ caoso 1,08
C45/55 1,09
C50/60 1,10
Faktor geman CEN/TS 1992-4-5 ks [-] 7,2
Betonversagen
Faktor geman CEN/TS 1992-4-5 Ker [-] 7.2
Randabstand CerN [mm] 1,5 he
Achsabstand ScrN [mm] 3,0 he
Montagesicherheitsbeiwert o [] 10 12
(trockener und feuchter Beton) 2= Yinst ’ ’
Montagesicherheitsbeiwert 42 = i [] 14 Keine Leistung bestimmt

1)fuk =fx=k- fyk

Injektionssytem VMU plus fiir Beton

Leistung

Charakteristische Werte flir Betonstahl bei Zugbeanspruchung im gerissenen Beton

Anhang C9




Tabelle C10: Charakteristische Werte fir Betonstahl bei Zugbeanspruchung im
ungerissenen Beton

Betonstahl 28 |10 |12 | 214 | 216 | D20 | D25 |28 | @32
Stahlversagen
Charakteristische Zugtragfahigkeit NRk s [kN] As * fur”
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragfahigkeit im ungerissenen Beton C20/25
trockener und »
Temperaturbereich I: | feuchter Beton e |[NMME) 10 12 ] 12 ) 12 12 ) 12 ] 10 ]85
40°C/24°C Raseorgeliles | taer [INMmA| 7.5 | 85 | 85 | 85 | 85 | Keine Leistung bestimmt
trockener und
Temperaturbereich Il: | feuchter Beton taceer |[NfMm} 7,5 1 90 1 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 70 | 60
80°C/50°C passergeflilles | o [INMm3| 55 | 65 | 65 | 65 | 65 | Keine Leistung bestimmt
trockener und
Temperaturbereich IlI: | feuchter Beton tAkuer |[N/MM?} 55 1 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 50 | 45
120°C/72°C \ggﬁf,lirc%efulltes TRkwer  |[N/mm?][ 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Keine Leistung bestimmt
C25/30 1,02
C30/37 1,04
Erhéh fakt fi C35/45 1,07
rhéhungsfaktoren fiir ¢ Wy
g ke Yo [caos0 1,08
C45/55 1,09
C50/60 1,10
Faktor gemaB CEN/TS 1992-4-5 ks [] 10,1
Betonversagen
Faktor geman CEN/TS 1992-4-5 Kuer [] 10,1
Randabstand CorN [mm] 1,5 hes
Achsabstand Ser,N [mm] 3,0 hes
Spalten
h
Randabstand Cosp | [mm] 1,0hy 2 2'”4(2=5'n_ ) 22,4hy
ef’
Achsabstand Ser,sp [mm] 2 Cergp
Montagesicherheitsbeiwert L [ 10 10
(trockener und feuchter Beton) 2= Yinat ’ '
Montagesicherheitsbeiwert . . .
(wassergefiilies Bohrloch) T2 = Yinst [] 1,4 Keine Leistung bestimmt

1)fuk =fx=k- fyk

Injektionssytem VMU plus fiir Beton

Leistung

Charakteristische Werte flir Betonstahl bei Zugbeanspruchung im ungerissenen Beton

Anhang C10




Tabelle C11:Charakteristische Werte fur Betonstahl bei Querbeanspruchung im gerissenen
und ungerissenen Beton

Betonstahl @8 |10 (Z12 | @14 | @16 | D20 | D25 | 28 | @32
Stahlversagen ohne Hebelarm
Quertagtanigket Vas | (kN 0,50 - As "
ST o |
Stahlversagen mit Hebelarm
Charakteristisches Biegemoment | M%. | [Nm] 1,2« W * fue”
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Eaktor k gemaB TR 029 bzw. ke [ 2.0
3 geman CEN/TS 1992-4-5
Betonkantenbruch
Effektive Dlbellange Iy [mm] ly = min(her; 8 dnom)
AuBendurchmesser dnom [mm] 8 10 12 14 16 20 25 28 32
Montagesicherheitsbeiwert Y2 = Yinst [] 1,0
k= foe= K+ i
Injektionssytem VMU plus fiir Beton
Lelstung . . . . Anhang C11
Charakteristische Werte fir Betonstahl bei Querbeanspruchung im gerissenen und
ungerissenen Beton




Tabelle C12: Charakteristische Werte fir Betonstahl bei seismischer Beanspruchung,

Kategorie C1

Betonstahl 28 @10(212 | @14 |16 | D20 |25 | @28 | @32
Zugbeanspruchung
Stahlversagen
Charakteristische Zugtragfahigkeit NRk s seis [kN] As "
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragfahigkeit im Beton C20/25 bis C50/60
trockener und
TAkseis | [Nmm2) | 2,6 | 3,1 | 3,7 | 37 | 3,7 | 37 | 3.8 | 45 | 45
Temperaturbereich I: feuchter Beton
40°C/24°C .
passergelilles | e | INMm? | 25 | 25 | 37 | 87 | 37 | Keine Leistung bestimmt
trockener und
TRkseis | IN/Mm2] [ 1,6 22 | 27 2,7 2,7 2,7 2,8 3,1 3.1
Temperaturbereich II: feuchter Beton
80°C/50°C -
‘ggﬁﬁigef“”tes trisss | INNmm2 | 16 | 1.9 | 27 | 27 | 27 | Keine Leistung bestimmt
trockener und
TRkseis | [IN/MmM3] [ 1,3 1,6 | 2,0 2,0 2,0 2,0 2.1 2,4 2,4
Temperaturbereich IlI: feuchter Beton
120°C/72°C .
\gﬁﬁﬁggefulltes TRkseis | [N/mm?2] [ 1,3 16 | 2,0 2,0 2,0 Keine Leistung bestimmt
Erhéhungsfaktor flir Tk seis e -] 1,0
Montagesicherheitsbeiwert I [ 10 19
(trockener und feuchter Beton) /2= Tinst ‘ '
Montagesicherheitsbeiwert . . .
(wassgrgefﬂlltes Bohrloch) V2= Yinst [ 1.4 Keine Leistung bestimmt
Querbeanspruchung
Stahlversagen ohne Hebelarm
Charakteristische Quertragfahigkeit Viaksseis | [KN] 0,35 * Ag * fui”
Stahlversagen mit Hebelarm
Charakteristisches Biegemoment M Rics.seis | [NM] Keine Leistung bestimmt

”fuk =fx=k- fyk

Injektionssytem VMU plus fir Beton

Leistung

Charakteristische Werte flir Betonstahl bei seismischer Beanspruchung, Kategorie C1

Anhang C12




Tabelle C13: Verschiebung unter Zugbeanspruchung®
(Ankerstangen und Innengewindeankerstangen)

M10 Mi2 M16 M20 M24
IG-M6 | IG-M8 |IG- M10|IG-M12 | IG-M16

M30

M27 | iG-m20

Ankerstange M8

Ungerissener Beton C20/25

Temperaturbereich 1: | wo-Faktor | [mm/(N/mm?)] | 0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,031 | 0,036 | 0,041 | 0,045 | 0,049
40°C/24°C Sn.-Faktor | [mm/(N/mm2)]| 0,030 | 0,033 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,060 | 0,065 | 0,071

80°C/50°C Sn.-Faktor | [mm/(N/mm3)]| 0,072 | 0,081 | 0,090 | 0,108 | 0,127 | 0,145 | 0,159 | 0,172

Temperaturbereich lll: | dvo-Fakior | [mm/(N/mm?)] | 0,050 | 0,086 | 0,063 | 0,075 | 0,088 | 0,100 | 0,110 | 0,119
120°C/72°C

( )
( )
Temperaturbereich II; | vo-Faktor | [mm/(N/mm2)] | 0,050 | 0,056 | 0,063 | 0,075 | 0,088 | 0,100 | 0,110 | 0,119
( )
( )
( )

dn.-Faktor | [mm/(N/mm?)]| 0,072 | 0,081 | 0,090 | 0,108 | 0,127 | 0,145 | 0,159 | 0,172

Gerissener Beton C20/25

Temperaturbereich |: | no-Faktor | [mm/(N/mm?)] 0,090 0,070
40°C/24°C Sn.-Faktor | [mm/(N/mm?)] 0,105 0.105
Temperaturbereich II: | dno-Faktor | [mm/(N/mm?)] 0,219 0,170
80°C/50°C dNw-Faktor | [mm/(N/mm?2)] 0,255 0,245
Temperaturbereich IIl: Sno-Faktor | [mm/(N/mm?2)] 0,219 0,170
120°C/72°C Sn.-Faktor | [mm/(N/mm3)] 0,255 0,245

" Berechnung der Verschiebung
dno = dno-Faktor - 1; 1: einwirkende Verbundspannung unter Zugbeanspruchung
ON., = Bng-Faktor - 1;

Tabelle C14: Verschiebung unter Querbeanspruchung”
(Ankerstangen und Innengewindeankerstangen)

M10 | M12 | M16 | M20 | M24 M30
Ankerstange M8 | \G-M6 | 1G-M8 |1G- M10|IG-M12 |1G-M16| M27 |iG-M20
Ungerissener Beton C20/25
Alle Svo-Faktor | [mm/(kN)] 006 | 006 | 005 | 004 | 004 | 003 | 003 | 0,03
Temperaturbereiche | 5 _rakior | [mm/(kN)] 0,09 | 008 | 008 | 0,06 | 0,06 | 0,056 | 005 | 005
Gerissener Beton C20/25
Alle Svo-Faktor | [mm/(kN)] 012 | 012 | o141 | 040 | 009 | 0,08 | 008 | 0,07
Temperaturbereiche | 5, _Faktor | [mmi/(kN)] 048 | 048 | 047 | 045 | 0,44 | 0,13 | 0,42 | 0,10
" Berechnung der Verschiebung
dvg = dyg-Faktor - V; V: einwirkende Querkraft
SV'J.‘ = SV'JJ-Faktor : V:
Injektionssytem VMU plus fir Beton
Leistung Anhang C13
Verschiebungen (Ankerstangen und Innengewindeankerstangen)




Tabelle C15: Verschiebung unter Zugbeanspruchung® (Betonstahl)

Betonstahl @8 (@10 | @12 | @14 | @16 | @20 | @25 | @28 | @32
Ungerissener Beton C20/25
Temperaturbereich I: | dvo-Faktor | [mm/(N/mm2)] | 0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,028 | 0,031 | 0,036 | 0,043 | 0,047 | 0,052
40°C/24°C 8n.-Faktor | [mm/(N/mm3)] | 0,030 | 0,033 | 0,037 | 0,041 | 0,045 | 0,052 | 0,061 | 0,071 | 0,075
Temperatutbereich II: | dvo-Faktor | [mm/(N/mm2)] | 0,050 | 0,056 | 0,063 | 0,069 | 0,075 | 0,088 | 0,104 | 0,113 | 0,126
80°C/50°C Sn.-Faktor | [mm/(N/mm3)] | 0,072 | 0,081 | 0,090 | 0,099 | 0,108 | 0,127 | 0,149 | 0,163 | 0,181
Temperaturbereich Ill: | dvo-Faktor | [mm/(N/mm2)] | 0,050 | 0,056 | 0,063 | 0,069 | 0,075 | 0,088 | 0,104 | 0,113 | 0,126
120°C/72°C 8n,-Faktor | [mm/(N/mm2)] | 0,072 | 0,081 | 0,090 | 0,099 | 0,108 | 0,127 | 0,149 | 0,163 | 0,181
Gerissener Beton C20/25
Temperaturbereich I: dno-Faktor | [mm/(N/mm?2)] 0,090 0,070
40°C/24°C Sn,-Faktor | [mm/(N/mm2)] 0,105 0,105
Temperaturbereich II: dno-Faktor | [mm/(N/mm?2)] 0,219 0,170
80°C/50°C 8n.-Faktor | [mm/(N/mm?)] 0,255 0,245
Temperaturbereich I11: | Sno-Faktor | [mm/(N/mm?)] 0,219 0,170
120°C/72°C dn,-Faktor | [mm/(N/mm?2)] 0,255 0,245

" Berechnung der Verschiebung

dno = dno-Faktor - 1; 1. einwirkende Verbundspannung unter Zugbeanspruchung

SN = ONg-Faktor - 1;
Tabelle C16:Verschiebung unter Querbeanspruchung” (Betonstahl)
Betonstahl @8 | @10 | @12 | @14 | @16 | @20 | @25 | @28 | @32
Ungerissener Beton C20/25
Alle dvo-Faktor |[mm/(kN)] | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 003 | 0,03
Temperaturbereiche | 5 Faktor |[mm/(kN)] | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 006 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04
Gerissener Beton C20/25
Alle Svo-Faktor |[mm/(kN)] | 0,2 | 0,12 | 0,411 | 0,41 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06
Temperaturbereiche | 5, Faktor |[mm/(kN)] | 0,18 | 0,18 | 0,47 | 0,16 | 0,15 | 0,44 | 0,12 | 0,11 | 0,10
" Berechnung der Verschiebung

dvp = dvo-Faktor - V; V: einwirkende Querlast

dv., = Oy,-Faktor - V;
Injektionssytem VMU plus fiir Beton
Leistung Anhang C14
Verschiebungen (Betonstahl)






