


Steintyp: Lochziegel Calibric R+

Tabelle C64: Beschreibung des Steins
. Lochziegel
Steintyp Calibric R+
Dichte p [kg/dm®] | 0,6
Druckfestigkeit fo 2 [N/mmz] 6, 9 oder 12
Code EN 771-1
Hersteller (L&ndercode) z.B. Terreal (FR)
Steinabmessungen [mm] | 500 x 200 x 314
Bohrverfahren Drehend
500
. 6
(O I JC JC I )[4 140)( ﬂ | ®
~J | I Ji_86__J(20] | |
( i i I ) B
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= | | I | |
! I[_ JL_JC_JL ) J JC _JC _JC ]
Tabelle C65: Rand- und Achsabstinde
AnkergroBe Alle GréBen
Randabstand Cer [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Crnin? [mm] 100 (120)"
Scr,l [mm] 500
Achsabstand er | [mm] 314
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 100
""" Werte in Klammern fiir VM-SH 20x85 und VM-SH 20x130
Flr Vrie: Cmin gemal ETAG 029, Anhang C
Tabelle C66: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ [mm] = mit s [mm] 2
II: Ankeranordnung == L 1756 100 1,7
parallel zur ‘ LA Olg, NI
Lagerfuge | 1 Cer 500 2,0
‘ . [-]
1: Ankeranordnung AT ‘. 175 100 1,0
senkrecht zur ‘ ° Oig,N, L
Lagerfuge p—T Car 314 2,0
Injektionssystem VMU plus fiir Mauerwerk
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Steintyp: Lochziegel Calibric R+

Tabelle C67: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] = mit s [mm] 2
Il: Ankeranordnung S_—|
parallel zur ‘ Vv 'l' Cer 500 g VI 2,0
Lagerfuge f ‘ .
1: Ankeranordnung E ‘
senkrecht zur v i Cer 314 Cg V.1 2,0
Lagerfuge F
Tabelle C68: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] 2
II: Ankeranordnung = '
parallel zur I \/ —o-o| Cer 500 g v, 2.0
Lagerfuge  —T
- [-]
1: Ankeranordnung A— l.
senkrecht zur V=8 Cer 314 AgV.L 2,0
Lagerfuge  mp—T,
Tabelle C69: Charakteristische Werte der Tragfdhigkeit unter Zug- und Querzuglast
. Charakteristischer Widerstand
° % Nutzungskategorie
22 o0 d/d drd
S22 w/d w/d
AnkergréRe | Siebhillse | {5 @ wiw wiw
1
> o o a o o o Alle Temperatur-
40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C bereiche
het Nrics = Nrip VRip !
[mm] [kN] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 6 N/mm?®
M8 12x80 80 0,9 0,9 0,75 3,0
M8/ M10/ 16x85 85 0,9 0,9 0,75 4.0
IG-M6 16x130 130 1,2 1,2 0,9 4,0
M12/ M16 / 20x85 85 0,9 0,9 0,75 6,0
IG-M8 /1G-M10 | 20x130 130 1,2 1,2 0,9 6,0
Druckfestigkeit f, 2 9 N/mm?®
M8 12x80 80 1,2 1,2 0,9 3,5
16x85 85 1,2 1,2 0,9 5,0
M8 / M10/ 1G-M6 : : . .
16x130 130 1,5 1,5 1,2 5,0
M12/ M16 / 20x85 85 1,2 1,2 0,9 7,5
IG-M8 /1G-M10 | 20x130 130 1,5 1,5 1,2 7,5

1)

2 Werte gliltig fur ¢ und ¢y

Bemessung von Vg siche ETAG 029, Anhang C, auRer fiir Querzugbelastung parallel zum freien Rand mit ¢ 2 250 mm:
VRkel = VRib

¥ Die Werte gelten fiir Stahl 5.6 oder héher. Fur Stahl 4.6 und 4.8 ist Vrep mit 0,8 zu multiplizieren.

Injektionssystem VMU plus fiir Mauerwerk
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Steintyp: Lochziegel Calibric R+

Tabelle C70: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
. Charakteristischer Widerstand
° §> Nutzungskategorie
> >
€88 wid wid
AnkergréBe | Siebhiilse | iz § - wiw wiw
6 a o 8 a o Alle Temperatur-
> 40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C bereizhe
Nes Nrico = Nrip VRkp !
[mm] [kN] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 12 N/mm®
M8 12x80 80 1,2 1,2 0,9 4,0
M8/ M10/ 16x85 85 1,2 1,2 0,9 5,5
I1G-M6 16x130 130 15 1,5 1,2 55
M12 / M16 / 20x85 85 1,2 12 0,9 8,5
IG-M8/1G-M10 | 20x130 130 1,5 1,5 1,2 8,5

T
2)

Werte guiltig fur ¢, und cyn
Bemessung von Vg sieche ETAG 029, Anhang C, aufter fir Querzugbelastung parallel zum freien Rand mit ¢ 2 250 mm: Vrkcn = Vreo
¥ Die Werte gelten flr Stahl 5.6 oder héher. Flr Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg« , mit 0,8 zu multiplizieren

Tabelle C71: Verschiebungen
h N Sy /N ) ONe \% 5 "
Ankergrofte Siebhulse o N Mo N Vo &
[mm] [kN] [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 12x80 80 1,0 1,10 1,65
0,34 0,27 0,55
M8 / M10/ 16x85 85 145
IG-m8é 16x130 130 0,43 0,80 0,34 0,69 ' ”0 -
M12/M16/ 20x85 85 0,34 0,27 0,55 ’ '
1G-M8 / 2.14
IG-M10 20x130 130 0,43 0,34 0,69
Injektionssystem VMU plus fiir Mauerwerk
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Steintyp: Lochziegel Urbanbric

Tabelle C72: Beschreibung des Steins
. Lochziegel
Stelntyp Urbanbric
Dichte p [kg/dm®] | 0,7
Druckfestigkeit fo 2 [N/mmz] 6, 9 oder 12
Code EN 771-1
Hersteller (L4ndercode) z.B. Imerys (FR)
Steinabmessungen [mm] | 560 x 200 x 274
Bohrverfahren Drehend
560 9
[ 9,5
| | | C | I
| 20 16,5 |
| : 6,5 '
‘ | .
| . 63 | |
| | - 40 | |
Tabelle C73: Rand- und Achsabstdnde
AnkergroBe Alle GroBen
Randabstand Cer [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Crin’) [mm] 100 (120)"
Ser,lI [mm] 560
Achsabstand 5L [mm] 274
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 100
" Werte in Klammern fur VM-SH 20x85 und VM-SH 20x130
Fir Vree: Cmin geméan ETAG 029, Anhang C
Tabelle C74: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] 2
II: Ankeranordnung = 185 100 1,9
parallel zur ‘ LA Clg,N,I
Lagerfuge mp—T, Cer 560 2,0
: -]
1: Ankeranordnung = 185 100 1.1
senkrecht zur ‘ s Olg,N,L
Lagerfuge Cer 274 2,0
Injektionssystem VMU plus fiir Mauerwerk
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Steintyp: Lochziegel Urbanbric

Tabelle C75: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] = mit s [mm] 2
Il: Ankeranordnung S_—|
parallel zur ‘ Vv 'l' Cer 560 g VI 2,0
Lagerfuge f ‘ .
1: Ankeranordnung E ‘
senkrecht zur v i Cer 274 Cg V.1 2,0
Lagerfuge F
Tabelle C76: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] 2
II: Ankeranordnung = '
parallel zur I \/ —o-o| Cer 560 g v, 2.0
Lagerfuge  —T
: -]
1: Ankeranordnung A— l.
senkrecht zur I V=t Cer 274 Clgv,1 2,0
Lagerfuge  mp—T,
Tabelle C77: Charakteristische Werte der Tragfdhigkeit unter Zug- und Querzuglast
. Charakteristischer Widerstand
° % Nutzungskategorie
22 o0 d/d drd
S22 w/d w/d
AnkergréRe | Siebhillse | {5 @ wiw wiw
o
> ° ° ° ° o o Alle Temperatur-
40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C bereiche
het Nrics = Nrip VRip !
[mm] [kN] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 6 N/mm?®
M8 12x80 80 0,9 0,9 0,75 3,0
M8/ M10/ 16x85 85 0,9 0,9 0,75 3,0
IG-M6 16x130 130 2,0 2,0 1,5 3,0
M12/M16/ 20x85 85 0,9 0,9 0,75 3,5
IG-M8 /
IG-M10 20x130 130 2,0 2,0 1.5 3,5
Druckfestigkeit f, 2 9 N/mm®
M8 12x80 80 0,9 0,9 0,9 40
16x85 85 0,9 0,9 0,9 4,0
M8 / M10/ 1G-M6 : . : -
16x130 130 2,5 2,5 2,0 4,0
M12/M16 / 20x85 85 0,9 0,9 0,9 4.5
IG-M8 /
1G-M10 20x130 130 2,5 2,5 2,0 4.5

" Werte giiltig fiir ce und Gmin

2 Bemessung von Vg sieche ETAG 029, Anhang C, auRer flir Querzugbelastung parallel zum freien Rand mit ¢ 2 190 mm: Vrk e = Vree
¥ Die Werte gelten flr Stahl 5.6 oder héher. Flir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren.
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Steintyp: Lochziegel Urbanbric

Tabelle C78: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
. Charakteristischer Widerstand
° §> Nutzungskategorie
> >
€88 wid wid
AnkergréBe | Siebhiilse | iz g - wiw wiw
° ° ° o o o Alle Temperatur-
> 40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C bereif:’:he
Nes Nrico = Nrip VRkp !
[mm] [kN] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 12 N/mm®
M8 12x80 80 1,2 1,2 0,9 4,5
M8/ M10/ 16x85 85 1,2 1,2 0,9 4.5
IG-M6 16x130 130 3,0 3,0 2,5 4,5
M12/M16/1G- | 20x85 85 1,2 1,2 0,9 5,0
M8 / 1G-M10 20x130 130 3,0 3,0 2,5 5,0

)
2)

Werte guiltig fur ¢, und cyn
Bemessung von Vg sieche ETAG 029, Anhang C, aufter fir Querzugbelastung parallel zum freien Rand mit ¢ 2 190 mm: Vrkcn = Vreo
¥ Die Werte gelten flr Stahl 5.6 oder héher. Flr Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg« , mit 0,8 zu multiplizieren

Tabelle C79: Verschiebungen
h N Sy /N ) ONe \% 5 "
Ankergrofte Siebhulse o N Mo N Vo &
[mm] [kN] [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 12x80 80
0,34 0,27 0,55
M8 / M10/ 16x85 85 1,30
IG-m8é 16x130 130 0,86 0,80 0,69 1,37 1,00 1,50
M12/M16/ 20x85 85 0,34 0,27 0,55
IG-M8 / 1,43
IG-M10 20x130 130 0,86 0,69 1,37
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Steintyp: Lochziegel Brique creuse C40

Tabelle C80: Beschreibung des Steins
. Lochziegel
Stelntyp Brique creuse C40
Dichte p [kg/dm®] | 0,7
Druckfestigkeit fo 2 [N/mmz] 4, 8 oder 12
Code EN 771-1
Hersteller (L&ndercode) z.B. Terreal (FR)
Steinabmessungen [mm] | 500 x 200 x 200
Bohrverfahren Drehend
200
8‘%1 8 ey 6 Iﬂ
9 \‘— I Ml N e p i ]—-5‘—‘
u ) 7
\ ]
ﬂ 56 . 40, E
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: ) 200
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Tabelle C81: Rand- und Achsabstédnde
Ankergrﬁl&e Alle GréBen
Randabstand Cer [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Cmin | [mm] 100 (120)"
Ser,ll [mm] 500
Achsabstand Ser | [mm] 200
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 200

K Werte in Klammern

fir VM-SH 20x85 und VM-SH 20x130

FUr Vrke: Cmin geman ETAG 029, Anhang C

Tabelle C82:

Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung

Anordnung

mit ¢ [mm] 2

mit s [mm] 2

Il: Ankeranordnung
parallel zur
Lagerfuge

[ e -

200 Olg, NI

2,0

1: Ankeranordnung
senkrecht zur
Lagerfuge

Cer

200

(X,g‘NIJ_

]

2,0

Injektionssystem VMU plus fiir Mauerwerk
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Steintyp: Lochziegel Brique creuse C40

Tabelle C83: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] = mit s [mm] 2
Il: Ankeranordnung k= ‘
parallel zur \ Vv 'l' Cer 500 g VI 2,0
Lagerfuge f ‘ .
1: Ankeranordnung ‘
senkrecht zur V t Cer 200 Og V.1 2,0
Lagerfuge :
Tabelle C84: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] 2
II: Ankeranordnung T '
parallel zur | \/ —o-o| Cer 500 g v, 2.0
Lagerfuge T
[-]
1: Ankeranordnung I.
senkrecht zur |V—To Cer 200 Ogv.L 2,0
Lagerfuge T
Tabelle C85: Charakteristische Werte der Tragfdhigkeit unter Zug- und Querzuglast
. Charakteristischer Widerstand
° % Nutzungskategorie
22 ) d/d d/d
S22 w/d w/d
AnkergréRe | Siebhillse | {5 @ wiw wiw
o
> ° ° ° ° o o Alle Temperatur-
40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C bereiche
het Nrics = Nrip VRip !
[mm] [kN] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 4 N/mm?
M8 12x80 80
M8 / M10/ 16x85 85
IG-M6 16x130 130 0,6 0,6 0,6 0,9
M12/M16/ 20x85 85
IG-M8 /1G-M10 | 20x130 130
Druckfestigkeit f, = 8 N/mm?®
M8 12x80 80
16x85 85
M8 / M10/ 1G-M6
16x130 130 0,9 0.9 0,75 1,2
M12/M16 / 20x85 85
IG-M8 /1G-M10 | 20x130 130
" Werte guiltig fur ¢ und cpin
Bemessung von Vg siehe ETAG 029, Anhang C
¥ Die Werte gelten fur Stahl 5.6 oder héher. Fur Stahl 4.6 und 4.8 ist Vrkp mit 0,8 zu multiplizieren.
Injektionssystem VMU plus fiir Mauerwerk
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Steintyp: Lochziegel Brique creuse C40

Tabelle C86: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
. Charakteristischer Widerstand
° §> Nutzungskategorie
2 2 d/d d/d
=y}
$2% wid wid
AnkergréRe | Siebhilse | i @ wiw wiw
L
> ° ° ° o o o Alle Temperatur-
40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C bereiche
he Nrico = Nrip VRkp !
[mm] [kN] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 12 N/mm®
M8 12x80 80
M8 / M10/ 16x85 85
I1G-M6 16x130 130 1,2 1,2 0,9 1,5
M12/ M16 / 20x85 85
IG-M8 / IG-M10 | 20x130 130
" Werte gultig flr ¢ und Cin
Bemessung von Vg siehe ETAG 029, Anhang C
Die Werte gelten flr Stahl 5.6 oder héher. Fur Stahl 4.6 und 4.8 ist Ve mit 0,8 zu multiplizieren
Tabelle C87: Verschiebungen
h N on /N B ONew \Y O »
Ankergrolte Siebhiilse o N N N Vo &
[mm] [kN] [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 12x80 80
0,17 0,14 0,27
M8 / M10/ 16x85 85
IG-M6 16x130 130 0,14 0,80 0,11 0,23 0,3 0,9 1,35
M12/M16 / 20x85 85 0,17 0,14 0,27
1G-M8 /
1G-M10 20x130 130 0,14 0,11 0,23
Injektionssystem VMU plus fiir Mauerwerk
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Steintyp: Lochziegel Blocchi Leggeri

Tabelle C88: Beschreibung des Steins
. Lochziegel
Stelntyp Blocchi Leggeri
Dichte p [kg/dm®] | 0,6
Druckfestigkeit fo 2 [N/mmz] 4,6, 8 oder 12
Code EN 771-1
Hersteller (L&ndercode) z.B. Wienerberger (IT)
Steinabmessungen [mm] | 250 x 120 x 250
Bohrverfahren Drehend
. 6
I |
‘ \ ‘ 16
120 | 32 |+ 8B
| : |
L - |
b 250 ]
Tabelle C89: Rand- und Achsabsténde
Ankergrofe Alle GréBen
Randabstand Cer [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Cmin [mm] 60
Ser,ll [mm] 250
Achsabstand Ser L [mm] 120
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 100

Y Werte in Klammern fiir VM-SH 20x85; VM-SH 20x130 und VM-SH 20x200

Tabelle C90: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] 2
II: Ankeranordnung - 60 100 1,0
parallel zur J L Olg, NI
Lagerfuge T Cer 250 2,0
= [l
1: Ankeranordnung -~
senkrecht zur | 60 100 OlgN.L 2,0
Lagerfuge = —
Injektionssystem VMU plus fiir Mauerwerk
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Steintyp: Lochziegel Blocchi Leggeri

Tabelle C91: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] = mit s [mm] 2
II: Ankeranordnung =1 60" 100" 1,0
parallel zur ‘ " 'l' Clg VI
Lagerfuge f ; Cer 250 2,0
: - -]
L: Ankeranordnung - 60" 100" 1,6
senkrecht zur v * Olg,V,L
Lagerfuge [ Cor 250 2,0

"' Nur gliltig fur Ve, gema Tabelle C93 und C94 Werte in Klammermn

Tabelle C92: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] =
II: Ankeranordnung b 1 60" 100" 1,0
parallel zur ‘ V- gVl
Lagerfuge - T Cer 250 2,0
. - -]
L: Ankeranordnung T 60" 100" 16
senkrecht zur ‘ Vi Ogv..
Lagerfuge r : Cer 250 2,0

"'Nur giiltig fir Ve, geman Tabelle C93 und C94 Werte in Klammern

Tabelle C93: Charakteristische Werte der Tragfiahigkeit unter Zug- und Querzuglast
. Charakteristischer Widerstand
o § Nutzungskategorie
220 d/d drd
6L0 w/d w/d
AnkergréRe | Siebhilse | {5 @ wiw wiw
[
> ° ° ° o ° o Alle Temperatur-
40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C bereiche
et Nrkb = NRicp Vrip
[mm] [kN] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 4 N/mm?®
M8 12x80 80
M8 / M10/ 16x85 85
IG-M6 16x130 130
X 0.4 0,4 0,3 2,0? (0,9)°
M12/M16 / 20x85 85
IG-M8 / 20x130 130
IG-M10 20x200 200

" Werte gliltig fur co und ciin

2 Bemessung von Vg sieche ETAG 029, Anhang C, auBer fir Querzugbelastung parallel zum freien Rand mit c = 125 mm: Vgy e =
VFlk‘b

Werte in Klammern Vrxc = Vrip flr Einzelanker mit crin

" Die Werte gelten fur Stahl 5.6 oder hoher. Fir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren.

3)

Injektionssystem VMU plus fiir Mauerwerk
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Steintyp: Lochziegel Blocchi Leggeri

Tabelle C94: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
. Charakteristischer Widerstand
° §> Nutzungskategorie
2 2 drd d/d
£9% wid wid
AnkergréBe | Siebhiilse | iz § - wiw wiw
° ° ° o a o Alle Temperatur-
> 40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C bereizhe
he Nrico = Nrip Vrip
[mm] [kN] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 6 N'mm*
M8 12x80 80
M8 / M10/ 16x85 85
IG-M6 16x130 130 2 3
V121 M16 / 20x85 o5 0,5 0,5 04 2,57 (1,2)
IG-M8 / 20x130 130
IG-M10 20x200 200
Druckfestigkeit f, 2 8 N'mm*
M8 12x80 80
M8 / M10/ 16x85 85
IG-M6 16x130 130 2) 3)
12/ M16 / 20xEE 85 06 0,6 0,5 3,07 (1,2)
IG-M8 / 20x130 130
IG-M10 20x200 200
Druckfestigkeit f, 2 12 N/mm?
M8 12x80 80
M8 / M10/ 16x85 85
IG-M6 16x130 130 2) /a4 £13)
12/ 16/ 20x85 T 0,6 0,6 0,6 3,57 (1,5)
IG-M8 / 20x130 130
IG-M10 20x200 200

)
2)
3)
4)

Werte gultig fur ce- und Cpin
Bemessung von Vg siehe ETAG 029, Anhang C, aul3er fir Querzugbelastung parallel zum freien Rand mit ¢ 2 125 mm: Vrkcn = Vo
Werte in Klammern Vrie = Ve Mit Crin

Die Werte gelten fur Stahl 5.6 oder héher. Fiur Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren.

Tabelle C95: Verschiebungen
h N /'N “ Vv -
Ankergréfte Siebhulse o On Bo a Ovo o
[mm] [kN] [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
. .. Alle
Alle Groen | Alle Groken Groken 0,17 1,20 0,21 0,41 0,9 1,20 1,80
Injektionssystem VMU plus fiir Mauerwerk
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Steintyp: Lochziegel Doppio Uni

Tabelle C96: Beschreibung des Steins
. Lochziegel
Stelntyp Doppio Uni
Dichte p [kg/dm®] | 0,9
Druckfestigkeit fo 2 [N/mmz] 10, 16, 20 oder 28
Code EN 771-1
Hersteller (L&ndercode) z.B. Wienerberger (IT)
Steinabmessungen [mm] | 250 x 120 x 120
Bohrverfahren Drehend
" 9
1]
)2 )]
| .
| |26 g1 31 | 120
Slu] )|
250
Tabelle C97: Rand- und Achsabstinde
AnkergroBe Alle GréBen
Randabstand Cer [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Cmin”) | [mm] 60
Ser i [mm] 250
Achsabstand Ser | [mm] 120
Minimaler Achsabstand Sminy | [Mm] 100
Sming | [mm] 120
T Werte in Klammern filr VM-SH 20x85; VM-SH 20x130 und VM-SH 20x200
' FUr Vrke Cmin geman ETAG 029, Anhang C
Tabelle C98: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] 2
II: Ankeranordnung ; : 60 100 1,0
parallel zur ‘ LA COlg,N,I
Lagerfuge I T Cer 250 2,0
‘ : [
1: Ankeranordnung T =
senkrecht zur ‘ P4 60 100 Olg,N, L 2,0
Lagerfuge

Injektionssystem VMU plus fiir Mauerwerk
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Leistungen - Lochziegel Doppio Uni
Beschreibung des Steins, Rand- und Achsabstande, Gruppenfaktoren




Steintyp: Lochziegel Doppio Uni

Tabelle C99: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] = mit s [mm] 2
Il: Ankeranordnung k=
parallel zur \ Vv 'l' Cer 250 g VI 2,0
Lagerfuge ' .
1: Ankeranordnung ? ‘
senkrecht zur v t Cer 120 Og V.1 2,0
Lagerfuge f
Tabelle C100: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] 2
Il: Ankeranordnung E :
parallel zur \/ —e-e Cer 250 gV, 2,0
Lagerfuge F
-]
1: Ankeranordnung 9 3
senkrecht zur V—1ar Cer 120 UgVy,L 2,0
Lagerfuge = [

Tabelle C101: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast

. Charakteristischer Widerstand
° % Nutzungskategorie
2 2 o d/d d/d
522 wid wid
Ankergréie Siebhiilse | T © w/w wiw
7]
> 40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C Alle ;—:rzi';ﬁ;at“r
het Nrio = Nrip' VR
[mm] [kN] [kN]
Druckfestigkeit f, = 10 N/mm?
M8 12x80 80
M8/ M10/ 16x85 85
1G-M6 16x130 130
X 0.6 0,6 0.5 15
M12 / M16 / 20x85 85
IG-M8 / 20x130 130
IG-M10 20x200 200
" Werte giiltig fr Ger und Gpin
2 Bemessung von Vg siehe ETAG 029, Anhang C
¥ Die Werte gelten fur Stahl 5.6 oder héher. Fir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vi, mit 0,8 zu multiplizieren.
Injektionssystem VMU plus fiir Mauerwerk
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Gruppenfaktoren, Charakteristische Werte der Tragfahigkeit




Steintyp: Lochziegel Doppio Uni

Tabelle C102: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
. Charakteristischer Widerstand
° §> Nutzungskategorie
22 d/d d/d
[y}
$2% wid wid
AnkergréRe | Siebhilse | i @ wiw wiw
(]
> ° ° ° o o o Alle Temperatur-
40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C bereiche
he Nrico = Nrip VRkp !
[mm] [kN] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 16 N/mm®
M8 12x80 80
M8 / M10/ 16x85 85
1G-M6 16x130 130
0,75 0,75 0,6 2,0
M12/ M16 / 20x85 85
IG-M8 / 20x130 130
IG-M10 20x200 200
Druckfestigkeit f, 2 20 N/mm?
M8 12x80 80
M8 / M10/ 16x85 85
1G-M6 16x130 130
0,9 0,9 0,75 2,0
M12 / M16 / 20x85 85
IG-M8 / 20x130 130
IG-M10 20x200 200
Druckfestigkeit f, 2 28 N/mm®
M3 12x80 80
M8/ M10/ 16x85 85
1G-M6 16x130 130
12 1.2 0,9 2,5
M12/M16/ 20x85 85
IG-M8 / 20x130 130
IG-M10 20x200 200
U Werte gultig fur cer und Cmin
Bemessung von Vg siehe ETAG 029, Anhang C
Die Werte gelten fur Stahl 5.6 oder héher. Fir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vgk, mit 0,8 zu multiplizieren.
Tabelle C103: Verschiebungen
h N dn /N d SN \ 5 o
Ankergréite Siebhiilse o N N N Vo &
[mm] [kN] [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
. . Alle
Alle GroRen | Alle GréRen Gréken 0,26 0,31 0,62 0,6 0,3 0,45
Injektionssystem VMU plus fiir Mauerwerk
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Leistungen - Lochziegel Doppio Uni
Charakteristische Werte der Tragfahigkeit, Verschiebungen




Steintyp: Lochstein aus Leichtbeton Bloc creux B40

Tabelle C104: Beschreibung des Steins
. Lochstein aus Leichtbeton
Steintyp Bloc creux B40
Dichte p [kg/dm®] | 0,8
Druckfestigkeit fo 2 [N/mm?] | 4
Code EN 771-3
Hersteller (L&ndercode) z.B. Sepa (FR)
Steinabmessungen [mm] | 494 x 200 x 190
Bohrverfahren Drehend
1 494 1
200 A7
17
Tabelle C105: Rand- und Achsabstinde
AnkergroBe Alle GroBen
Randabstand Cer [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Crin”) [mm] 100 (120)"
Scr,l [mm] 494
Achsabstand S [mm] 190
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 100
" Werte in Klammern fir VM-SH 20x85 und VM-SH 20x130
2 Fir Ve Cmin gemaRk ETAG 029, Anhang C
Tabelle C106: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ [mm] = mit s [mm] 2
Il: Ankeranordnung ‘ 100 100 1.5
parallel zur ‘ oo Olg, NI
Lagerfuge T Cer 494 2,0
, -]
1: Ankeranordnung '. 100 100 1,0
senkrecht zur \ ° Olg,N,L
Lagerfuge : Cer 190 2,0
Injektionssystem VMU plus fiir Mauerwerk
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Steintyp: Lochstein aus Leichtbeton Bloc creux B40

Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand

Tabelle C107:
Anordnung mit ¢ [mm] = mit s [mm] 2
Il: Ankeranordnung ; L 50 100 1.1
parallel zur ‘ " 'l' Clg VI
Lagerfuge f ‘ Cer 494 2,0
: - -]
1: Ankeranordnung 5 100 100 1.1
senkrecht zur v * OlgV,L
Lagerfuge : ‘ Cer 190 2.0
Tabelle C108: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] 2
Il: Ankeranordnung | A
parallel zur \/ —e-o» Cer 494 gV, 2,0
Lagerfuge I
— [-]
1: Ankeranordnung =
senkrecht zur V—ar Cer 190 Olg V.1 2,0
Lagerfuge [
Tabelle C109: Charakteristische Werte der Tragfiahigkeit unter Zug- und Querzuglast
Charakteristischer Widerstand
g Nutzungskategorie
25, wid d/d
Ankergrofie | Siebhilse | {T &
C | 40°Cr24° Alle
= c 80°C/50°C|120°C/72°C| 40°C/24°C | 80°C/50°C |120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
her Nrib = Nrkp " Nrio = NRicp' Ve
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, = 4 N/mm*
M8 12x80 80 0,9
16x85 85 1.2
M8 / M10/ 1G-M6
16x130 130 1,2 0,9 0,75 1,2 0,9 0,75 3,0
M12 / M16 / 20x85 85 1,2
IG-M8/1G-M10 | 20x130 130 1,2

2)

¥ Die Werte gelten fir Stahl 5.6 oder héher. Fir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren.

" Werte guiltig fiir cer und G
Bemessung von Vg siehe ETAG 029, Anhang C, aulRer fir Querzugbelastung parallel zum freien Rand mit ¢ 2 250 mm: Vrkcii = Vrio

Leistungen - Lochstein aus Leichtbeton Bloc creux B40
Gruppenfaktoren, Charakteristische Werte der Tragfahigkeit, Verschiebungen

Tabelle C110: Verschiebungen
Nef N on /N 1] ONes \% I By
Ankergréfie Siebhiilse f A N N o Al
[mm] [kN] [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
Alle GroRen Alle Alle 0,34 0,90 0,31 0,62 0,86 0,9 1,35
Grélien Grélien
Injektionssystem VMU plus fiir Mauerwerk
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Steintyp: Vollistein aus Leichtbeton - LAC

Tabelle C111: Beschreibung des Steins
Steintyp \L/EI(I:stem aus Leichtbeton
Dichte p [kg/dm®] | 0.6
Druckfestigkeit fo = [N/mm?] | 2
Code EN 771-3
Hersteller (Landercode) z.B. Bisotherm (DE)
Steinabmessungen [mm] | 300 x 123 x 248
Bohrverfahren Drehend

Tabelle C112: Rand- und Achsabstiande
AnkergréRe Alle GroRen
Randabstand Cer [mm)] 1,5%hes
Minimaler Randabstand Crmin [mm] 60
Achsabstand Ser [mm)] 3*hes
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 120

Tabelle C113: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung

Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] 2
Il: Ankeranordnung : 1 90 120 11
parallel zur oo Olg NI
Lagerfuge = i 1,5*hef 3*her 2,0
[-]
1: Ankeranordnung : '. 124 120 11
senkrecht zur P GgN,L
Lagerfuge [ 1,5*hef 3*hes 2,0
Tabelle C114: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] 2
Il: Ankeranordnung E : 60 120 0,6
parallel zur ' 'l' Og Vi
Lagerfuge 90 120 20
; -]
L1: Ankeranordnung - ' 60 120 0,6
senkrecht zur \") 010 OgV.1
Lagerfuge 124 120 2,0
Tabelle C115: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] =
Il: Ankeranordnung =T 60 120 0,6
parallel zur \V —e-o» Olg v,
Lagerfuge : T 90 120 2,0
-]
L1: Ankeranordnung AT 60 120 0.6
senkrecht zur V= 1,5*hef 120 OgV,1 1,0
Lagerfuge _ 1,5%hef 3*hes 2,0

Injektionssystem VMU plus fiir Mauerwerk
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Steintyp: Vollstein aus Leichtbeton - LAC

Tabelle C116: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
Charakteristischer Widerstand
& Nutzungskategorie
[#)]
25, wid d/d
Ankergréie Siebhiilse | {G © Alle
(1)
> 40°C/24°C | 80°C/50°C |120°C/72°C| 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
et Nrich = Nrip Nrico = Nrkp Vrkp
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 2 N/mm?
M8 - 80 3,0 2,5 2,0 2,5 2,0 1,5 3,0
M8 / M10/ 1G-M6 - 90 3,0 3,0 2,0 2,5 2,5 2,0 3.0
M10/
1G-M8 - 100 3,5 3,0 25 3,0 25 2,0 30
M16/
IG-M10 - 100 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0
M8 12x80 80 2,5 2,5 2,0 2,5 2,0 1,5 3,0
M8 / M10/ 16x85 85 3,0 2,5 2,0 3,0 2,5 2,0 3,0
IG-M6 16x130 130 3,0 2,5 2,0 3,0 2,5 2,0 3,0
M12 / M16 / 2008 a8
IG-M8 / IG-M10 20x130 130 25 2,5 2,0 25 2,5 2,0 30
20x200 200
" \Werte gultig fur cer , Werte in Klammern guiltig fur Einzelanker mit cyin
2 Bemessung von Vg siehe ETAG 029, Anhang C
¥ Die Werte gelten fur Stahl 5.6 oder héher. Fir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg mit 0,8 zu multiplizieren.
Tabelle C117: Verschiebungen
. Sieb- het N S/ N Ano Onee \% Avo Sy
Ankergréite hillse
[mm] [kN] [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 - 80
M8 / M10/ 90 0,86 0,50 0,43 0,86
1G-M6 0,9 0,25 0,38
M10/ IG-M8 - 100 1,00 0.35 0,35 0,70
M16/ IG-M10 - 100 0,86 ’ 0,30 0,60
M8 12x80 80 0,50 0,36 0,71
M8/ M10/ 16x85 85
1G-M6 16x130 130
X 0,71 0,9 0,25 0,38
M2 / M6 / 20x85 85 0,35 0,25 0,50
IG-M8 / IG-M10 | 29x130 } 130
20x200 200
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