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1SO 9001

Zertifiziertes
Qualitatsmanagementsystem

www.tuev-sued.de/ms-zert

1SO 14001

Zertifiziertes
Umweltmanagementsystem

www.tuev-sued.de/ms-zert

1SO 45001

Zertifiziertes Managementsystem
fiir Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz

www.tuev-sued.de/ms-zert

1SO 50001

Zertifiziertes
Energiemanagementsystem

www.tuev-sued.de/ms-zert

MKT wurde 1990 als Hersteller von hochwertigen, bauaufsichtlich zu-
gelassenen Befestigungssystemen gegriindet. 1996 wurde das Quali-
tatswesen nach ISO 9001 zertifiziert und in den Jahren 2014 und 2015
wurden das Umweltmanagementsystem nach I1SO 14001, das Ener-
giemanagementsystem nach ISO 50001 sowie das Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzmanagementsystem nach OHSAS 18001 eingefiihrt.

Neben dem Katalogprogramm liefert MKT auch abweichende Ab-
messungen und Ausfiihrungen, wie z. B. Spezialldsungen fiir den
Tunnelbau sowie Edelstahlanker aus den Werkstoffen 1.4529, 1.4571
und 1.4462 und einzelne Produkt mit Zollgewinde.

MKT steht Kunden und Interessenten fiir Fragen der Anwendungs-
technik jederzeit zur Verfigung.

Bolzenanker BZ3 A4

Der neue Bolzenanker BZ3 A4 hat hat bei minimaler und Standard-
Verankerungtiefe mit die hochsten zuldssigen Lasten aller am Markt
befindlichen Bolzenanker, die durch tieferes Setzen weiter gesteigert
werden koénnen. Dies ermdglicht Befestigungen im Innen- und Au-
Benbereich, die bisher mit einem Bolzenanker nicht méglich waren.

Bolzenanker BZ3 dynamic A4

Der Bolzenanker BZ3 dynamic A4 ist eine wirtschaftliche Alternati-
ve zu Injektionssystemen fiir Befestigungen unter Ermiidungsbean-
spruchung im Innen- und AuBenbereich.

Betonschraube BSZ2 A4

Die neue Betonschraube BSZ2 A4 mit Schneidrillen an der Schrau-
benspitze und optimierter Gewindegeometrie erméglicht einfache-
res Ansetzen und leichteres Eindrehen in Beton.

Asphaltschraube AS

Die Asphaltschraube AS ist ein Problemldser fiir Befestigungen in As-
phalt fur die Aufnahme von Schockbelastungen.

Verbundanker VZ-IG

Der Verbundanker VZ-IG erweitert das styrolfreie Verbundankersys-
tem VZ auf Anwendungen mit Innengewinde. Dies ermdglicht viel-
faltige Anwendungs- und Gestaltungsmoglichkeiten, auch unter
hohen Belastungen.

UKTA Bewertung

MKT hat fiir die

- Schwerlastanker

- Bolzenanker BZ plus

- Bolzenanker B

- Einschlaganker E/ES

- Schwerlastanker SZ und

- Injektionssystem VMZ

bereits die englische UKTA-Bewertung erhalten.
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Leichte Befestigungen
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Zulassungen und Zertifizierungen

DY NAMIC

SEISMIC

100

YEARS

Aligemeine
Bauart-
genehmigung
72182119

Europaische Technische Bewertung (ETA) mit CE Zeichen

Nationale Zulassung des Deutschen Institutes fur Bautechnik, ZWVILSCHLUTE
Berlin

Kennzeichnet Diibel, die fiir die Aufnahme ermuidungsrele-

vanter (dynamischer) Einwirkungen zugelassenen sind. APPROVED

Kennzeichnet Dubel, die furr die Verwendung unter seis-
mischen Einwirkungen geeignet sind.

Die Europaische Technische Bewertung der gekennzeichneten
Duibel wurde fiir die Verankerung in Beton um die Nutzungs-
dauer von 100 Jahren erganzt. Damit besteht die Moglichkeit,
diese Befestigungssysteme nicht nur fir eine Nutzungsdauer
von 50 Jahren, sondern auch fiir 100 Jahre zu bemessen.

VdS

©

Certified to
NSF/ANSI 61

Brandgeprdift nach Einheitstemperaturkurve unter Bertcksichti-
gung von DIN EN 1363-1 und in Anlehnung an TR 020. Fiir nicht
zugzonentaugliche Diibel muss je nach Bemessungssituation
Uberprift und bewertet werden, ob das in TR 020 angegebene
Bemessungsverfahren angewendet werden darf. Siehe auch
Seite 192-195.

AR INTERIEUR )

Brandgepriift nach der ZTV-Tunnel-Brandkurve.
Siehe auch Seite 196/197.

Brandgepriift nach der RWS-Tunnel-Brandkurve

Nationale Bauartgenehmigung des Deutschen Institutes fir
Bautechnik, Berlin

UKTA Bewertung ar

ICC Zulassung

Schockzulassung des Bundesamtes fiir Bevolkerungsschutz,
Bern, Schweiz

Factory Mutual (FM), U.S. Zulassung fiir die Installa-
tion von Sprinkler Systemen

Eignung fiir die Installation von Sprinkler-Systemen in Massiv-
beton nach den Anforderungen der VdS Schadenverhiitung,
GmbH.

Anerkennung der VdS Schadenverhiitung GmbH fiir die Instal-
lation von Sprinkler-Systemen

NSF-Zertifizierung der Vereinigten Staaten von Amerika fir die
Verwendung in Trinkwassersystemen.

Gibt die Emissionsklasse nach der nach franzésischen Verord-
nung zur Innenraumluftemissionen von Bauprodukten (Nr.
2011-321 vom 23.03.2011) an. Die Skala reicht von A+ (sehr
emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).

Materialsymbol fuir Edelstahl (A4 oder HCR Giite
1.4529)

Kennzeichnet die Diibel, bei denen durch die Bohrlocherstel-
lung mit dem MKT Saugbohrer SB weitere Reinigungsschritte
entfallen.

Kennzeichnet die Diibel, die mit der MKT Bemessungssoftware
berechnet werden kénnen



Inhalt

Mechanische Schwerlastdiibel

Bolzenanker BZ3 / BZ3-U = 8-11
Bolzenanker 823 A4/873-U A4 [TEIA S 12-15
Bolzenanker BZ3 dynamic EEEE 16-17
Bolzenanker BZ3 dynamic A4 m @ 18-19
Bolzenanker BZ plus / BZ plus sh / BZ-U plus / BZ-UH plus W-:l 20-23
Bolzenanker BZ plus A4 / BZ-U plus A4 M 24-27
Bolzenanker BZ plus HCR / BZ-U plus HCR M 28-30
Bolzenanker BZ-1G R - 31-33
Bolzenanker BZ-1G A4 =— = 34-36
Bolzenanker B/ B-U e - B 38-41
Bolzenanker B feuerverzinkt w 42-44
Bolzenanker B A4 /B HCR 1, i 45-48
Bolzenanker B-W d 49
Bolzenanker B-IG / B-IG A4 il s 50-51
Nagelanker N/ N-K/N-M /N A4 /N-K A4 /N HCR / N-K HCR M 52-55
Einschlaganker E /ES — 56-60
Einschlaganker ED —a— 61
Einschlaganker ED-DW15 — 62
Einschlaganker E A4 / ES A4 / E HCR — 63-65
Hohldeckenanker Easy l—i‘ﬂ 66-67

Hohldeckenanker Easy A4 68-69

Schwerlastanker SZ 70-72
Schwerlastanker SZ A4 73-75
Schwerlastanker SLZ 76-77

Schwerlastanker SL/ SL A4 m 78-79
T CETTETEE
il b

Betonschraube BSZ 80-86

Betonschraube BSZ2 A4 m

Betonschraube BSZ-B A4

Asphaltschraube AS m

Verfullscheiben VS / VS A4

87-90

91-92

93-94

95




Chemische Diibelsysteme

Injektionssystem VMZ / VMZ-A / VMZ-A A4 /VMZ-A HCR
Injektionssystem VMZ-IG / VMZ-IG A4

Injektionssystem VMZ dynamic

Injektionssystem VMH

Injektionssystem VMU plus / VMU plus Polar

Injektionssystem VME plus

Briickenkappenanker VME plus m

Injektionssystem VM-EA
VerbundankerVZ /V-A /V-A A4 /V-A HCR

Verbundanker VZ-IG / VZ-IG 8.8 / VZ-IG A4 m

VerbundankerV /V-A/V-A A4 /V-A HCR

Verbundanker V-1G / V-IG A4

Ankerstangen, Siebhiilsen und Zuganker fiir MKT Injektionssysteme
Saugbohrer SB / Absaugglocke ASG

Zubehor fir MKT Injektionssysteme

Diibel fiir leichte Befestigungen
Nageldiibel ND

Universaldiibel UD
Nylon-Standarddiibel NSD
Deckennagel TDN

Gipskartondiibel GKD

Service
Bemessungssoftware

Brandschutztabellen

SR ITITELC LR

SRR
S

© 8

98-106

107-110

111-115

116-122

123-135

136-144

141-142

145-153

154-157

158-160

162-165

166-167

168-172

173

174-179

182

183

184

185

186

190-191

192-197




Mechanische
Schwerlastdubel

T




Lieferprogramm

Mechanische Schwerlastdtibel

Chemische Dibelsysteme

= ==
E= ————
R

H 5

R —

a\
S\

Service



Bolzenanker BZ3

Stahl verzinkt

3,4 kN-34,3 kN
C20/25-C50/60

Lastbereich:
Betongiite:

Beschreibung

Der Bolzenanker BZ3 mit Europdischer Technischer Bewertung
kombiniert hochste zuldssige Zug- und Querlasten mit variablen
Verankerungstiefen. Damit setzt er Ma3stabe in Bezug auf die Lei-
stungsfahigkeit und die Flexibilitdt von mechanischen Spreizankern.

Dank seiner Eigenschaften ermdglicht der Bolzenanker BZ3 in vielen
Fallen bei gleicher Setztiefe wie bei anderen Modellen hohere Lasten;
durch tieferes Setzen kdnnen diese Lasten weiter gesteigert werden.
So lassen sich Befestigungspunkte einsparen oder Befestigungen
durchfiihren, die mit einem Bolzenanker bisher nicht moglich waren.
Wegen der grundsatzlich hoheren zuldssigen Lasten kann der BZ3
haufig weniger tief eingebaut werden als herkdmmliche Bolzenanker.
Dafir sind extrakurze Ausfihrungen erhéltlich. Auf diese Weise lassen
sich der Bohr- und der Setzaufwand mindern und die Gefahr von
Bewehrungstreffern sinkt. Die innovative Berechnungsmethode, bei
der die Verankerungstiefe und die Betondicke berticksichtigt werden,
ermaglicht furr jede Anwendung kleinste Achs- und Randabstande.
Diese Flexibilitat erlaubt eine perfekte Anpassung an die Montage-
situation und ermdglicht wirtschaftliche Befestigungen. Durch die
Optimierung des Werkstoffs, der Geometrie und des Herstellverfah-
rens ist es gelungen, die Leistungsfahigkeit des Bolzenankers unter
Erdbebeneinwirkung deutlich zu steigern. Weniger Umdrehungen bis
zum Erreichen des Anzugsdrehmoments und die farbige Markierung
der Mindestverankerungstiefe erlauben kiirzere Montagezeiten und
erhéhen die Montagesicherheit.

Der Bolzenanker BZ3 erlaubt auch die optionale Verwendung der
Hutmutter HM. Die Hutmutter HM beugt, durch ihre geschlossene
Form, Verletzungen vor und erlaubt neue gestalterische Moglichkei-
ten fur architektonische anspruchsvolle Anwendungen.

Vorteile

—Der Bolzenanker mit héchsten zuldssigen Lasten und variabler
Verankerungstiefe

- Européische Technische Bewertung ETA-19/0619 fiir die Verwen-
dung in gerissenem und ungerissenem Beton (Option 1), unter
seismischer Einwirkung der Kategorien C1 und C2 und fiir die
Verwendung unter Brandeinwirkung (R30-R120)

—Fir hohere Lasten unter seismischer Einwirkung kann der Ring-
spalt zwischen dem Bolzenanker und dem Anbauteil mithilfe der
Verfillscheibe VS und MKT Injektionsmortel verflllt werden

- Geringe Mindestverankerungstiefen

—Neue Berechnungsmethode in Abhangigkeit von der Veranke-

SEISMIC  R30-R120

—Weniger Umdrehungen bis zum Erreichen des Anzugsdreh-
moments

—Farbige Markierung der Mindestverankerungstiefe

-Schockzulassung des Bundesamtes fiir Bevolkerungsschutz,
Schweiz"

Anwendungsbeispiele

Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem und
ungerissenem Beton: Stiitzen, Stahltrager, Geldnderbefestigungen,
Kabeltrassen, Rohrtrassen, Holzkonstruktionen, Konsolen, Befesti-
gungen in Erdbebengebieten u. &.

Montagebeispiele BZ3

Kleine Verankerungs-
tiefe und kleine
Klemmstarke

Kleine Verankerungs-
tiefe und groBe,
flexible Klemmstarke

GroRe Verankerungs-
tiefe und kleine
Klemmstarke

rungstiefe und der Dicke des Betonbauteils Abstandsmontage
—Die hohe Flexibilitat ermdéglicht eine optimale Anpassung an die
Montagesituation und erh&ht so die Wirtschaftlichkeit
—Auch in extrakurzen Ausfiihrungen erhaltlich
YAb Standardverankerungstiefe
"I\I )
...eine starke Verbindung 2023/24 LP MKT



Mechanische Schwerlastdiibel

Bolzenanker BZ3 = Stanl verzinkt

9 Zugelassen fiir gerissenen und ungerissenen Beton

9 Variable Verankerungstiefen

Standard- Mindest- Variable K

verankerungstiefe verankerungstiefe Verankerungstiefe %

Bezeichnung Artikel-  Bohrloch-@ Klemm-  Veranker- ~ Klemm-  Veranker-  Nutzbare Klemm- Bohrloch-  Setz-  Seismic Dubel- Gewinde Packungs- Gew. Neoj

nummer starke ungstiefe starke ungstiefe Lénge  starke tiefe tiefe  C1/C2  ldnge inhalt pro 4;

do thixstd hefstd thixmax hefmin B thix hi | . Packg. S

mm mm mm mm mm mm mm mm hnom mm mm Stuick kg =

BZ3 M8x60/0-5 20105001 8 = - 5 35 40 B-hef  hef+10  hef+8 =//= 60 M8x18 100 2,55 q;_)

BZ3 M8x65/0-10 20110001 8 = = 10 35 45 B-hef hef+10  hef+8 v //" 65 M8x23 100 2,71 c

BZ3 M8x75/0-20 20115001 8 10 45 20 35 55 B-hef  hef+10 hef+8 v/ / /" 75 M8x33 100 3,01 %

BZ3 M8x80/0-25 20125001 8 15 45 25 35 60 B-hef  hef+10 hef+8 v/ / /" 80 M8x38 100 3,17 g

BZ3 M8x95/0-40 20140001 8 30 45 40 35 75 B-hef hef+10  hef+8 v/ /v 95 M8x53 100 3,64 g

BZ3 M8x115/5-60 20150001 8 50 45 60 35 95 B-hef hef+10  hef+8 v /" 115 M8x73 100 4,36 ‘c

BZ3 M8x165/55-110 20170001 8 100 45 110 35 145 B-hef  hef+10 hef+8 v/ /7" 165 M8x123 50 2,96 E

BZ3 M10x70/0-10 20205001 10 = = 10 40 50 B-hef  hef+11 hef+9 I 70 M10x25 50 2,58 8

BZ3 M10x80/0-20 20210001 10 - - 20 40 60 B-hef  hef+ 11 het+9  V//V/ 80 M10x35 50 2,80 §
BZ3 M10x90/0-30 20215001 10 10 60 30 40 70 B-hef  hef+11 het+9 vV /V/ 90 M10x45 50 3,05
BZ3 M10x95/0-35 20220001 10 15 60 35 40 75 B-hef  hef+ 11 het+9  V//V/ 95 M10x50 50 3,16
BZ3 M10x100/0-40 20225001 10 20 60 40 40 80 B-hef  hef+11 hef+9 I 100 M10x55 50 3,31
BZ3 M10x110/0-50 20230001 10 30 60 50 40 90 B-hef  hef+ 11 het+9 V/// 110 M10x65 50 3,55
BZ3 M10x130/10-70 20235001 10 50 60 70 40 110 B-hef  hef+11 het+9 vV /V/ 130 M10x85 50 4,07
BZ3 M10x155/35-95 20250001 10 75 60 95 40 135 B-hef  hef+ 11 het+9  //V/ 155  M10x110 50 4,73
BZ3 M10x180/60-120 20260001 10 100 60 120 40 160 B-hef  hef+11 hef+9 I 180 M10x135 50 5,34
BZ3 M12x85/0-10 20305001 12 - - 10 50 60 B-hef hef+13 hef+10 V// 85 M12x29 25 2,16
BZ3 M12x95/0-20 20310001 12 = = 20 50 70 B-hef hef+13  hef+10 vV /V/ 95 M12x39 25 2,34
BZ3 M12x105/0-30 20313001 12 10 70 30 50 80 B-hef hef+13 het+10 V/V/ 105 M12x49 25 2,53
BZ3 M12x110/0-35 20315001 12 15 70 35 50 85 B-hef hef+13  hef+10 V/V/ 110 M12x54 25 2,61
BZ3 M12x115/0-40 20320001 12 20 70 40 50 90 B-hef hef+13 hef+10 V/V/ 115 M12x59 25 2,69
BZ3 M12x125/0-50 20325001 12 30 70 50 50 100 B-hef hef+13  heft+10 vV /V/ 125 M12x69 25 2,89
BZ3 M12x145/0-70 20330001 12 50 70 70 50 120 B-hef hef+13  het+10 V/V/ 145 M12x89 25 3,24
BZ3 M12x160/10-85 20335001 12 65 70 85 50 135 B-hef hef+13  hef+10 V/V/ 160 M12x104 25 3,50
BZ3 M12x180/30-105 20340001 12 85 70 105 50 155 B-hef  hef+13  het+10 V/V/ 180  M12x124 25 3,86
BZ3 M12x200/50-125 20345001 12 105 70 125 50 175 B-hef hef+13 hef+10 vV /V/ 200 M12x134 25 4,22
BZ3 M16x105/0-5 20505001 16 = - 5 65 70 B-hef hef+17 het+14 V/V/ 105 M16x29 20 3,62
BZ3 M16x115/0-15 20510001 16 = = 15 65 80 B-hef  hef+17 hef+14 V/V/ 115 M16x39 20 3,88
BZ3 M16x125/0-25 20515001 16 5 85 25 65 90 B-het hef+17 het+14 V// 125 M16x49 20 4,14
BZ3 M16x135/0-35 20520001 16 15 85 35 65 100 B-hef hef+17 het+14 V/V/ 135 M16x59 20 441
BZ3 M16x145/0-45 20525001 16 25 85 45 65 110 B-hef hef+17 hef+14 V/V/ 145 M16x69 20 4,65
BZ3 M16x170/0-70 20530001 16 50 85 70 65 135 B-hef hef+17 hef+14 V/V/ 170 M16x94 20 5,38
BZ3 M16x200/5-100 20535001 16 80 85 100 65 165 B-hef  hef+17 het+14 V/V/ 200 M16x124 10 3,08

"Seismic C1 und C2 fiir Verankerungstiefe hef > 40mm

Hutmutter HM =3 Stahl verzinkt, extra hohe Ausfiihrung

9 Fiir optisch anspruchsvolle Anforderungen

9 Schutz vor Verletzungen

Bezeichnung Artikel- Gewinde Mutternhéhe Schlusselweite Passend fur Packungsinhalt Gewicht pro
nummer SwW Packung
mm kg
Hutmutter HM M10 56102101 M10 22 17 BZ3 M10 20 0,48
Hutmutter HM M12 56122101 M12 26,5 19 BZ3 M12 20 0,69

AAr
VNI

2023/24 LP MKT 9 ...eine starke Verbindung



Bolzenanker BZ3 fiir gerissenen und ungerissenen Beton

Bolzenanker BZ3-U = Stanlverzinkt

=) Mit groBer Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)

9 Zugelassen fiir gerissenen und ungerissenen Beton

9 Variable Verankerungstiefen

Standard- Mindest- Variable
verankerungstiefe  verankerungstiefe Verankerungstiefe
Bezeichnung Artikel-  Bohr-  Klemm- Veranker- Klemm- Veranker- Nutzbare Klemm- Bohrloch- Setz- Seismic Dubel- U- Gewinde Packungs-  Gew.
nummer loch-@  starke ungstiefe starke ungstiefe Lidnge starke tiefe tiefe C1/C2 lange Scheibe? inhalt pro
do thixstd hefstd thixmax hefmin B thix h Packg.
mm mm mm mm mm mm mm mm hnom mm mm Stuick kg
BZ3-U M8x65/0-10 20110301 8 = = 10 35 45 B-hef  hef+10 hef+8 /" 65 24x2 M8x23 100 2,71
BZ3-U M8x75/0-20 20115301 8 10 45 20 35 55 B-hef  hef+10  hef+8 v /v 75 24x2 M8x33 100 3,01
BZ3-U M8x80/0-25 20125301 8 15 45 25 35 60 B -hef hef+10  hef+8 /v 80 24x2 M8x38 100 317
BZ3-U M10x70/0-10 20205301 10 = = 10 40 50 B -het hef+ 11 het+9 vV /V/ 70 30x2,5 M10x25 50 2,58
BZ3-UM10x80/0-20 20210301 10 = = 20 40 60 B-hef  hef+11  hef+9 V/V/ 80 30x2,5 M10x35 50 2,80
BZ3-UM10x90/0-30 20215301 10 10 60 30 40 70 B-hef  hef+11  hef+9 vV /V/ 90 30x2,5 M10x45 50 3,05
BZ3-U M10x95/0-35 20220301 10 15 60 35 40 75 B -hef hef+ 11 hef+9 Vv // 95 30x2,5 M10x50 50 3,10
BZ3-U M10x100/0-40 20225301 10 20 60 40 40 80 B -het hef+ 11 het+9 vV /V/ 100 30x2,5 M10x55 50 3,31
BZ3-U M10x110/0-50 20230301 10 30 60 50 40 90 B-hef  hef+11  hef+9 V/V/ 110 30x2,5 M10x65 50 3,55
BZ3-UM10x130/10-70 20235301 10 50 60 70 40 110 B-hef  hef+11  hef+9 v /V/ 130 30x2,5 M10x85 50 4,07
BZ3-UM12x85/0-10 20305301 12 - - 10 50 60 B-het  hef+13 het+10 V/V/ 85 37x3  M12x29 25 2,16
BZ3-U M12x95/0-20 20310301 12 = = 20 50 70 B -hef hef+13  hef+10 V' // 95 37x3 M12x39 25 2,34
BZ3-U M12x105/0-30 20313301 12 10 70 30 50 80 B-hef  hef+13 het+10 vV /V/ 105 37x3  M12x49 25 2,53
BZ3-UM12x115/0-40 20320301 12 20 70 40 50 90 B-hef  hef+13  hef+10 vV /V 15 37x3  M12x59 25 2,69
BZ3-U M12x125/0-50 20325301 12 30 70 50 50 100 B-het  hef+13 heft+10 V/V/ 125 37x3  M12x69 25 2,89
BZ3-U M16x145/0-45 20525301 16 25 85 45 65 110 B -hef hef+17  heft+14 V// 145 50x3 M16x69 20 4,65
BZ3-U M16x170/0-70 20530301 16 50 85 70 65 135 B -hef hef+17  hef+14 V/// 170 50x3 M16x94 20 538

"Seismic C1 und C2 fiir Verankerungstiefe hef > 40mm
2AuBendurchmesser x Dicke

BOIzenanker-SetzwerkzeUQ 9 Setzwerkzeug fiir Bolzenanker M6-M16

BSW

[— —— =) Mit SDS plus-Aufnahme

Bezeichnung Artikel- Passend fur Lange Packungsinhalt Gewicht pro Stiick
nummer Bolzenanker mm Stuick kg

BSW M6-M16 43990101 BZ3/BZ plus/B M6 - M16 140 1 0,13
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Mechanische Schwerlastdiibel

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europdischen Technischen Bewertung ETA-19/0619

zur Verwendung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1)
Zulassige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabstanden. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (y,, und y,) wurde
beriicksichtigt. Tragfahigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 192.

ETA-10M0619

Lasten und Kennwerte Bolzenanker BZ3 M8 M10 M12 M16
Mindestverankerungstiefe” hefmin [mm] 35 40 50 65 )
Standardverankerungstiefe hefstd [mm] 45 60 70 85 Q
Maximale Verankerungstiefe hefmax [mm] 920 100 125 160 -g
gerissener Beton b
Zulassige Zuglast C20/25 zul.N [kN] 34 4,5 4,5 41 71 71 58 9,6 10,5 8,6 12,9 14,3 (_E
C25/30 zul. N [kN] 38 50 5,0 4,6 7.6 7,6 6,5 10,7 11,7 9,6 144 154 ()
C30/37 zul.N [kN] 4,2 54 54 51 8,0 8,0 71 11,8 12,8 10,5 15,7 16,4 ;
C40/50 zul.N [kN] 4.8 6,1 6,1 59 8,6 8,6 8,2 13,6 14,8 12,2 18,1 18,1 6
C50/60 zul. N [kN] 54 6,8 6,8 6,6 9,1 9.1 9,2 15,2 16,6 13,6 19,5 19,5 L4l
ungerissener Beton g
Zulassige Zuglast' C20/25 zul.N [kN] 49 6,7 6,7 59 10,9 14 83 13,7 14,3 12,3 184 238 g
C25/30 zul.N [kN] 54 74 74 6,6 12,2 12,6 9.3 15,3 16,0 13,7 20,5 24,9 E
C30/37 zul.N [kN] 59 8,1 8,1 73 133 13,7 10,1 16,8 17,5 150 225 259 E
C40/50 zul.N [kN] 6,9 9,4 9,4 84 14,5 14,5 1,7 19,4 20,2 174 26,0 27,4 9]
C50/60 zul. N [kN] 7,7 9,4 94 94 14,5 14,5 13,1 21,4 21,4 19,4 28,7 28,7 %
gerissener Beton
Zulassige Querlast C20/25 zul.v [kN] 9,0 9,0 9,0 12,9 153 15,3 174 219 219 309 343 343
>C25/30  zul.V [kN] 9,0 9,0 9,0 144 15,3 15,3 194 21,9 21,9 34,3 343 34,3
ungerissener Beton
Zulassige Querlast C20/25 zul.V [kN] 9,0 9,0 9,0 15,3 15,3 15,3 21,9 21,9 21,9 34,3 34,3 34,3
>(C25/30  zul.V [kN] 9,0 9,0 9,0 15,3 15,3 15,3 21,9 21,9 21,9 343 34,3 343
Zulassige Biegemoment zul.M  [Nm] 17,1 17,1 171 343 343 343 60,0 600 60,0 1371 1371 137,
Achs- und Randabsténde?
Verankerungstiefe hef [mm] 35 45 90 40 60 100 50 70 125 65 85 160
Minimale Bauteildicke hmin [mm] 80 80 135 80 90 150 100 105 187,5 120 127,5 240
Minimaler Achsabstand Smin [mm] B5) 35 35 40 40 40 50 50 50 65 65 65
Minimaler Randabstand Cmin [mm] 40 40 40 45 45 45 55 55 55 65 65 65
Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 8 8 8 10 10 10 12 12 12 16 16 16
Durchgangsloch im Anbauteil di< [mm] 9 9 9 12 12 12 14 14 14 18 18 18
Bohrlochtiefe hi [mm] 45 55 100 51 71 m 63 83 138 82 102 177
Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 15 15 15 40 40 40 60 60 60 110 110 110
Schlisselweite N [mm] 13 13 13 17 17 17 19 19 19 24 24 24
Hohe der Sechskantmutter [mm] 6,5 6,5 6,5 8 8 8 10 10 10 13 13 13
Hohe der Hutmutter [mm] - - - 22 22 22 26,5 26,5 26,5 - - -
AuBendurchmesser x Hohe der Unterlegscheibe BZ3 [mm] 16x1,6 16x1,6 16x1,6 20x2  20x2  20x2 24x2,5 24x2,5 24x2,5 30x3  30x3  30x3
AuBendurchmesser x Hohe der Unterlegscheibe BZ3-U [mm]  24x2  24x2  24x2 30x2,5 30x2,5 30x2,5 37x3  37x3 37x3 50x3  50x3  50x3

"Befestigungen mit Verankerungstiefen hef < 40mm sind auf die Verwendung statisch unbestimmter Bauteile unter Innenraumbedingungen beschrénkt

2Beij Duibelgruppen und randnahen Verankerungen kénnen die Mindestwerte von Bauteildicke, Achs- und Randabstand nicht gleichzeitig angesetzt werden, sondern
sind gemaf ETA-19/0619 Tabelle B2 zu ermitteln.
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Bolzenanker BZ3 A4

Edelstahl A4

Bolzenanker BZ3 A4

3,4 kN-39,7 kN
C20/25-C50/60

Lastbereich:
Betongiite:

Beschreibung

Der neu entwickelte Bolzenanker BZ3 A4 mit Europaischer Techni-
scher Bewertung kombiniert hochste zuldssige Zug- und Querlasten
mit variablen Verankerungstiefen. Damit setzt er Maf3stdbe in Bezug
auf die Leistungsfahigkeit und die Flexibilitdt von mechanischen
Spreizankern.

Dank seiner Eigenschaften ermoglicht der Bolzenanker in vielen
Fallen bei gleicher Setztiefe wie bei anderen Modellen hohere Lasten;
durch tieferes Setzen konnen diese Lasten weiter gesteigert werden.
So lassen sich Befestigungspunkte einsparen oder Befestigungen
durchfiihren, die mit einem Bolzenanker bisher nicht méglich waren.
Wegen der grundsatzlich hoheren zuldssigen Lasten kann der BZ3 A4
haufig weniger tief eingebaut werden als herkémmliche Bolzenanker.
Dafir sind extrakurze Ausfiihrungen erhaltlich. Auf diese Weise lassen
sich der Bohr- und der Setzaufwand mindern, und die Gefahr von
Bewehrungstreffern sinkt. Die innovative Berechnungsmethode, bei
der die Verankerungstiefe und die Betondicke beriicksichtigt werden,
ermdglicht fir jede Anwendung kleinste Achs- und Randabstéande.
Diese Flexibilitat erlaubt eine perfekte Anpassung an die Montage-
situation und erméglicht wirtschaftliche Befestigungen. Durch die
Optimierung des Werkstoffs, der Geometrie und des Herstellverfah-
rens ist es gelungen, die Leistungsfahigkeit des Bolzenankers unter
Erdbebeneinwirkung deutlich zu steigern. Weniger Umdrehungen bis
zum Erreichen des Anzugsdrehmoments und die farbige Markierung
der Mindestverankerungstiefe erlauben klirzere Montagezeiten und
erhohen die Montagesicherheit.

Vorteile

- Der Bolzenanker mit den héchsten zuldssigen Lasten und variab-
ler Verankerungstiefe

—Europaéische Technische Bewertung ETA-19/0619 fiir die Verwen-
dung in gerissenem und ungerissenem Beton (Option 1), unter
seismischer Einwirkung der Kategorien C1 und C2 und fir die
Verwendung unter Brandeinwirkung (R30-R120)

—Fir hohere Lasten unter seismischer Einwirkung kann der Ring-
spalt zwischen dem Bolzenanker BZ3 A4 und dem Anbauteil
mithilfe der Verfllscheibe VS A4 und dem Injektionsmortel
verfillt werden

- Geringe Mindestverankerungstiefen

—Neue Berechnungsmethode in Abhdngigkeit von der Veranke-
rungstiefe und der Dicke des Betonbauteils

- Die hohe Flexibilitat ermdglicht eine optimale Anpassung an die
Montagesituation und erhoht so die Wirtschaftlichkeit

YAb Standardverankerungstiefe

B g @

SEISMIC  R30-R120
EDELSTAMLIE
Rost
frel P ﬁ

—Auch in extrakurzen Ausfiihrungen erhaltlich

- Weniger Umdrehungen bis zum Erreichen des Anzugsdrehmoments

- Farbige Markierung der Mindestverankerungstiefe

-Schockzulassung des Bundesamtes fiir Bevolkerungsschutz,
Schweiz"

®
——

Anwendungsbeispiele

Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten in gerissenem und
ungerissenem Beton: Stiitzen, Stahltrager, Geldnderbefestigungen,
Kabeltrassen, Rohrtrassen, Holzkonstruktionen, Konsolen, Befesti-
gungen in Erdbebengebieten u. &.

Montagebeispiele BZ3 A4

“— 3 b
T he  TTRN Kleine Verankerungs-
tiefe und kleine
( j — % & Klemmstarke
D B >

Kleine Verankerungs-
tiefe und groBe,
flexible Klemmstarke

Grof3e Verankerungs-
tiefe und kleine
Klemmstarke

Abstandsmontage
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Mechanische Schwerlastdiibel

Bolzenanker BZ3 A4 = Edelstahl A4
i 9 Zugelassen fur gerissenen und ungerissenen Beton
9 Variable Verankerungstiefen
Standard- Mindest- Variable 8
verankerungstiefe verankerungstiefe Verankerungstiefe S
Bezeichnung Artikel-  Bohrloch-@ Klemm-  Veranker- ~ Klemm-  Veranker- Nutzbare Klemm- Bohrloch- Setz- Seismic Diibel- Gewinde Packungs- Gew. ©
nummer starke ungstiefe starke ungstiefe Lénge  starke tiefe tiefe C1/C2  lange inhalt pro b
do thixstd hefstd tix,max hefmin B thix hi | Packg. o
mm mm mm mm mm mm mm mm hnom mm mm Stlick kg =
BZ3 M8x60/0-5 A4 19105001 8 = = 5 35 40 B-hef  hef+10 hef+8  -/- 60 M8x18 100 2,57 q;_)
BZ3 M8x65/0-10 A4 19110001 8 o © 10 35 45 B-hef hef+10 hef+8 v /v 65 M8x23 100 2,73 -
BZ3 M8x75/0-20 A4 19115001 8 10 45 20 35 55 B-hef hef+10 hef+8 v /v 75 M8x33 100 3,05 %
BZ3 M8x80/0-25 A4 19125001 8 15 45 25 35 60 B-hef  hef+10 hef+8 v //" 80 M8x38 100 3,22 g
BZ3 M8x95/0-40 A4 19140001 8 30 45 40 35 75 B-hef hef+10 hef+8 v //" 95 M8x53 100 3,68 g
BZ3 M8x115/5-60 A4 19150001 8 50 45 60 35 95 B-hef hef+10 hef+8 v /v 115 M8x73 100 441 E
BZ3 M8x165/55-110 A4 19170001 8 100 45 110 35 145 B-hef hef+10 hef+8 v /v 165 M8x123 50 3,00 E
BZ3 M10x70/0-10 A4 19205001 10 - - 10 40 50 B-hef hef+11  hef+9 v /v 70 M10x25 50 2,64 8
BZ3 M10x80/0-20 A4 19210001 10 = ® 20 40 60 B-hef hef+11 hef+9 /// 80 M10x35 50 2,82 2
BZ3 M10x90/0-30 A4 19215001 10 10 60 30 40 70 B-hef  hef+ 11 het+9 vV /V/ 920 M10x45 50 3,13
BZ3 M10x95/0-35 A4 19220001 10 15 60 35 40 75 B-hef hef+11  hef+9 v /v 95 M10x50 50 3,19
BZ3 M10x100/0-40 A4 19225001 10 20 60 40 40 80 B-hef hef+11 hef+9 vV // 100 M10x55 50 313
BZ3 M10x110/0-50 A4 19230001 10 30 60 50 40 90 B-hef hef+11 hef+9 V/// 110 M10x65 50 3,60
BZ3 M10x130/10-70 A4 19235001 10 50 60 70 40 110 B-hef  hef+ 11 het+9 vV /v 130 M10x85 50 4,09
BZ3 M10x155/35-95 A4 19250001 10 75 60 95 40 135 B-hef hef+11 hef+9 V// 155 M10x110 50 4,82
BZ3 M10x180/60-120 A4 19260001 10 100 60 120 40 160 B-hef  hef+11 hef+9 vV // 180  M10x135 50 541
BZ3 M12x85/0-10 A4 19305001 12 = = 10 50 60 B-hef hef+13 hef+10 V/// 85 M12x29 25 2,17
BZ3 M12x95/0-20 A4 19310001 12 o o 20 50 70 B-hef hef+13 hef+10 v // 95 M12x39 25 2,36
BZ3 M12x105/0-30 A4 19313001 12 10 70 30 50 80 B-hef hef+13 hef+10 V// 105 M12x49 25 2,55
BZ3 M12x110/0-35A4 19315001 12 15 70 35 50 85 B-hef hef+13 hef+10 v /v 110 M12x54 25 2,65
BZ3 M12x115/0-40 A4 19320001 12 20 70 40 50 90 B-hef hef+13 hef+10 /// 115 M12x59 25 2,71
BZ3 M12x125/0-50 A4 19325001 12 30 70 50 50 100 B-hef hef+13 hef+10 Vv // 125 M12x69 25 291
BZ3 M12x145/0-70 A4 19330001 12 50 70 70 50 120 B-hef hef+13 hef+10 V// 145 M12x89 25 3,28
BZ3 M12x160/10-85 A4 19335001 12 65 70 85 50 135 B-hef hef+13 hef+10 v /v 160  M12x104 25 3,55
BZ3 M12x180/30-105 A4 19340001 12 85 70 105 50 155 B-hef hef+13 hef+10 V// 180  M12x124 25 3,91
BZ3 M12x200/50-125 A4 19345001 12 105 70 125 50 175 B-hef hef+13 hef+10 Vv // 200 M12x134 25 4,27
BZ3 M16x115/0-15A4 19510001 16 ° = 15 65 80 B-hef hef+17 hef+14 V// 115 M16x39 20 391
BZ3 M16x125/0-25A4 19515001 16 5 85 25 65 20 B-hef  hef+17 hef+14 vV // 125 M16x49 20 4,18
BZ3 M16x135/0-35 A4 19520001 16 15 85 35 65 100 B-hef hef+17 hef+14 /// 135 M16x59 20 4,44
BZ3 M16x145/0-45 A4 19525001 16 25 85 45 65 110 B-hef hef+17 hef+14 v // 145 M16x69 20 4,71
BZ3 M16x170/0-70 A4 19530001 16 50 85 70 65 135 B-hef hef+17 hef+14 V// 170 M16x94 20 543
BZ3 M16x200/5-100 A4 19535001 16 80 85 100 65 165 B-hef hef+17 hef+14 v // 200 M16x124 10 31
"Seismic C1 und C2 fiir Verankerungstiefe hef > 40mm BZ3 HCR auf Anfrage

HUthtter HM A4 =3 Extrahohe Ausfiihrung, Edelstahl A4

9 Fiir optisch anspruchsvolle Anforderungen

9 Schutz vor Verletzungen
Bezeichnung Artikel- Gewinde Mutternhéhe Schlusselweite Passend fur Packungsinhalt Gewicht pro

nummer SwW Packung
mm kg

Hutmutter HM M10 A4 56102501 M10 22,5 17 BZ3 M10 A4 20 0,52
Hutmutter HM M12 A4 56122501 M12 26,5 19 BZ3 M12 A4 20 0,73
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Bolzenanker BZ3 A4 fiir gerissenen und ungerissenen Beton

Bolzenanker BZ3-U A4 =) Edelstahl A4

(]
- - =) Mit groBer Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
9 Zugelassen fiir gerissenen und ungerissenen Beton
9 Variable Verankerungstiefen
Standard- Mindest- Variable

verankerungstiefe  verankerungstiefe Verankerungstiefe

Bezeichnung Artikel-  Bohr-  Klemm- Veranker- Klemm- Veranker- Nutzbare Klemm- Bohrloch- Setz- Seismic Dubel- U- Gewinde Packungs-  Gew.
nummer loch-@  stirke ungstiefe starke ungstiefe Lange starke tiefe tiefe C1/C2 lange Scheibe? inhalt pro
do tfix,std hefstd tfix,max hefmin B tfix hi | Packg.
mm mm mm mm mm mm mm mm hnom mm mm Stuick kg

BZ3-U M8x75/0-20 A4 19115301 8 10 45 20 35 55 B-hef  hef+10 hef+8 v //" 75 24x2 M8x33 100 3,49
BZ3-U M8x80/0-25 A4 19125301 8 15 45 25 35 60 B-hef  hef+10 hef+8 /v 80 24x2 M8x38 100 3,66
BZ3-U M8x95/0-40 A4 19140301 8 30 45 40 35 75 B-hef  hef+10 hef+8 v //" 95 24x2 M8x53 100 4,12
BZ3-UM10x90/0-30 A4 19215301 10 10 60 30 40 70 B-hef  hef+11 hef+9 Vv // 920 30x2,5 M10x45 50 3,56
BZ3-UM10x95/0-35 A4 19220301 10 15 60 35 40 75 B-hef  hef+11 hef+9 v // 95 30x2,5 M10x50 50 3,62
BZ3-U M10x110/0-50 A4 19230301 10 30 60 50 40 20 B-hef  hef+11 hef+9 v // 110 30x2,5 M10x65 50 4,03
BZ3-UM10x130/10-70 A4 19235301 10 50 60 70 40 110 B-hef  hef+11 hef+9 v // 130 30x2,5 M10x85 50 4,52
BZ3-U M12x110/0-35 A4 19315301 12 15 70 35 50 85 B-hef  hef+13 hef+10 v // 110 37x3  M12x54 25 3,05
BZ3-U M12x125/0-50 A4 19325301 12 30 70 50 50 100 B-hef  hef+13 hef+10 v // 125 37x3  M12x69 25 3,31
BZ3-U M16x145/0-45 A4 19525301 16 25 85 45 65 110 B-hef  hef+17 hef+14 v // 145 50x3  M16x69 20 523
"Seismic C1 und C2 fiir Verankerungstiefe hef > 40mm ?AuBendurchmesser x Dicke BZ3-U HCR auf Anfrage

Bolzenanker-Setzwerkzeug 9 Setzwerkzeug flir Bolzenanker M6-M16

BSW

_— e =) Mit SDS plus-Aufnahme

Bezeichnung Artikel- Passend fur Lange Packungsinhalt Gewicht pro Stiick
nummer Bolzenanker mm Stiick kg

BSW M6-M16 43990101 BZ3/BZ plus/B M6 - M16 140 1 0,13
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ETA-10M0619

Mechanische Schwerlastdiibel

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europdischen Technischen Bewertung ETA-19/0619

zur Verwendung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1)
Zuldssige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabstanden. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (y,, und y,) wurde
berticksichtigt. Tragfahigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 192.

Lasten und Kennwerte Bolzenanker BZ3 A4 M8 M10 M12 M16
Mindestverankerungstiefe” hefmin ~ [mm] 35 40 50 65
Standardverankerungstiefe hefstd [mm] 45 60 70 85
Maximale Verankerungstiefe hefmax  [mm] 90 100 125 160
gerissener Beton
Zulassige Zuglast C20/25 zul.N [kN] 34 4,5 4,5 41 7,6 8,1 58 9,6 10,5 8,6 12,9 16,7
C25/30 zul.N [kN] 3,8 50 50 4,6 8,5 9.1 6,5 10,7 11,5 9,6 144 18,0
C30/37 zul.N [kN] 4,2 55 55 5.1 93 9,9 7.1 11,8 12,5 10,5 15,7 19,2
C40/50 zul.N [kN] 4.8 6,3 6,3 59 10,8 114 8,2 13,6 14,2 12,2 18,2 21,2
C50/60 zul.N [kN] 54 71 71 6,6 12,0 12,8 9,2 15,2 15,6 136 203 23,0
ungerissener Beton
Zulassige Zuglast' C20/25 zul.N [kN] 49 71 9,4 59 10,9 11,9 83 13,7 20,0 12,3 184 238
C25/30 zul.N [kN] 54 79 9,4 6,6 12,2 129 9,3 15,3 21,0 13,7 20,5 24,9
C30/37 zul.N [kN] 59 87 9,4 73 133 13,8 10,1 16,8 214 150 225 25,8
C40/50 zul.N [kN] 6,9 9,4 9,4 8,4 14,5 14,5 11,7 19,4 21,4 17,4 26,0 273
C50/60 zul.N [kN] 7,7 9,4 9,4 94 14,5 14,5 13,1 21,4 21,4 194 28,5 28,5
gerissener Beton
Zulassige Querlast C20/25 zul.vV [kN] 9,2 9,6 9,6 11,6 159 159 19,1 22,7 22,7 29,2 397 397
>C25/30  zul.v [kN] 9,6 9,6 9,6 13,0 15,9 159 21,4 22,7 22,7 32,7 39,7 39,7
ungerissener Beton
Zulassige Querlast C20/25 zul.vV [kN] 9,6 9,6 9,6 15,9 15,9 15,9 22,7 22,7 22,7 39,7 397 397
>C25/30  zul.V [kN] 9,6 9,6 9,6 159 159 159 22,7 22,7 22,7 39,7 39,7 39,7
Zulassige Biegemoment zul.M [Nm] 154 154 15,4 314 31,4 314 56,6 56,6 56,6 1274 1274 1274
Achs- und Randabsténde?
Verankerungstiefe hef [mm] 35 45 90 40 60 100 50 70 125 65 85 160
Minimale Bauteildicke hmin [mm] 80 80 135 80 90 150 100 105 187,5 120 1275 240
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 35 35 35 40 40 40 50 50 50 65 65 65
Minimaler Randabstand Cmin [mm] 40 40 40 45 45 45 55 55 55 65 65 65
Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 8 8 8 10 10 10 12 12 12 16 16 16
Durchgangsloch im Anbauteil df< [mm] 9 9 9 12 12 12 14 14 14 18 18 18
Bohrlochtiefe h [mm] 45 55 100 51 71 m 63 83 138 82 102 177
Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 15 15 15 40 40 40 55 55 55 100 100 100
Schlisselweite sw [mm] 13 13 13 17 17 17 19 19 19 24 24 24
Hohe der Sechskantmutter [mm] 6,5 6,5 6,5 8 8 8 10 10 10 13 13 13
Hohe der Hutmutter [mm] - - - 22 22 22 26,5 26,5 26,5 - - -
AuBendurchmesser x Hohe der Unterlegscheibe BZ3 A4 [mm] 16x1,6 16x1,6 16x1,6 20x2 20x2  20x2 24x2,5 24x2,5 24x2,5 30x3 30x3 30x3
AuBendurchmesser x Hohe der Unterlegscheibe BZ3-U A4 [mm] 24x2 24x2 24x2 30x2,5 30x2,5 30x2,5 37x3 37x3 37x3 50x3 50x3 50x3

"Befestigungen mit Verankerungstiefen hef < 40mm sind auf die Verwendung statisch unbestimmter Bauteile unter Innenraumbedingungen beschrankt
2Bei Duibelgruppen und randnahen Verankerungen kénnen die Mindestwerte von Bauteildicke, Achs- und Randabstand nicht gleichzeitig angesetzt werden, sondern sind gemaf ETA-19/0619

Tabelle B2 zu ermitteln.

Mechanische Schwerlastdtibel
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Bolzenanker BZ3 dynamic

Bolzenanker BZ3 dynamic

Stahl verzinkt

-mﬁ Bolzenanker
= #= BZ3 dynamic

Lastbereich: 0,9 kN-7,2 kN
Betongiite: C20/25-C50/60
Beschreibung

Der neue Bolzenanker BZ3 dynamicist der erste mechanische Spreiz-
dibel mit ETA fiir Ermidungsbeanspruchung. Er kann sowohl in der
Durchsteck- als auch in der Vorsteckmontage gesetzt werden. Dabei
ermoglicht die rote Farbmarkierung eine einfache optische Kontrolle
der erforderlichen Verankerungstiefe. Zum Fllen des Ringspaltes
zwischen Anbauteil und Bolzenanker BZ3 dynamic wird der Injekti-
onsmortel, mittels einer Mischerreduzierung, durch die Bohrung der
Verfillscheibe injiziert.

Die schnelle und einfache Montage des Bolzenankers BZ3 dynamic
verbessert die Wirtschaftlichkeit entscheidend und macht ihn zum
idealen Dubel fiir Verankerungen leichter bis mittelschwerer Lasten
unter Ermiidungsbeanspruchung.

Vorteile

—Europaische Technische Bewertung im gerissenen und ungerisse-
nen Beton unter Ermiidungsbeanspruchung

—Zugelassen auch fiir die Verwendung unter seismischer Ein-
wirkung der Kategorie C1 und C2 und unter Brandeinwirkung
(R30-R120)

-Schnelle und einfache Montage, sofort statisch belastbar

Ur Ermiidungsbeanspruchung

DYNAMIC  SEISMIC  Rs0-R120
c1+C2

-Verankerungstiefe farblich markiert

- Flexibel anwendbar, fiir Durchsteck- und Vorsteckmontage

- Bei der Verwendung eines Saugbohrers entfallt das Ausblasen
des Bohrloches und die Entstehung von Bohrstaub wird vermieden

- Sehr geringe Verankerungstiefen und Mindestbauteildicken

-Kleine Achs- und Randabstédnde

- Wirtschaftliche Alternative zu Injektions- und Hinterschnittsystemen

Anwendungsbeispiele

Verankerung leichter bis mittelschwerer Lasten unter Ermiidungsbe-
anspruchung im gerissenen und ungerissenen Beton: Krananlagen,
Industrieroboter, Aufzugsfiihrungen, Férderanlagen, usw.

Bolzenanker BZ3 dynamic = stahlverzinkt

9 Zugelassen fiir Belastungen mit Ermidungsbeanspruchung

9 Pro Packung BZ3 dyn M10 und BZ3 dyn M12 liegen je 5 Mischerreduzierungen bei,
pro Packung BZ3 dyn M16 je 2 Mischerreduzierungen.

Bezeichnung Artikel- Klemmstarke ~ Verankerungs-  Bohrloch ~ Bohrloch-  Bohrlochtiefe Diibel- Gewinde Packungs- Gew.pro Mortelbedarf
nummer tiefe -2 tiefe durch Anbauteil lange inhalt Packg. pro Dubel"
thxmin  tfixmax hef do h1> hd |

mm mm mm mm mm mm mm mm Stuck kg ml
BZ3 dyn M10x100/5-10 18210001 5 10 60 10 71 81 100 M10x26 25 2,07 2,7
BZ3 dyn M10x120/10-30 18220001 10 30 60 10 71 101 120 M10x31 25 2,33 38
BZ3 dyn M10x140/30-50 18230001 30 50 60 10 71 121 140 M10x51 25 2,64 4,9
BZ3 dyn M12x115/6-10 18310001 6 10 70 12 83 93 115 M12x31 25 317 29
BZ3 dyn M12x135/10-30 18320001 10 30 70 12 83 113 135 M12x35 25 3,73 43
BZ3 dyn M12x155/30-50 18330001 30 50 70 12 83 133 155 M12x55 25 4,01 57
BZ3 dyn M16x155/8-25 18520001 8 25 85 16 102 127 155 M16x37 10 2,77 4,7
BZ3 dyn M16x180/25-50 18530001 25 50 85 16 102 152 180 M16x54 10 317 7,2
"Injektionsmortel VMH zur Ringspaltverfillung ab Seite 116
BOIzenanker-setzwerkzeUQ =) Setzwerkzeug fiir Bolzenanker M6-M16
BSW
—~— —t— =) Mit SDS plus-Aufnahme
Bezeichnung Artikel- Passend fiir Lénge Packungsinhalt Gewicht pro Stiick

nummer Bolzenanker mm Stuck kg
BSW M6-M16 43990101 BZ3/BZ plus/B M6 — M16 140 1 0,13
A A
ViN\I
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Mechanische Schwerlastdiibel

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Européischen Technischen Bewertung ETA-20/0117 zur

Verwendung unter Ermiidungsbeanspruchung in gerissenem und ungerissenem Beton
Zuldssige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabstdnden. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (y,, und y,) wurde be-
rucksichtigt. Tragfahigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 192.

Lasten und Kennwerte Bol ker BZ3 dynami M10 M12 M16

Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton o)
Zulassige Zuglast >C20/25  zul.N [kN] 34 4,6 72 g
Zuléssige Querlast >C20/25 zlV  [kN] 19 30 56 S
Befestigungsgruppe gerissener und ungerissener Beton %
Zulassige Zuglast je Diibel >C20/25 zul.N [kN] 1,7 23 3,6 %
Zulassige Querlast je Dubel >C20/25  zulV [kN] 09 15 28 ;
Achs- und Randabsténde -S
Verankerungstiefe het [mm] 60 70 85 v
Minimale Bauteildicke Wi [mm] 90 105 127,5 E
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 40 50 65 g
Minimaler Randabstand it [mm] 45 55 65 %
Montagedaten 6
Bohrlochdurchmesser do [mm] 10 12 16 (]
Durchgangsloch im Anbauteil dr< [mm] 12 14 18 E
Bohrlochtiefe hy > [mm] 71 83 102

Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 40 60 110

Schltsselweite SW [mm] 17 19 24

AuBendurchmesser x Hohe der Verfiillscheibe Dxh [mm] 26X5 28x5 34x5

Uberstand hp [mm] 21,5 + tx 25,5 + tox 29,5 +tx

i himin hP
[
7

/1/////// /s

S

2

D

%

Vorsteckmontage

-

<
r— j—

« X/

@
@

<=

AAr
VNI

2023/24 LP MKT 17 ...eine starke Verbindung



Bolzenanker BZ3 dynamic A4 fiir Ermidungsbeanspruchung

Bolzenanker BZ3 dynamic A4

Edelstahl A4

ﬁh === —

Bolzenanker
BZ3 dynamic A4

Lastbereich: 0,55 kN- 6,8 kN
Betongiite: C20/25-C50/60
Beschreibung

Der neue Bolzenanker BZ3 dynamic A4 ist der erste mechanische
Spreizdiibel aus Edelstahl A4 mit ETA fuir Ermidungsbeanspruchung.
Er kann sowohl in der Durchsteck- als auch in der Vorsteckmontage
gesetzt werden. Dabei ermdglicht die rote Farbmarkierung eine
einfache optische Kontrolle der erforderlichen Verankerungstiefe.
Zum Fillen des Ringspaltes zwischen Anbauteil und Bolzenanker
BZ3 dynamic A4 wird der Injektionsmortel, mittels einer Mischer-
reduzierung, durch die Bohrung der Verfiillscheibe injiziert. Die
schnelle und einfache Montage des Bolzenankers BZ3 dynamic A4
verbessert die Wirtschaftlichkeit entscheidend und macht ihn zum
idealen Dubel fir Verankerungen leichter bis mittelschwerer Lasten
unter Ermiidungsbeanspruchung.

Vorteile

—Europadische Technische Bewertung im gerissenen und ungerisse-
nen Beton unter Ermidungsbeanspruchung

—Zugelassen auch fiir die Verwendung unter seismischer Einwirkung
der Kategorie C1 und C2 und unter Brandeinwirkung (R30-R120)

-Schnelle und einfache Montage, sofort statisch belastbar

—Verankerungstiefe farblich markiert

- Flexibel anwendbar, fir Durchsteck- und Vorsteckmontage

_SAMIT

DY¥NAMIC  SEISMIC  Rso-Ri120
c1+c2

- Bei der Verwendung eines Saugbohrers entfallt das Ausblasen
des Bohrloches und die Entstehung von Bohrstaub wird vermieden

-Sehr geringe Verankerungstiefen und Mindestbauteildicken

—Kleine Achs- und Randabstande

- Wirtschaftliche Alternative zu Injektions- und Hinterschnittsystemen

Anwendungsbeispiele

Verankerung leichter bis mittelschwerer Lasten unter Ermidungs-
beanspruchungim Innen- und AuBenbereich, sowohlim gerissenen
als auch im ungerissenen Beton: Krananlagen, Industrieroboter,
Antennenmasten, Aufzugsfihrungen, Forderanlagen sowie Tunnel-
befestigungen wie Geldnder, Schilder, Leuchten, usw.

Bolzenanker BZ3 dynamic A4 =) Edelstahl A4

9 Zugelassen fur Belastungen mit Ermiidungsbeanspruchung

=

9 Pro Packung BZ3 dyn A4 M10 und BZ3 dyn A4 M12 liegen je 5 Mischerreduzierungen bei,
pro Packung BZ3 dyn A4 M16 je 2 Mischerreduzierungen.

Bezeichnung Artikel- Klemmstérke ~ Verankerungs-  Bohrloch ~ Bohrloch- Bohrlochtiefe Diibel- Gewinde  Packungs-  Gew.pro Mortelbedarf
nummer tiefe - tiefe durch Anbauteil lange inhalt Packg. pro Dubel"
thixmin  thxmax hef do hi> hd |
mm mm mm mm mm mm mm mm Stuick kg ml
BZ3 dyn M10x100/5-10 A4 18210501 5 10 60 10 71 81 100 M10x26 25 2,07 2,7
BZ3 dyn M10x120/10-30 A4 18220501 10 30 60 10 71 101 120 M10x31 25 2,33 38
BZ3 dyn M10x140/30-50 A4 18230501 30 50 60 10 71 121 140 M10x51 25 2,64 4,9
BZ3 dyn M12x115/6-10 A4 18310501 6 10 70 12 83 93 115 M12x31 25 3,17 29
BZ3 dyn M12x135/10-30 A4 18320501 10 30 70 12 83 113 135 M12x35 25 3,73 43
BZ3 dyn M12x155/30-50 A4 18330501 30 50 70 12 83 133 155 M12x55 25 4,01 57
BZ3 dyn M16x155/8-25 A4 18520501 8 25 85 16 102 127 155 M16x37 10 2,77 4,7
BZ3 dyn M16x180/25-50 A4 18530501 25 50 85 16 102 152 180 M16x54 10 3,17 7,2
"Injektionsmortel VMH zur Ringspaltverfiillung ab Seite116 BZ3 dynamic HCR auf Anfrage
B°|zenanker-setzwerkzeu9 =) Setzwerkzeug fiir Bolzenanker M6-M16
BSW
A - 9 Mit SDS plus-Aufnahme
Bezeichnung Artikel- Passend fur Lange Packungsinhalt Gewicht pro Stiick
nummer Bolzenanker mm Stuck kg
BSW M6-M16 43990101 BZ3/BZ plus/B M6 - M16 140 1 0,13
A A
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Mechanische Schwerlastdiibel

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Européischen Technischen Bewertung ETA-20/0117 zur

Verwendung unter Ermiidungsbeanspruchung in gerissenem und ungerissenem Beton
Zuldssige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabstdnden. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (y,, und y,) wurde be-
rucksichtigt. Tragfahigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 192.

Lasten und Kennwerte Bol. ker BZ3 dynamic A4 M10 M12 M16

Einzelbefestigung gerissener und ungerissener Beton o)
Zulassige Zuglast >C20/25  zul.N [kN] 2,4 39 6,8 g
Zulassige Querlast >(C20/25 zul.V [kN] 1,1 2,1 4,4 o]
Befestigungsgruppe gerissener und ungerissener Beton %
Zulassige Zuglast je Diibel >C20/25 zul.N [kN] 12 1,96 34 —
Zulassige Querlast je Dibel >C20/25  zulVv [kN] 0,55 1,04 2,2 GEJ
Achs- und Randabsténde -S
Verankerungstiefe he [mm] 60 70 85 (%)
Minimale Bauteildicke Bimin [mm] 90 105 127,5 g
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 40 50 65 3
Minimaler Randabstand G [mm] 45 55 65 %
Montagedaten <
Bohrlochdurchmesser do [mm] 10 12 16 8
Durchgangsloch im Anbauteil di< [mm] 12 14 18 E
Bohrlochtiefe hy = [mm] 71 83 102

Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 40 55 100

Schliisselweite N [mm] 17 19 24

AuBendurchmesser x Hohe der Verfillscheibe Dxh [mm] 26x5 28x5 34x5

Uberstand hp [mm] 21,5 + tay 25,5 + tay 29,5 +tgy
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Bolzenanker BZ plus fiir gerissenen und ungerissenen Beton

Bolzenanker BZ plus

Stahl verzinkt

Bolzenanker BZ plus s

Bolzenanker BZ plus

-|||u:|.|..-.||....|ia|"'-'_"r'.‘._'=_' =1

Bolzenanker BZ-U plus /
Bolzenanker BZ-UH plus

Bolzenanker BZ plus
M24/M27

2,4 kN-96,8 kN
C20/25-C50/60

Lastbereich:
Betongiite:

Beschreibung

Der Bolzenanker BZ plus mit Europaischer Technischer Bewertung
wird aufgrund seiner Leistungsfahigkeit und seiner einfachen und
schnellen Montage fiir eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt.
Die beiden zugelassenen Verankerungstiefen des Bolzenankers BZ
plus ermdglichen in Zusammenhang mit dem langen Gewinde einen
flexiblen Einsatz, wobei die reduzierte Verankerungstiefe Zeit beim
Bohren spart und den Montageaufwand reduziert. Beim Einsatz eines
Saugbohrers entfallt auch das Ausblasen des Bohrloches.

Die Bolzenanker BZ plus M8 - M20 sind bis zu einer Ankerldnge von
210 mm auch fiir den Einsatz unter seismischer Einwirkung C1 und C2
zugelassen”. Durch die Verwendung der neuen Verfiillscheiben VS?
konnen die zuldssigen Lasten unter seismischer Einwirkung nochmals
deutlich erhéht werden.

Der diffusionsverzinkte Bolzenanker BZ plus sh mit einer Schichtdicke
von mehr als 40 um bietet einen erhdhten Korrosionsschutz.

Fur den Holzbau steht die BZ-UH-plus-Ausfiihrung auch mit der
U-Scheibe DIN EN ISO 7094 (DIN 440) zur Verfiigung.

Vorteile

—Zugelassen fir die Verwendung im gerissenen und ungerissenen
Beton (Option 1)

- Zugelassen fir die Verwendung unter seismischen
Einwirkungen der Kategorie C1 und C2 (M8 bis M20,
maximale Ankerldange 210 mm)

- Zugelassen fir die Verwendung unter Brandeinwirkung
(R30-R120)

- Geeignet fiir die Verwendung in druckfestem Naturstein
(ohne Zulassung)

- Zwei Verankerungstiefen fiir mehr Flexibilitat
(M8 bis M16, maximale Ankerldnge 210 mm)

-Montage mit reduzierter Verankerungstiefe spart
Bohraufwand und Zeit beim Setzvorgang

UGilt nur fir Standardverankerungstiefe Isiehe Seite 95

FVILSCHUTZ  APPROVED

SEISMIC  R30-R120 M10-M16

—Montage mit Standardverankerungstiefe bietet hochste,
zuldssige Lasten

-Besonders wirtschaftlich: Die kurzen ,s“-Versionen in den
Dimensionen M8 bis M16

—Geeignet fiir Vor-, Durchsteck- und auch Abstandsmontage

—Geeignet fur die Installation von Sprinkler-Systemen nach
den Anforderungen des VdS

—FM-Zulassung fiir die Installation von Sprinkler Systemen
(M10 bis M16)

—Schockzulassung des Bundesamtes fiir Bevolkerungsschutz,
Schweiz

Anwendungsbeispiele

Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten im gerissenen und
ungerissenen Beton: Stltzen, Stahltrdger, Gelanderbefestigungen,
Kabeltrassen, Rohrtrassen, Holzkonstruktionen, Konsolen.
Befestigungen in Erdbebengebieten u.a.

Montagebeispiele

BZ plus s

Nur mit reduzierter
Verankerungstiefe und
einer Klemmstarke

BZ plus

Montiert mit reduzier-
ter Verankerungstiefe
und groBer, flexibler
Klemmstarke

BZ plus

Montiert mit Standard-
verankerungstiefe und
kleiner Klemmstérke

AAr
ViN\I
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Mechanische Schwerlastdiibel

Bolzenanker BZ plus = Stahl verzinkt

:‘w - Zugelassen fiir gerissenen und ungerissenen Beton

Standard Verankerungstiefe Reduzierte Verankerungstiefe
Bezeichnung Artikel- Klemm-  Bohrloch Setztiefe Veranke-  Seismic ~ Klemm- Bohrloch Setztiefe Veranke- Dubel- Gewinde Packungs- — Gew. —_
nummer starke @ xTiefe rungstiefe  C1/C2 starke @ x Tiefe rungstiefe  ldnge inhalt pro v
thix htom hef s (e hEren I Packg. o
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Stiick kg 3
BZ 8-6/60 s 06105001 o o © ° -/- 6 8x49 41 35 60 M8x17 100 2,54 g
BZ8-11/65s 06110001 - - - - -/- 1 8x49 41 35 65 M8x22 100 2,69 ©
BZ 8-10-21/75 06115001 10 8x60 52 46 I 21 8x49 41 35 75 M8x32 100 2,99 E
BZ 8-15-26/80 06125001 15 8x60 52 46 I 26 8x49 41 35 80 M8x37 100 3,14 ;
BZ 8-30-41/95 06140001 30 8x60 52 46 x4 41 8x49 41 35 95 M8x52 100 3,60 6
BZ 8-50-61/115 06150001 50 8x60 52 46 I 61 8x49 41 35 115 M8x72 100 4,24 (Vp]
BZ 8-100-111/165 06170001 100 8x60 52 46 I 111 8x49 41 35 165 M8x122 50 2,94 v
BZ 10-10/70 s 06205001 = = = = -/- 10 10x55 48 40 70 M10x22 50 2,44 -LC_)
BZ 10-20/80 s 06210001 = = = = == 20 10x55 48 40 80 M10x32 50 2,69 2
BZ 10-10-30/90 06215001 10 10x75 68 60 IV 30 10x55 48 40 90 M10x42 50 2,94 ©
BZ 10-15-35/95 06220001 15 10x75 68 60 IV 35 10x55 48 40 95 M10x47 50 3,06 6
BZ 10-20-40/100 06225001 20 10x75 68 60 IV 40 10x55 48 40 100 M10x52 50 3,18 (]
BZ 10-30-50/110 06230001 30 10x75 68 60 I 50 10x55 48 40 110 M10x62 50 3,44 2
BZ 10-50-70/130 06235001 50 10x75 68 60 I 70 10x55 48 40 130 M10x82 50 3,95
BZ 10-75-95/155 06250001 75 10x75 68 60 I 95 10x55 48 40 155 M10x107 50 4,55
BZ 10-100-120/180 06260001 100 10x75 68 60 I 120 10x55 48 40 180 M10x132 50 5,16
BZ 10-150/230 06270001 150 10x75 68 60 -/- - - - - 230 M10x80 25 3,49
BZ12-10/85 s 06305001 = = = = =f/= 10 12x70 60 50 85 M12x26 25 2,10
BZ 12-20/95 s 06310001 o © = = -/- 20 12x70 60 50 95 M12x36 25 2,28
BZ 12-10-30/105 06313001 10 12x90 80 70 I 30 12x70 60 50 105 M12x46 25 2,49
BZ 12-15-35/110 06315001 15 12x90 80 70 I 35 12x70 60 50 110 M12x51 25 2,55
BZ 12-20-40/115 06320001 20 12x90 80 70 I 40 12x70 60 50 115 M12x56 25 2,66
BZ 12-30-50/125 06325001 30 12x90 80 70 I 50 12x70 60 50 125 M12x66 25 2,84
BZ 12-50-70/145 06330001 50 12x90 80 70 I 70 12x70 60 50 145 M12x86 25 3,23
BZ 12-65-85/160 06335001 65 12x90 80 70 I 85 12x70 60 50 160 M12x101 25 3,49
BZ 12-85-105/180 06340001 85 12x90 80 70 I 105 12x70 60 50 180 M12x121 25 3,84
BZ 12-105-125/200 06345001 105 12x90 80 70 I 125 12x70 60 50 200 M12x135 25 4,21
BZ 12-125/220 06350001 125 12x90 80 70 -/- o © © = 220 M12x80 25 4,93
BZ 12-145/240 06355001 145 12x90 80 70 == = = = - 240 M12x80 20 4,32
BZ 12-160/255 06360001 160 12x90 80 70 of= = = = = 255 M12x80 20 4,59
BZ 12-190/285 06370001 190 12x90 80 70 -/- © = = = 285 M12x80 20 4,99
BZ 16-5/105s 06505001 - - - - -/- 5 16x90 77 65 105 M16x26 20 3,48
BZ16-15/115s 06510001 = o = = == 15 16x90 77 65 115 M16x36 20 3,76
BZ 16-15-35/135 06520001 15 16x110 97 85 IV 35 16x90 77 65 135 M16x56 20 4,32
BZ 16-25-45/145 06525001 25 16x110 97 85 IV 45 16x90 77 65 145 M16x66 20 4,60
BZ 16-50-70/170 06530001 50 16x110 97 85 I 70 16x90 77 65 170 M16x91 20 5,26
BZ 16-80-100/200 06535001 80 16x110 97 85 I 100 16x90 77 65 200 M16x121 10 3,20
BZ 16-100/220 06540001 100 16x110 97 85 =/= = = - - 220 M16x80 10 3,50
BZ 16-140/260 06550001 140 16x110 97 85 off= o = = = 260 M16x80 10 4,12
BZ 16-180/300 06560001 180 16x110 97 85 -/- = ° © = 300 M16x80 10 4,74
BZ 20-30/165 06615101 30 20x125 114 100 I = = = = 165 M20x50 10 4,41
BZ 20-60/195 06625101 60 20x125 114 100 I = = = = 195 M20x70 10 5,05
BZ 20-100/235 06630101 100 20x125 114 100 -/- © © = = 235 M20x80 5 3,04
BZ 20-130/265 06635101 130 20x125 114 100 -/- - - - - 265 M20x80 5 3,43
BZ 20-150/285 06640101 150 20x125 114 100 =fl= = = 2 2 285 M20x80 5 3,66
BZ 24-30/190 06715101 30 24x145 133 115 -/- = = = = 190 M24x55 10 6,85
BZ 24-60/220 06725101 60 24x145 133 115 =//= = = = = 220 M24x85 5 3,93
BZ 24-75/235 06735101 75 24x145 133 115 -/- o o o ° 235 M24x100 5 4,15
BZ 24-100/260 06745101 100 24x145 133 115 -/- = = = = 260 M24x125 5 4,52
BZ 27-30/210 06815101 30 28x160 146 125 == = = = - 210 M27x62 5 510
BZ 27-60/240 06825101 60 28x160 146 125 -/- o S = o 240 M27x92 5 5,60
BZ 27-100/280 06845101 100 28x160 146 125 -/- o ° = o 280 M27x132 5 6,40
BOIzenanker-setzwerkzeUQ =) Setzwerkzeug fiir Bolzenanker M6-M16
BSW
~— ——— " == Mit SDS plus-Aufnahme
Bezeichnung Artikel- Passend fuir Lange Packungsinhalt Gewicht pro Stuick
nummer Bolzenanker mm Stiick kg
BSW M6-M16 43990101 BZ3/BZ plus/B M6 - M16 140 1 0,13
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Bolzenanker BZ plus fiir gerissenen und ungerissenen Beton

Bolzenanker BZ plus sh . )
9 Stahl diffusionsverzinkt

ﬁl I ! 9 Zugelassen fiir gerissenen und ungerissenen Beton

Standard Verankerungstiefe Reduzierte Verankerungstiefe
Bezeichnung Artikel- Klemm-  Bohrloch Setztiefe Veranke-  Seismic ~ Klemm- Bohrloch Setztiefe Veranke-  Dibel-  Gewinde Pack.- Gew.
nummer starke @ x Tiefe rungstiefe  C1/C2 starke @ x Tiefe rungstiefe  lange inhalt pro
thix hnom hef tfixred hnomred hefred | Packg.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Stlick kg
BZ 10-10-30/90 sh 06215601 10 10x75 68 60 IV 30 10x55 48 40 90 M10x42 50 2,94
BZ 10-20-40/100 sh 06225601 20 10x75 68 60 I 40 10x55 48 40 100 M10x52 50 3,18
BZ 10-30-50/110 sh 06230601 30 10x75 68 60 I/ 50 10x55 48 40 110 M10x62 50 344
BZ 12-15-35/110 sh 06315601 15 12x90 80 70 I 35 12x70 60 50 110 M12x51 25 2,55
BZ 12-30-50/125 sh 06325601 30 12x90 80 70 IV 50 12x70 60 50 125 M12x66 25 2,84
BZ 16-25-45/145 sh 06525601 25 16x110 97 85 axs 45 16x90 77 65 145 M16x66 20 4,60

Weitere Ldngen auf Anfrage.

Bolzenanker BZ-U plus o stahiverzinkt

=) Mit groBer Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)

9 Zugelassen fuir gerissenen und ungerissenen Beton

Standard Verankerungstiefe Reduzierte Verankerungstiefe
Bezeichnung Artikel- ~ Klemm-  Bohrloch  Setztiefe Veranke-  Seismic ~ Klemm-  Bohrloch  Setztiefe Veranke- Diibel- Gewinde U- Pack- Gew.
nummer starke @ x Tiefe rungstiefe  C1/C2 starke @ x Tiefe rungstiefe  lange Scheibe? inhalt  pro
thix hnom hef tfixred hnomred hefred | Packg.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Stiick kg
BZ-U 8-10-21/75 06115301 10 8x60 52 46 I 21 8x49 41 35 75 M8x32 24x2 100 3,46
BZ-U 8-15-26/80 06125301 15 8x60 52 46 I 26 8x49 41 35 80 M8x37 24x2 100 3,52
BZ-U 8-30-41/95 06140301 30 8x60 52 46 I/ 41 8x49 41 35 95 M8x52 24x2 100 4,01
BZ-U 10-10-30/90 06215301 10 10x75 68 60 IV 30 10x55 48 40 90 M10x42  30x2,5 50 3,30
BZ-U 10-15-35/95 06220301 15 10x75 68 60 I 35 10x55 48 40 95 M10x47  30x2,5 50 345
BZ-U 10-30-50/110 06230301 30 10x75 68 60 I 50 10x55 48 40 110 M10x62  30x2,5 50 3,95
BZ-U 10-50-70/130 06235301 50 10x75 68 60 I 70 10x55 48 40 130 M10x82  30x2,5 50 4,31
BZ-U 10-100-120/180 06260301 100 10x75 68 60 I 120 10x55 48 40 180 M10x132  30x2,5 50 6,02
BZ-U 10-150/230 06270301 150 10x75 68 60 =//= = = = = 230 M10x80  30x2,5 25 373
BZ-U 12-15-35/110 06315301 15 12x90 80 70 IV 35 12x70 60 50 110 M12x51  37x3 25 2,86
BZ-U 12-30-50/125 06325301 30 12x90 80 70 IV 50 12x70 60 50 125 M12x66  37x3 25 3,26
BZ-U 12-50-70/145 06330301 50 12x90 80 70 I 70 12x70 60 50 145 M12x86 37x3 25 3,68
BZ-U 12-105-125/200 06345301 105 12x90 80 70 I 125 12x70 60 50 200 M12x135  37x3 25 4,21
BZ-U 12-125/220 06350301 125 12x90 80 70 =//= = = = = 220 M12x80  37x3 25 5,47
BZ-U 12-145/240 06355301 145 12x90 80 70 =//= = = = = 240  M12x80  37x3 20 4,50
BZ-U 12-160/255 06360301 160 12x90 80 70 -/- = = = = 255 M12x80 37x3 20 4,91
BZ-U 12-190/285 06370301 190 12x90 80 70 -/- = = = o 285 M12x80 37x3 20 5,50
BZ-U 12-230/325 06380301 230 12x90 80 70 -/- o o o o 325 M12x80 37x3 20 6,12
BZ-U 16-25-45/145 06525301 25 16x110 97 85 I 45 16x90 77 65 145 M16x66  50x3 20 515
BZ-U 16-50-70/170 06530301 50 16x110 97 85 axs 70 16x90 77 65 170 M16x91 50x3 20 5,76
YAuBendurchmesser x Dicke Weitere Léngen auf Anfrage.
Bolzenanker BZ-UH plus ]
==) Stahl verzinkt
9 Mit groBBer Unterlegscheibe DIN EN ISO 7094 (DIN 440)
9 Zugelassen fur gerissenen und ungerissenen Beton
Standard Verankerungstiefe Reduzierte Verankerungstiefe
Bezeichnung Artikel- Klemm-  Bohrloch Setztiefe  Veranke- Seismic ~ Klemm-  Bohrloch Setztiefe  Veranke- Dibel- Gewinde U- Pack- Gew.
nummer starke @ x Tiefe rungstiefe  C1/C2 starke @ x Tiefe rungstiefe lange Scheibe' inhalt  pro
thix hnom hef thixred hnomred hefred | Packg.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm  Stick kg
BZ-UH 12-85-105/180 06340401 85 12x90 80 70 I 105 12x70 60 50 180 M12x121  44x4 25 4,60
BZ-UH 12-105-125/200 06345401 105 12x90 80 70 I/ 125 12x70 60 50 200 M12x141 44x4 25 4,95
BZ-UH 12-125/220 06350401 125 12x90 80 70 off= o & = o 220 M12x80  44x4 25 577
BZ-UH 12-145/240 06355401 145 12x90 80 70 -/- = = = = 240 M12x80  44x4 20 4,97
BZ-UH 12-160/255 06360401 160 12x90 80 70 =//= = = = = 255 M12x80  44x4 20 523
BZ-UH 12-190/285 06370401 190 12x90 80 70 -/- = = = © 285 M12x80  44x4 20 5,64
BZ-UH 12-230/325 06380401 230 12x90 80 70 =//= = = = = 325 M12x80  44x4 20 6,19
BZ-UH 12-260/355 06385401 260 12x90 80 70 -/- = = o o 355  M12x80  44x4 20 6,60
BZ-UH 16-100/220 06540401 100 16x110 97 85 -/- - - - - 220 M16x80  56x5 10 418
BZ-UH 16-140/260 06550401 140 16x110 97 85 (/= = = o o 260 M16x80  56x5 10 4,79
BZ-UH 16-180/300 06560401 180 16x110 97 85 off= 2 o o o 300  M16x80 _ 56x5 10 539
YAuBendurchmesser x Dicke Weitere Langen auf Anfrage.
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Mechanische Schwerlastdiibel

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europdischen Technischen Bewertung ETA-99/0010

zur Verwendung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1)
Zulassige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabstanden. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (y,,undy,) wurde
berlicksichtigt. Tragfahigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 192.

ETAI0010

Lasten und Kennwerte Bolzenanker BZ plus M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Standard V. ' gstiefe hef [mm] 46 - 60 - 70 - 85 - 100 115 125 K]
Reduzierte Verankerungstiefe hef, red [mm] - 35 - 40 - 50 - 65 - - - g
gerissener Beton o]
Zuléssige Zuglast C20/25 zul.N [kN] 2,4 2,4 43 3,6 7,6 58 1,9 8,6 16,4 20,2 22,9 k7
C25/30 zul.N [kN] 2,7 2,7 4.8 4,0 85 6,5 13,3 9,6 18,3 22,6 25,6 (_E
C30/37 zul.N [kN] 29 29 52 4,4 93 71 14,6 10,5 20,1 24,8 28,1 ()]
C40/50 zul. N [kN] 34 34 6,1 51 10,8 8,2 16,8 12,2 23,2 28,6 324 ;
C50/60 zul.N [kN] 3,8 3,8 6,8 5,6 12,0 9.2 188 13,6 25,9 32,0 36,2 6
ungerissener Beton (%)
Zuléssige Zuglast C20/25 zul. N [kN] 57 3,6 7.6 4,3 11,9 83 16,7 12,3 23,4 289 32,7 g
C25/30 zul.N [kN] 6,4 4,0 8,5 4,8 133 93 18,6 13,7 26,2 323 36,6 (@]
C30/37 zul.N [kN] 7,0 4,4 9,3 52 14,6 10,1 20,4 15,0 28,7 354 40,1 o4
C40/50 zul.N [kN] 7,5 5.1 10,8 6,1 16,8 11,7 23,6 17,4 33,1 40,9 46,3 %
C50/60 zul.N [kN] 7,5 56 12,0 6,8 18,8 13,1 26,4 19,4 37,0 45,7 51,8 6
gerissener / ungerissener Beton (]
Zuléssige Querlast C20/25 zul.vV [kN] 7,0 7,0 1,5 10,0/115 171 13,9/17,1 30,8/31,4 20,6/29,5 37,1 56,6/651 64,2/91,7 §
> (C25/30 zul.vV [kN] 7,0 7,0 1,5 11,1/11,5 171 156/17,1 31,4 231/314 371 63,3/65,1 71,7/96,8
Zulassiges Biegemoment zul. M [Nm] 13,1 13,1 26,9 26,9 46,9 46,9 123,4 123,4 195 513,1 760,9
Achs- und Randabsténde
Verankerungstiefe hef [mm] 46 35 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Charakteristischer Achsabstand Scr,N [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 345 375
Charakteristischer Randabstand Car,N [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 172,5 187,5
Minimale Achs- und Randabsténde fiir Standardb ildicke
gerissener Beton
Standardbauteildicke hmin,1 [mm] 100 = 120 = 140 = 170 = 200 230 250
Minimaler Achsabstand / fiir Randabstand ¢ Smin / C [mm]  40/70 » 45/70 » 60/100 » 60/100 - 95/150 100/180  125/300
Minimaler Randabstand / fiir Achsabstand s Cmin/ 'S [mm]  40/80 - 45/90 - 60/140 - 60/180 - 95/200 100/220  180/540
ungerissener Beton
Minimaler Achsabstand / fiir Randabstand ¢ Smin / € [mm]  40/80 - 45/70 - 60/120 - 65/120 - 90/180 100/180  125/300
Minimaler Randabstand / fiir Achsabstand s Cmin/ s [mm]  50/100 - 50/100 - 75/150 - 80/150 - 130/240 100/220  180/540
Minimale Achs- und Randabstéande fiir Mindestk ildicke
gerissener Beton
Mindestbauteildicke hmin2/ hmin3 [mm] 80 80 100 80 120 100 140 140 - - -
Minimaler Achsabstand / fiir Randabstand ¢ Smin/ C [mm]  40/70 50/60 45/90 50/100 60/100 50/160 70/160 65/170 - - -
Minimaler Randabstand / fiir Achsabstand s Cmin/ S [mm]  40/80 40/185 50/115 65/180 60/140 65/250 80/180 100/250 - - -
ungerissener Beton
Minimaler Achsabstand / fiir Randabstand ¢ smin / € [mm]  40/80 50/60 60/140 50/100 60/120 50/160 80/180 65/170 = = =
Minimaler Randabstand / flir Achsabstand s Cmin/'s [mm] 50/100 40/185 90/140 65/180 75/150 100/185 90/200 170/65 - - -
Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 8 8 10 10 12 12 16 16 20 24 28
Durchgangsloch im Anbauteil df [mm] 9 9 12 12 14 14 18 18 22 26 30
Bohrlochtiefe hi [mm] 60 49 75 55 20 70 110 90 125 145 160
Drehmoment beim Verankern, Stahl galvanisiert Tinst [Nm] 20 20 25 25 45 45 90 90 160 200 300
Drehmoment beim Verankern, Stahl diffusionsverzinkt — Tinst [Nm] 16 16 22 22 40 40 920 920 160 260 300
Schliisselweite SW [mm] 13 13 17 17 19 19 24 24 30 36 41

Bei Bedarf: Das praxisgerechte Bemessungsprogramm unter www.mkt.de.

_ hmin,1/2 N
hi
- >
- hrnom -
- >
- her s
../‘_\_"‘—H__.
/J"'_"_ x"‘\__\\ // // // // // // // .
// v l‘
A=A i)
. Ly
// 7 7 4 7/ 7/ //
/ ’ s ’ / 4 % |

- hefred e tix
- hnom,red >
< hired -
< hmin3 >
Montage
€@ \{ <4 4+
' g D‘ - [
90° i

AAr
VNI

2023/24 LP MKT 23 ...eine starke Verbindung



Bolzenanker BZ plus A4

Edelstahl A4

(P sonenanierszpusns

Bolzenanker BZ plus s A4

Bolzenanker BZ plus A4
M24

1. =

2,4 kN-70,6 kN
C20/25-C50/60

Lastbereich:
Betongiite:

Beschreibung

Der Bolzenanker BZ plus A4 mit Europdischer Technischer Bewertung
wird aufgrund seiner Leistungsfahigkeit und seiner einfachen und
schnellen Montage fiir eine Vielzahl von Anwendungen im Innen-und
Auf3enbereich eingesetzt.

Die beiden zugelassenen Verankerungstiefen des Bolzenankers BZ
plus A4 ermdglichen in Zusammenhang mit dem langen Gewinde
einen flexiblen Einsatz, wobei die reduzierte Verankerungstiefe Zeit
beim Bohren spart und den Montageaufwand reduziert. Beim Einsatz
eines Saugbohrers entféllt auch das Ausblasen des Bohrloches.

Die Bolzenanker BZ plus M8-M20 sind bis zu einer Ankerlange von
210 mm auch fiir den Einsatz unter seismischer Einwirkung C1 und C2
zugelassen”. Durch die Verwendung der neuen Verfiillscheiben VS?
kdnnen die zuldssigen Lasten unter seismischer Einwirkung nochmals
deutlich erhéht werden.

Vorteile

—Zugelassen fir die Verwendung im gerissenen und ungerissenen
Beton (Option 1)

—Zugelassen fir die Verwendung unter seismischen
Einwirkungen der Kategorien C1 und C2 (M8 bis M20, maximale
Ankerldange 210mm)

—Zugelassen fir die Verwendung unter Brandeinwirkung (R30-R120)

—Geeignet fiir die Verwendung in druckfestem Naturstein
(ohne Zulassung)

—Zwei Verankerungstiefen fiir mehr Flexibilitat
(M8 bis M16, maximale Ankerldnge 210mm)

—Montage mit reduzierter Verankerungstiefe spart Bohraufwand
und Zeit beim Setzvorgang

—Montage mit Standardverankerungstiefe bietet hochste zuldssige
Lasten

—Besonders wirtschaftlich: Die kurzen,s“-Versionen in den
Dimensionen M8 bis M16

"Gilt nur fur Standardverankerungstiefe Isiehe Seite 95

ETh 110
SEISMIC R30-R120
®
——

[y <.

os m

fre ‘\ /J

APPROVED kﬁ/ hi-c

M10 - M16

—Geeignet fiir Vor-, Durchsteck- und auch Abstandsmontagen

- Geeignet fiir die Installation von Sprinkler-Systemen nach den
Anforderungen des VdS

—-FM-Zulassung fir die Installation von Sprinkler Systemen
(M10 bis M16)

-Schockzulassung des Bundesamtes fiir Bevolkerungsschutz,
Schweiz

Anwendungsbeispiele

Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten im Innen- und Au-
Benbereich, sowohl im gerissenen als auch im ungerissenen Beton:
Stitzen, Stahltrdager, Fassadenunterkonstruktionen, Gelanderbefesti-
gungen, Tore, Rohrtrassen, Holzkonstruktionen, Konsolen, Stadion-
bestuhlungen, Befestigungen in Erdbebengebieten u.a.

Montagebeispiele

BZ plus s A4

Nur mit reduzierter
Verankerungstiefe und
einer Klemmstarke

BZ plus A4
Montiert mit reduzier-
ter Verankerungstiefe
und grofer, flexibler
Klemmstarke

hefred

BZ plus A4
Montiert mit Standard-
Verankerungstiefe und
kleiner Klemmstérke

m:n|-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m|"

-
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Mechanische Schwerlastdiibel

Bolzenanker BZ plus A4 = Edelstahl A4
m 9 Zugelassen fir gerissenen und ungerissenen Beton
Standard Verankerungstiefe Reduzierte Verankerungstiefe
Bezeichnung Artikel-  Klemm-  Bohrloch  Setztiefe Veranke-  Seismic ~ Klemm-  Bohrloch Setztiefe Veranke-  Diibel-  Gewinde Packungs-  Gew. )
nummer starke @ x Tiefe rungstiefe  C1/C2 starke @ x Tiefe rungstiefe  lange inhalt pro o)
thx hnom hef thix,red hnomred hefrred | Packg. Hee |
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Stiick kg o
BZ 8-6/60 s A4 02105001 = = = 2 =ff= 6 8x49 41 35 60 M8x17 100 2,54 @
BZ8-11/65s A4 02110001 = o = = -/- 11 8x49 41 35 65 M8x22 100 2,69 (—E
BZ 8-10-21/75 A4 02115001 10 8x60 52 46 I 21 8x49 41 35 75 M8x32 100 2,99 v
BZ 8-15-26/80 A4 02125001 15 8x60 52 46 I 26 8x49 41 35 80 M8x37 100 3,14 E
BZ 8-30-41/95 A4 02140001 30 8x60 52 46 VIV 41 8x49 41 35 95 M8x52 100 3,60 (9]
BZ 8-50-61/115 A4 02150001 50 8x60 52 46 I 61 8x49 41 35 115 M8x72 100 4,24 ﬁ
BZ8-100-111/165 A4 02170001 100 8x60 52 46 I 111 8x49 41 35 165 M8x122 50 2,94 =
BZ 10-10/70 s A4 02205001 = = = © -/- 10 10x55 48 40 70 M10x22 50 2,44 g
BZ 10-20/80 s A4 02210001 = = = = =/= 20 10x55 48 40 80 M10x32 50 2,69 c
BZ 10-10-30/90 A4 02215001 10 10x75 68 60 IV 30 10x55 48 40 90 M10x42 50 2,94 E
BZ 10-15-35/95 A4 02220001 15 10x75 68 60 I 35 10x55 48 40 95 M10x47 50 3,06 O
BZ 10-20-40/100 A4 02225001 20 10x75 68 60 IV 40 10x55 48 40 100 M10x52 50 3,18 %
BZ 10-30-50/110 A4 02230001 30 10x75 68 60 I 50 10x55 48 40 110 M10x62 50 3,44
BZ 10-50-70/130 A4 02235001 50 10x75 68 60 I 70 10x55 48 40 130 M10x82 50 3,95
BZ 10-75-95/155 A4 02250001 75 10x75 68 60 IV 95 10x55 48 40 155 M10x107 50 4,55
BZ 10-100-120/180 A4 02260001 100 10x75 68 60 I 120 10x55 48 40 180 M10x132 50 516
BZ 10-150/230 A4 02270001 150 10x75 68 60 -/- o o = = 230 M10x80 25 3,49
BZ 12-10/85 s A4 02305001 - - - - -/- 10 12x70 60 50 85 M12x26 25 2,10
BZ 12-20/95 s A4 02310001 = ® o = (= 20 12x70 60 50 95 M12x36 25 2,28
BZ 12-10-30/105 A4 02313001 10 12x90 80 70 I 30 12x70 60 50 105 M12x46 25 3,48
BZ 12-15-35/110 A4 02315001 15 12x90 80 70 I 35 12x70 60 50 110 M12x51 25 2,55
BZ 12-20-40/115 A4 02320001 20 12x90 80 70 I 40 12x70 60 50 115 M12x56 25 2,66
BZ 12-30-50/125 A4 02325001 30 12x90 80 70 I 50 12x70 60 50 125 M12x66 25 2,84
BZ 12-50-70/145 A4 02330001 50 12x90 80 70 I 70 12x70 60 50 145 M12x86 25 3,23
BZ 12-65-85/160 A4 02335001 65 12x90 80 70 I 85 12x70 60 50 160 M12x101 25 3,48
BZ 12-85-105/180 A4 02340001 85 12x90 80 70 I 105 12x70 60 50 180 M12x121 25 3,84
BZ 12-105-125/200 A4 02345001 105 12x90 80 70 I 125 12x70 60 50 200 M12x135 25 4,21
BZ 12-125/220 A4 02350001 125 12x90 80 70 -/- o © o o 220 M12x80 25 4,93
BZ 12-160/255 A4 02360001 160 12x90 80 70 -/- - - - - 255 M12x80 20 4,59
BZ 12-190/285 A4 02370001 190 12x90 80 70 == = = = = 285 M12x80 20 4,99
BZ 12-230/325 A4 02380001 230 12x90 80 70 -/- = o o o 325 M12x80 20 5,84
BZ16-15/115s A4 02510001 = = = o -/- 15 16x90 77 65 115 M16x36 20 3,76
BZ 16-5-25/125 A4 02515001 5 16x110 97 85 IV 25 16x90 77 65 125 M16x46 20 4,15
BZ 16-15-35/135 A4 02520001 15 16x110 97 85 I 35 16x90 77 65 135 M16x56 20 4,32
BZ 16-25-45/145 A4 02525001 25 16x110 97 85 I 45 16x90 77 65 145 M16x66 20 4,68
BZ 16-50-70/170 A4 02530001 50 16x110 97 85 IV 70 16x90 77 65 170 M16x91 20 5,36
BZ 16-80-100/200 A4 02535001 80 16x110 97 85 I 100 16x90 77 65 200 M16x121 10 3,20
BZ 16-100/220 A4 02540001 100 16x110 97 85 -/- = © = = 220 M16x80 10 3,59
BZ 16-160/280 A4 02553001 160 16x110 97 85 == = = = = 280 M16x80 10 4,50
BZ 20-30/165 A4 02615501 30 20x125 114 100 I o ° o o 165 M20x50 10 4,51
BZ 20-60/195 A4 02625501 60 20x125 114 100 I = = = © 195 M20x70 10 514
BZ 20-100/235 A4 02630501 100 20x125 114 100 == = = = = 235 M20x80 5 3,09
BZ 20-130/265 A4 02635501 130 20x125 114 100 -/- - - - - 265 M20x80 5 3,48
BZ 20-150/285 A4 02640501 150 20x125 114 100 -/- = ° © = 285 M20x80 5 3,73
BZ 24-30/200 A4 02717501 30 24x155 140 125 =//= = = = = 200 M24x58 10 7,25
BZ 24-60/230 A4 02727501 60 24x155 140 125 -/- ° o S = 230 M24x88 5 4,12
BZ 24-75/245 A4 02737501 75 24x155 140 125 -/- o o = ° 245 M24x103 5 4,34

Weitere Ldngen auf Anfrage.

Bolzenanker-Setzwerkzeug =) Setzwerkzeug fiir Bolzenanker M6-M16

BSW

— — 3 | =3 Mit SDS plus-Aufnahme

Bezeichnung Artikel- Passend fur Lange Packungsinhalt Gewicht pro Stuck
nummer Bolzenanker mm Sttick kg

BSW M6-M16 43990101 BZ3/BZ plus/B M6 - M16 140 1 0,13
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Bolzenanker BZ plus A4 fiir gerissenen und ungerissenen Beton

Bolzenanker BZ-U plus A4 =) Edelstahi A4

=) Mit groBer Unterlegscheibe DIN EN ISO 70931 (DIN 9021)

9 Zugelassen fiir gerissenen und ungerissenen Beton

Standard Verankerungstiefe Reduzierte Verankerungstiefe
Bezeichnung Artikel- Klemm-  Bohrloch Setztiefe Veranke- Seismic ~ Klemm- Bohrloch Setztiefe Veranke- Dibel- Gewinde U- Pack.- Gew.
nummer starke @ xTiefe rungstiefe  C1/C2 starke @ xTiefe rungstiefe ldnge Scheibe” inhalt  pro
thix hnom hef tfix red hnomred hefred | Packg.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Stuck kg
BZ-U 8-10-21/75 A4 02115301 10 8x60 52 46 I 21 8x49 41 35 75 M8x32 24x2 100 3,46
BZ-U 8-15-26/80 A4 02125301 15 8x60 52 46 I 26 8x49 41 35 80 M8x37 24x2 100 3,52
BZ-U 8-30-41/95 A4 02140301 30 8x60 52 46 I 41 8x49 41 35 95 M8x52 24x2 100 4,01
BZ-U 8-50-61/115A4 02150301 50 8x60 52 46 I 61 8x49 41 35 115 M8x72 24x2 100 4,63
BZ-U 10-10-30/90 A4 02215301 10 10x75 68 60 I 30 10x55 48 40 90 M10x42  30x2,5 50 3,30
BZ-U 10-15-35/95 A4 02220301 15 10x75 68 60 I 35 10x55 48 40 95 M10x47  30x2,5 50 3,45
BZ-U 10-30-50/110 A4 02230301 30 10x75 68 60 IV 50 10x55 48 40 110  M10x62  30x2,5 50 3,95
BZ-U 10-50-70/130 A4 02235301 50 10x75 68 60 IV 70 10x55 48 40 130 M10x82  30x2,5 50 4,31
BZ-U 12-15-35/110 A4 02315301 15 12x90 80 70 I 35 12x70 60 50 110 M12x51 37x3 25 2,86
BZ-U 12-20-40/115 A4 02320301 20 12x90 80 70 I 40 12x70 60 50 115 M12x56 37x3 25 3,06
BZ-U 12-30-50/125 A4 02325301 30 12x90 80 70 I 50 12x70 60 50 125  MI12x66  37x3 25 3,26
BZ-U 12-50-70/145 A4 02330301 50 12x90 80 70 I 70 12x70 60 50 145 M12x86 37x3 25 3,68
BZ-U 16-25-45/145 A4 02525301 25 16x110 97 85 IV 45 16x90 77 65 145 M16x66 50x3 20 5,15

YAuBendurchmesser x Dicke
Weitere Langen auf Anfrage.
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Mechanische Schwerlastdiibel

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europdischen Technischen Bewertung ETA-99/0010

zur Verwendung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1)
Zuléssige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabstdnden. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (y,, und y,) wurde
berticksichtigt. Tragfahigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 192.

ETAI0010

Lasten und Kennwerte Bolzenanker BZ plus A4 M8 M10 M12 M16 M20 M24
Standard Verankerungstiefe hef [mm] 46 - 60 - 70 - 85 - 100 125 ]
Reduzierte Verankerungstiefe hef, red [mm] - 35 - 40 - 50 - 65 - - o)
gerissener Beton _g
Zulassige Zuglast C20/25  zul.N [kN] 24 2,4 4,3 3,6 7,6 58 11,9 8,6 16,4 19,0 ";
C25/30  zul.N [kN] 2,7 2,7 4.8 4,0 85 6,5 13,3 9,6 18,3 21,3 ©
C30/37  zul.N [kN] 29 29 52 4,4 9,3 7.1 14,6 10,5 20,1 233 E
C40/50  zul.N [kN] 34 34 6,1 51 10,8 82 16,8 12,2 23,2 26,9 ;
C50/60  zul.N [kN] 3,8 38 6,8 56 12,0 9,2 188 13,6 259 301 6
ungerissener Beton v
Zulassige Zuglast C20/25  zul.N [kN] 57 3,6 7,6 4,3 11,9 83 16,7 123 234 32,7 g
C25/30  zul.N [kN] 6,4 4,0 8,5 4.8 13,3 93 18,6 13,7 26,2 36,6 g
C30/37  zul.N [kN] 7,0 4,4 93 52 14,6 10,1 20,4 15,0 28,7 40,1 E
C40/50  zul.N [kN] 7,6 51 10,8 6,1 16,8 1,7 23,6 174 331 46,3 ©
C50/60  zul.N [kN] 7,6 5,6 12,0 6,8 18,8 131 26,4 194 37,0 51,8 6
gerissener / ungerissener Beton v
Zuldssige Querlast C20/25  zul.V [kN] 74 74 1,4 100114 171 13,9/17,1 30,8/31,4 20,6/295 439  64,2/70,6 §
>C25/30  zul.V [kN] 74 74 11,4 11,1/11,4 17,1 15,6/17,1 31,4 23,1/31,4 43,9 70,6
Zulassiges Biegemoment zul. M [Nm] 149 14,9 29,7 29,7 52,6 52,6 1143 1143 231,6 448,8
Achs- und Randabstéande
Verankerungstiefe hef [mm] 46 35 60 40 70 50 85 65 100 125
Charakteristischer Achsabstand Scr,N [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 375
Charakteristischer Randabstand CarN [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 187,5
Minimale Achs- und Randabstéande fiir Standardb ildicke

gerissener Beton

Standardbauteildicke hmin,1 [mm] 100 = 120 = 140 = 160 = 200 250
Minimaler Achsabstand / fiir Randabstand ¢ Smin / C [mm] 40/70 - 50/75 - 60/100 - 60/100 - 95/150  125/125
Minimaler Randabstand / fiir Achsabstand s cmin/s  [mm] 40/80 = 55/90 = 60/140 = 60/180 = 95/200 125/125
ungerissener Beton
Minimaler Achsabstand / fiir Randabstand c smin/C  [mm] 40/80 = 50/75 = 60/120 = 65/120 = 90/180  125/125
Minimaler Randabstand / fiir Achsabstand s cmin/s  [mm] 50/100 - 60/120 - 75/150 - 80/150 - 130/240 125/125
Minimale Achs- und Randabstéande fiir Mindestk ildicke
gerissener Beton
Mindestbauteildicke E:::j/ [mm] 80 80 100 80 120 100 140 140 - -
Minimaler Achsabstand / fiir Randabstand ¢ Smin / C [mm] 40/70 50/60 45/90 50/100  60/100  50/160  70/160  65/170 - -
Minimaler Randabstand / fiir Achsabstand s cmin/s  [mm] 40/80  40/185 50/115 65/180 60/140  65/250  80/180  100/250 = =
ungerissener Beton
Minimaler Achsabstand / fiir Randabstand ¢ Smin / C [mm] 40/80 50/60 60/140  50/100 60/120 50/160 80/180  65/170 - -
Minimaler Randabstand / fiir Achsabstand s Cmin/s [mm] 50/100 40/185 90/140 65/180 75/150 100/185 90/200 170/65 - -
Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 8 8 10 10 12 12 16 16 20 24
Durchgangsloch im Anbauteil df [mm] 9 9 12 12 14 14 18 18 22 26
Bohrlochtiefe h [mm] 60 49 75 55 920 70 110 90 125 155
Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 20 20 35 35 50 50 110 110 200 290
Schlisselweite SW [mm] 13 13 17 17 19 19 24 24 30 36
Bei Bedarf: Das praxisgerechte Bemessungsprogramm unter www.mkt.de. homin 172
- min, -
T hi d
D - hnom :
B hef : thix
//_/ *-——h..._____\\ N A P , ey v
\\ /// HIFD r:{:]‘ <> ‘ M Tinst
h 7 7 s 7’ z / z | i
. p , P s /
// , 4 / ,
4 =l I m )
- hefred Ny thx Ny
- D hnom,red : B .
< h1,red :
Montage - hmin,3 >
<
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Bolzenanker BZ plus HC

Bolzenanker BZ plus HCR

Hochkorrosionsbestéandiger Edelstahl 1.4529 (HCR)

Bolzenanker
BZ plus s HCR

Bolzenanker
BZ plus HCR

Bolzenanker
BZ-U plus HCR

2,4 kN-70,6 kN
C20/25-C50/60

Lastbereich:

Betongiite:

Beschreibung

Der Bolzenanker BZ plus HCR mit Europaischer Technischer Bewer-
tung wird aufgrund seiner Leistungsfahigkeit, seiner einfachen und
schnellen Montage und seines Korrosionsschutzes fiir eine Vielzahl
von Anwendungen unter besonders aggressiven Umweltbedingun-
gen eingesetzt, wie sie zum Beispiel in Schwimmhallen, in Stra3en-
tunneln oder im Kontakt mit Meerwasser entstehen kénnen.

Die beiden zugelassenen Verankerungstiefen des Bolzenankers
BZ plus HCR ermdglichen in Zusammenhang mit dem langen Gewin-
de einen flexiblen Einsatz, wobei die reduzierte Verankerungstiefe
Zeit beim Bohren spart und den Montageaufwand reduziert. Beim
Einsatz eines Saugbohrers entféllt auch das Ausblasen des Bohrloches.

Die Bolzenanker BZ plus M8-M20 sind bis zu einer Ankerlange von
210 mm auch fiir den Einsatz unter seismischer Einwirkung C1 und
C2 zugelassen™.

Vorteile

—Zugelassen fiir die Verwendung im gerissenen und ungerissenen
Beton (Option 1)

—Zugelassen fiir die Verwendung unter seismischen Einwirkungen
der Kategorien C1 und C2 (auf Anfrage fiir M8 bis M20,
maximale Ankerldnge 210mm)

—Geeignet fiur die Verwendung in druckfestem Naturstein
(ohne Zulassung)

—Zwei Verankerungstiefen fiir mehr Flexibilitat
(auf Anfrage fiir M8 bis M16, maximale Ankerldnge 210mm)

—Montage mit reduzierter Verankerungstiefe spart Bohraufwand
und Zeit beim Setzvorgang

—Montage mit Standardverankerungstiefe bietet hochste
zuldssige Lasten

-Besonders wirtschaftlich: Die kurzen ,s“-Versionen in den
Dimensionen M8 bis M12

—Geeignet fiir Vor-, Durchsteck- und auch Abstandsmontagen

—Zugelassen fiir die Verwendung unter Brandeinwirkung
(R30-R120)

"Gilt nur fur Standardverankerungstiefe

r gerissenen und ungerissenen Beton

ETA

BG001
SEISMIC  Rr3o-R120
» —'—® EE;LSTA;L <] R
: oS :
g || B0
APPROVED i
M10 - M16

- Geeignet fur die Installation von Sprinkler-Systemen
nach den Anforderungen des VdS

—FM- Zulassung fir die Installation von Sprinkler Systemen
(M10 bis M16)

—Schockzulassung des Bundesamtes fiir Bevolkerungsschutz,
Schweiz

Anwendungsbeispiele

Mittlere bis schwere Befestigungen, die hochkorrosiven Einfliissen
ausgesetzt sind bei hoher Konzentration von Schwefeldioxiden,
Chloriden, etc. in feuchter Umgebung: Abhdngungen von Liiftungen,
Decken, Befestigung von Kabeltrassen, Leitungen in StraBentunneln,
Befestigungen in Hallenbadern, Befestigungen in Erdbebengebieten,
Befestigungen in Industrieanlagen u.a.

Montagebeispiele

BZ plus s HCR
Nur mit reduzierter
Verankerungstiefe und
einer Klemmstarke

hef red

BZ plus HCR
Montiert mit reduzier-
ter Verankerungstiefe
und groBer, flexibler
Klemmstarke

BZ plus HCR
Montiert mit Standard-
Verankerungstiefe und
kleiner Klemmstérke

AAr
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Mechanische Schwerlastdiibel

Bolzenanker BZ plus HCR 9 Hochkorrosionsbestandiger Edelstahl 1.4529

m’ 9 Zugelassen fiir gerissenen und ungerissenen Beton

Standard Verankerungstiefe Reduzierte Verankerungstiefe
Bezeichnung Artikel- KIep'nm— Bohrlpch Setztiefe Veran[(e— Seismic Kle“mm— Bohrlpch Setztiefe Veran[(e— D__i]bel- Gewinde Pag:kungs» Gew. T)
nummer stairke @ xTiefe rungstiefe  C1/C2 stairke @ xTiefe rungstiefe  ldnge inhalt pro o)
thix hnom hef tfixred hnom,red hefred | N Packg. S
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Stlick kg S
BZ 8-11/65 s HCR" 07110001 - - - - -/ 1 8x49 41 35 65 M8x22 100 2,74 b
BZ 8-10-21/75 HCR 07115001 10 8x60 52 46 IV 21 8x49 41 35 75 M8x32 100 3,08 E
BZ 8-15-26/80 HCR 07125001 15 8x60 52 46 I 26 8x49 41 35 80 M8x37 100 3,22 E
BZ 8-30-41/95 HCR 07140001 30 8x60 52 46 IV 41 8x49 41 35 95 M8x52 100 3,72 ;
BZ 8-50-61/115 HCR 07150001 50 8x60 52 46 IV 61 8x49 41 35 115 M8x72 100 4,35 6
BZ 10-10/70 s HCR" 07205001 = = o = =)= 10 10x55 48 40 70 M10x22 50 2,44 %]
BZ 10-10-30/90 HCR 07215001 10 10x75 68 60 IV 30 10x55 48 40 90 M10x42 50 3,02 g
BZ 10-15-35/95 HCR 07220001 15 10x75 68 60 I 35 10x55 48 40 95 M10x47 50 3,14 g
BZ 10-30-50/110 HCR 07230001 30 10x75 68 60 I 50 10x55 48 40 110 M10x62 50 3,90 c
BZ 10-50-70/130 HCR 07235001 50 10x75 68 60 I 70 10x55 48 40 130 M10x82 50 4,31 ©
BZ 12-10/85 s HCR" 07305001 ° ° © © -/- 10 12x70 60 50 85 M12x26 25 2,51 6
BZ 12-15-35/110 HCR 07315001 15 12x90 80 70 IV 35 12x70 60 50 110 M12x51 25 2,55 v
BZ 12-20-40/115 HCR 07320001 20 12x90 80 70 I 40 12x70 60 50 115 M12x56 25 2,66 §
BZ 12-30-50/125 HCR 07325001 30 12x90 80 70 I 50 12x70 60 50 125 M12x66 25 2,88
BZ 12-50-70/145 HCR 07330001 50 12x90 80 70 IV 70 12x70 60 50 145 M12x86 25 3,23
BZ 16-25-45/145 HCR 07525001 25 16x110 97 85 I 45 16x90 77 65 145 M16x66 20 4,90
BZ 16-50-70/170 HCR 07530001 50 16x110 97 85 I 70 16x90 77 65 170 M16x91 20 5,80
BZ 16-100/220 HCR 07540001 100 16x110 97 85 =//= = = = - 220 M16x80 10 3,70
BZ 20-30/165 HCR 07615001 30 20x125 114 100 -/ - - - - 165 M20x50 10 4,95
"Lieferzeit auf Anfrage 2Seismic C1/C2 auf Anfrage Weitere Langen auf Anfrage. BZ plus M24 HCR auf Anfrage.

Bolzenanker BZ-U plus HCR

== Hochkorrosionsbesténdiger Edelstahl 1.4529

=) Mit groBer Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)

9 Zugelassen fiir gerissenen und ungerissenen Beton

Standard Verankerungstiefe Reduzierte Verankerungstiefe
Bezeichnung Artikel-  Klemm- Bohrloch Setztiefe Veranke- Seismic ~ Klemm- Bohrloch Setztiefe Veranke- Dubel- Gewinde U-Schei- Pack. Gew.
nummer  stirke @ xTiefe rungstiefe  C1/C2 stirke @ xTiefe rungstiefe  lange be?  inhalt pro
thix hnom hef thixred hnomred hefred | Packg.
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Stick kg
BZ-U 8-10-21/75 HCR 07115301 10 8x60 52 46 I 21 8x49 41 35 75 M8x32 24x2 100 3,46
BZ-U 10-10-30/90 HCR 07215301 10 10x75 68 60 I 30 10x55 48 40 90 M10x42 30x2,5 50 3,30
BZ-U 12-30-50/125 HCR 07325301 30 12x90 80 70 axs 50 12x70 60 50 125 M12x66  37x3 25 3,26
2AuBendurchmesser x Dicke Weitere Ldngen auf Anfrage.

B°|zenanker-setzwerkzeug =) Setzwerkzeug fiir Bolzenanker M6-M16

BSW

— = | =3 Mit SDS plus-Aufnahme

Bezeichnung Artikel- Passend fur Lénge Packungsinhalt Gewicht pro Stiick
nummer Bolzenanker mm Stiick kg

BSW M6-M16 43990101 BZ3/BZ plus/B M6 - M16 140 1 0,13

AAr
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Bolzenanker BZ plus HCR

ETA-BBAMG

r gerissenen und ungerissenen Beton

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europaisc

zur Verwendung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1)
Zuléssige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabstdnden. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (y,, und y,) wurde

berticksichtigt. Tragfahigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 192.

hen Technischen Bewertung ETA-99/0010

Lasten und Kennwerte Bolzenanker BZ plus HCR M8 M10 M12 M16 M20 M24
Standard Verankerungstiefe het [mm] 46 - 60 - 70 - 85 - 100 125
Reduzierte Verankerungstiefe hef, red [mm] - 35 - 40 - 50 - 65 - -
gerissener Beton
Zulassige Zuglast C20/25 zul.N [kN] 24 24 4,3 3,6 7,6 58 11,9 8,6 16,4 19,0
C25/30 zul.N [kN] 2,7 2,7 4,8 4,0 85 6,5 13,3 9,6 18,3 213
C30/37 zul.N [kN] 29 29 52 4,4 9,3 7.1 14,6 10,5 20,1 233
C40/50 zul.N [kN] 34 34 6,1 51 10,8 8.2 16,8 12,2 23,2 26,9
C€50/60 zul.N [kN] 38 38 6,8 56 12,0 9,2 18,8 13,6 25,9 30,1
ungerissener Beton
Zulassige Zuglast C20/25 zul.N [kN] 57 3,6 7.6 4,3 11,9 83 16,7 12,3 23,4 32,7
C€25/30 zul.N [kN] 6,4 4,0 8,5 4,8 13,3 93 18,6 13,7 26,2 36,6
C30/37 zul.N [kN] 7,0 44 93 52 14,6 10,1 20,4 15,0 28,7 40,1
C40/50 zul.N [kN] 7,6 51 10,8 6,1 16,8 11,7 23,6 17,4 331 46,3
C€50/60 zul.N [kN] 7,6 56 12,0 6,8 18,8 13,1 26,4 19,4 37,0 51,8
gerissener / ungerissener Beton
Zulassige Querlast C20/25 zul.V [kN] 74 74 1,4 10,0/11,4 17,1 13,9/17,1 30,8/31,4 20,6/29,5 43,9 64,2/70,6
>(C25/30 zul.V [kN] 74 74 14 110/14 17,1 156/17,1 314  23,1/314 439 70,6
Zulassiges Biegemoment zul.M [Nm] 14,9 14,9 29,7 29,7 52,6 52,6 1143 1143 231,6 4488
Achs- und Randabstéande
Verankerungstiefe hef [mm] 46 35 60 40 70 50 85 65 100 125
Charakteristischer Achsabstand Scr N [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 375
Charakteristischer Randabstand Car, N [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 187,5
Minimale Achs- und Randabstande fiir Standardbauteildicke
gerissener Beton
Standardbauteildicke hmin,1 [mm] 100 - 120 - 140 - 160 - 200 250
Minimaler Achsabstand / fiir Randabstand ¢ Smin / C [mm] 40/70 - 50/75 - 60/100 - 60/100 - 95/150  125/125
Minimaler Randabstand / fiir Achsabstand s Cmin/ S [mm] 40/80 - 55/90 - 60/140 - 60/180 - 95/200 125/125
ungerissener Beton
Minimaler Achsabstand / fiir Randabstand c Smin / C [mm] 40/80 = 50/75 = 60/120 = 65/120 = 90/180  125/125
Minimaler Randabstand / fiir Achsabstand s Cmin/ S [mm] 50/100 - 60/120 - 75/150 - 80/150 - 130/240 125/125
Minimale Achs- und Randabstande fiir Mindestk ildicke
gerissener Beton
Mindestbauteildicke hmin2 / hmin3 [mm] 80 80 100 80 120 100 140 140 = -
Minimaler Achsabstand / fiir Randabstand ¢ Smin / C [mm] 40/70 50/60 45/90 50/100  60/100  50/160  70/160  65/170 - -
Minimaler Randabstand / fiir Achsabstand s Cmin /'S [mm] 40/80 40/185  50/115  65/180  60/140  65/250  80/180  100/250 = =
ungerissener Beton
Minimaler Achsabstand / fiir Randabstand ¢ Smin / C [mm] 40/80 50/60 60/140  50/100 60/120 50/160 80/180  65/170 - -
Minimaler Randabstand / fiir Achsabstand s Cmin /'S [mm] 50/100  40/185 90/140  65/180  75/150 100/185 90/200  170/65 - -
Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 8 8 10 10 12 12 16 16 20 24
Durchgangsloch im Anbauteil df [mm] 9 9 12 12 14 14 18 18 22 26
Bohrlochtiefe h [mm] 60 49 75 55 920 70 110 90 125 155
Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 20 20 35 35 50 50 110 110 200 290
Schlusselweite SW [mm] 13 13 17 17 19 19 24 24 30 36
Bei Bedarf: Das praxisgerechte Bemessungsprogramm unter www.mkt.de.
> hmin,172 -
D > hi :
B - hnom :
D hef : tﬁ:
//__H_H\\ AT B )
B g 9] M (Ts)
FIIF I I I I
/// s l/_, s s 4!
7 U=k D,
, / , , , ,
< hef,red > thix >
hnom,red >
< hl,red >
Montage < hmin3 -
<
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Bolzenanker BZ-IG

Stahl verzinkt

i 3=

Lastbereich: 2,0 kN-18,8 kN
Betongiite: C20/25-C50/60
Beschreibung

Das Befestigungssystem BZ-IG ist als Bolzenanker mit Innengewinde
flir normale, nicht hinterschnittene Bohrlocher bauaufsichtlich
zugelassen. Im Rahmen der Europdischen Technischen Bewertung
ETA-99/0010 fiir gerissenen und ungerissenen Beton kdnnen aufler
Sechskantschrauben auch Senkkopfschrauben sowie ein System aus
Mutter und U-Scheibe und einer handelsiiblichen Gewindestange
verwendet werden. Der Bolzenanker BZ-IG ist vom Bundesamt fiir
Bevolkerungsschutz in Bern schockgepriift.

Mechanische Schwerlastdiibel

e
ETA-00010

R30-R120

K 2

'4|\' SRIIRNRERENSNYY Vorsteckmontage:
\1\1 \\\ NN 23 N Die Diibelhtilse wird in der Vorsteckmontage
ieni N . leicht unter die Betonoberflache gesetzt. Bei
Anwe!‘dung-e‘b.e'spmle . . i qk\z [| %=-=I] G| D der Demontage der beschichteten Schraube
Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten im Innenbereich, NS T bleibt die oberflichenbiindige Diibelhiilse
sowohl im gerissenen als auch ungerissenen Beton: Gelander, \]l:\ RGNNSO SO Eurﬁck. Dagn;t eignet Sichf der BZ-IG
. . . I TPETRT . . b N T N N ur t are B ti b
abgehangten Decken, Leitern, Tore. Die Flexibilitat dieses innovativen I e
. . . . "
Systems erdffnet dem Planer und Anwender ganz neue Mdglichkeiten S RN AR Durchsteckmontage:
bei Design und Anwendung. N TN \\\ Bei der Durchsteckmontage kann der Diibel
I\ ENN durch das als Bohrschablone dienende,
Nl N [I_E?:“-I] & D anzuschlieBende Bauteil gesetzt werden.
3 NSNS Damit kombiniert er die bequeme Montage
RORNCNATNARNN \\\\ mit einem &sthetischen Schrauben- oder
B N O O Senkkopfabschluss.
Il
Vorsteckmontage
Bolzenanker BZ-IG" -
9 Stahl verzinkt; Fiir Vorsteckmontage
“ L 9 Zugelassen fiir gerissenen und ungerissenen Beton
Bezeichnung Artikel- Bohrloch Diibelldnge Gewinde Pack.- Gewicht
nummer @ x Tiefe | @ x Lange inhalt pro Packung
mm mm mm Stuck kg
BZ-IG M 6-0 03600101 8x 60 50 M6x20 100 1,42
BZ-IGM 8-0 03610101 10x75 62 M8x22 50 1,31
BZ-IGM 10-0 03620101 12x90 70 M10x23 25 1,08
BZ-IGM 12-0 03630101 16 x 105 86 M12x27 20 2,03
Beschichtete Schraube DIN 933 mit im Beschichtete Mutter mit ﬁ
U-Scheibe DIN EN I1SO 7089 (DIN 125)" U-Scheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125)" ik
Bezeichnung Artikel- Klemmstdrke  Packungsinhalt Gewicht pro Bezeichnung Artikel- Packungsinhalt Gewicht pro
nummer th Packung nummer Packung
mm Stiick kg Stiick kg
S-1G 6x25 54010101 4-12 100 0,80 MU-IG 6 56005101 100 0,32
S-1G 8x25 54110101 2-8 50 0,79 MU-IG 8 56105101 50 0,35
S-1G 10x40 54210101 15-19 25 0,90 MU-IG 10 56205101 25 0,36
S-1G 12x45 54310101 16-21 20 1,13 MU-IG 12 56305101 20 0,45

"Schraube (Festigkeitsklasse 8.8) oder Muttern mit U-Scheibe bitte gesondert bestellen. Weitere Schraubenlédngen auf Anfrage.
Die verwendeten Gewindestangen miissen mindestens die Festigkeit 8.8 besitzen. Gewindestangen mit Festigkeitsnachweis siehe auch Seite 170.
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Bolzenanker BZ-IG fiir gerissenen und ungerissenen Beton

Beschichtete Senkkopfschraube F Setzwerkzeug BZ-IG _ —
DIN 7991 mit Senkscheibe™ fiir Vorsteckmontage
Bezeichnung Artikel- Klemmstérke  Packungsinhalt Gewicht pro Bezeichnung Artikel- Gewicht pro
nummer te Packung nummer Packung
mm Stiick kg kg
SK-IG 6x25? 55013101 6-14 100 0,78 BZ-IGS M 6V 43005150 0,43
SK-1G 8x30? 55112101 9-15 50 0,59 BZ-IGS M 8V 43100150 0,44
SK-IG 10x30 55211101 8-11 25 0,48 BZ-IGS M 10V 43200150 0,46
SK-IG 12x35 55311101 9-14 20 0,64 BZ-IGS M 12V 43300150 0,56

"Schraube (Festigkeitsklasse 8.8) oder Muttern mit U-Scheibe bitte gesondert bestellen. Weitere Schraubenldngen auf Anfrage.
2Schraube dhnlich DIN 7991 mit Torx®-Antrieb. GroRe siehe Seite 33.
Die verwendeten Gewindestangen mussen mindestens die Festigkeit 8.8 besitzen. Gewindestangen mit Festigkeitsnachweis siehe auch Seite 170.

Durchsteckmontage
Bolzenanker BZ-IG"

9 Stahl verzinkt; Fiir Durchsteckmontage

“ i' 9 Zugelassen fiir gerissenen und ungerissenen Beton

Bezeichnung Artikel- Bohrloch Bohrtiefe durch Klemmstérke Dibellénge Gewinde Packungsinhalt Gewicht pro
nummer @ xTiefe Anbauteil te | @ x Lange Packung
mm mm mm mm mm Sttick kg
Typ Typ
S-IG SK-IG

BZIGM6-10 03602101 8x60 74 10 14 60 M6 x 20 100 1,80
BZ-IG M 6-20 03604101 8x60 84 20 24 70 M6 x 20 100 2,20
BZ-IG M 6-30 03606101 8x60 94 30 34 80 M6 x 20 100 2,60
BZ-IGM 8-10 03611101 10x75 90 10 15 72 M8 x 22 50 1,65
BZ-1G M 8-20 03612101 10x 75 100 20 25 82 M8 x 22 50 1,95
BZ-1G M 8-30 03613101 10x75 110 30 35 92 M8 x 22 50 2,25
BZ-IGM 10-10 03621101 12x90 106 10 16 80 M10x 23 25 1,32
BZ-1G M 10-20 03622101 12x90 116 20 26 920 M10x 23 25 1,48
BZ-IG M 10-30 03623101 12x 90 126 30 36 100 M10x 23 25 1,76
BZ-IGM 12-10 03631101 16 x 105 122 10 17 96 M12x27 20 2,34
BZ-IG M 12-20 03632101 16 x 105 132 20 27 106 M12x 27 20 2,66
BZ-IG M 12-30 03633101 16 x 105 142 30 37 116 M12 x 27 20 2,97
Beschichtete Schraube DIN 933 mit iﬁ Beschichtete Senkkopfschraube %
U-Scheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125)" DIN 7991 mit Senkscheibe"
Bezeichnung Artikel- Packungsinhalt Gewicht pro Bezeichnung Artikel- Packungsinhalt Gewicht pro

nummer Packung nummer Packung

Stlick kg Stiick kg

S-1G 6x16 54020101 100 0,64 SK-IG 6x16? 55010101 100 0,64
S-1G 8x18 54120101 50 0,68 SK-1G 8x20% 55110101 50 0,60
S-1G 10x20 54220101 25 0,64 SK-IG 10x25 55210101 25 0,62
S-1G 12x25 54320101 20 0,67 SK-1G 12x30 55310101 20 0,80
YSchrauben (Festigkeitsklasse 8.8) bitte gesondert bestellen. 2Schraube dhnlich DIN 7991 mit Torx®-Antrieb. GrRe siehe Seite 33.

Setzwerkzeug BZ-I1G

fiir Durchsteckmontage = ——
Bezeichnung Artikel- Gewicht pro
nummer Stiick
kg
BZ-IGS M 6D 43005155 0,32
BZ-IGS M 8D 43100155 0,33
BZ-IGS M 10D 43200155 0,33
BZ-IGSM 12D 43300155 0,35
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Mechanische Schwerlastdiibel

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europdischen Technischen Bewertung ETA-99/0010

zur Verwendung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1)
Zulassige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabstdnden. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (y,, und y,) wurde
berticksichtigt. Tragfahigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 192.

ETA-BBI0010

Lasten und Kennwerte Bolzenanker BZ-1G Mé M8 M10 M12
gerissener Beton F)
Zuléssige Zuglast C20/25 zul.N [kN] 2,0 3,6 4,8 79 o)
C25/30 zul.N [kN] 2.2 4,0 53 8,9 )
C30/37 zul.N [kN] 2,4 4,4 58 9,7 ..-9
C40/50 zul. N [kN] 28 51 6,7 1,2 £
C50/60 zul.N [kN] 31 56 75 12,5 =
ungerissener Beton q;)
Zulassige Zuglast C20/25 zul.N [kN] 4,8 6,3 79 11,9 c
€25/30 zul.N TkN] 53 7.1 89 133 A
C30/37 zul.N [kN] 58 7.8 9,7 14,6 )
C40/50 zul.N [kN] 6,7 9,0 11,2 16,8 =
C50/60 zul.N kN] 75 10,0 124 188 =
gerissener und ungerissener Beton =
Zulassige Querlast (Vorsteckmontage) >C20/25 zul.V [kN] 33 39 59 14,7 E
Zulassige Querlast (Durchsteckmontage) >C20/25 zul.V [kN] 29 43 6,2 13,9 [}
Zuléssiges Biegemoment (Vorsteckmontage) zul. M [Nm] 7,0 171 34,2 59,8 %
Zulassiges Biegemoment (Durchsteckmontage) zul. M [Nm] 20,6 304 43,4 1183
Achs- und Randabstdnde
Verankerungstiefe hef [mm] 45 58 65 80
Charakteristischer Achsabstand Scr, N [mm] 135 174 195 240
Charakteristischer Randabstand CerN [mm] 67,5 87 97,5 120
gerissener Beton
Minimaler Achsabstand / fiir Randabstand ¢ Smin / € [mm] 50/ 60 60/ 80 70/100 80/120
Minimaler Randabstand / fuir Achsabstand s Cmin/'S [mm] 50/75 60/100 70/100 80/120
ungerissener Beton
Minimaler Achsabstand / fiir Randabstand ¢ Smin / C [mm] 50/80 60/100 65/120 80/160
Minimaler Randabstand / fiir Achsabstand s Cmin/ S [mm] 50/115 60/ 155 70/170 100/210
Mindestbauteildicke hmin [mm] 100 120 130 160
Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 8 10 12 16
Durchgangsloch im Anbauteil - Vorsteckmontage df [mm] 7 9 12 14
Durchgangsloch im Anbauteil - Durchsteckmontage df [mm] 9 12 14 18
Bohrlochtiefe hi [mm] 60 75 90 105
Drehmoment beim Verankern Schraube DIN 933 Tinst [Nm] 10 30 30 55
Senkkopfschraube Tinst [Nm] 10 25 40 50
Gewindebolzen Tinst [Nm] 8 25 30 45
Schltsselweite Schraube DIN 933 SW [mm] 10 13 17 19
Schlusselweite Innensechskant Senkkopfschraube SW [mm] - - 6 8
WerkzeuggroBe Torx® Senkkopfschraube T30 T45 - -
Mindestanbauteildicke Schraube DIN 933 oder Gewindebolzen thix > [mm] 1/5" 1/7Y 1/8" 1/9"
Mindestanbauteildicke Senkkopfschraube tax > [mm] 5/9" 7/12" 8/14" 9/16"
"Vorsteckmontage / Durchsteckmontage
Bei Bedarf: Das praxisgerechte Bemessungsprogramm unter www.mkt.de.
Vorsteckmontage: Durchsteckmontage:
thix | e | thx | thix thx
] T 1
7] 7
LL Tinst T g — : , t Tinst
; C 0 e L@ty
7 7N\ 7\ \ i}
v v
i H N '

Vorsteckmontage
MaBe Senkscheibe [mm] g?togneitkrisi::igkeko')f
di d2 h ds
SKM6 16,5 9,5 39 — P
SKM8 205 115 50 E ﬁ Gy,
SKM10 245 14,5 57 —
SKM12 29,5 17,5 67 L do ]

Durchsteckmontage
< g
(=
90° i
"‘I\I )
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Bolzenanker BZ-1G A4 fiir gerissenen und ungerissenen Beton

Bolzenanker BZ-IG A4 NN TH“
Edelstahl A4 a1 kel SRS J*

:-'lu“.

Lastbereich: 2,0 kN-18,8 kN
Betongiite: C20/25-C50/60

Beschreibung

Das Befestigungssystem BZ-IG A4 st als Bolzenanker mitInnengewinde e
fir normale, nicht hinterschnittene Bohrlécher bauaufsichtlich T R30-R120
zugelassen. Im Rahmen der Europdischen Technischen Bewertung a—
ETA-99/0010 fiir gerissenen und ungerissenen Beton kdnnen auller !ﬁ m
Sechskantschrauben auch Senkkopfschrauben sowie ein System aus ' A
Mutter und U-Scheibe und einer handelsiblichen Gewindestange
verwendet werden. Der Bolzenanker BZ-IG A4 ist vom Bundesamt
fiir Bevolkerungsschutz in Bern schockgepriift.

Vorsteck t

Die Dubelhiilse wird in der Vorsteckmontage
D leicht unter die Betonoberfldche gesetzt. Bei

i
77|
-
//"I
LA
s
A
o
//'}
"
oA
P
[
s
o

Anwendungsbeispiele

Befestigung mittelschwerer bis schwerer Lasten im Innen- und
Auflenbereich, sowohl im gerissenen als auch ungerissenen Beton:
Geladnder, Bestuhlungen in Stadien, Fassadenunterkonstruktionen,
abgehangten Decken, Leitern, Tore. Die Flexibilitdt dieses innovativen

der Demontage der beschichteten Schraube

N bleibt die oberflichenbiindige Dubelhiilse
SODDION zuriick. Damit eignet sich der BZ-IG A4
hervorragend fir temporare Befestigungen.
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.. w1 . AR Durchsteck
I~ ST R N 9
Sy§tem§ erdffnet dem Planer und Anwender ganz neue Méglichkeiten ke ~ Bei der Durchsteckmontage kann der Diibel
bei Design und Anwendung. Iy ERNEN durch das als Bohrschablone dienende,
3 N [I_D?h“-ﬂ & D anzuschlieBende Bauteil gesetzt werden.
Al AR N Damit kombiniert er die bequeme Montage
S OO mit einem &sthetischen Schrauben- oder
ﬂl IL RN AT AN Senkkopfabschluss.
Vorsteckmontage
Bolzenanker BZ-1G A4" N
9 Edelstahl A4; Fiir Vorsteckmontage
m 9 Zugelassen fiir gerissenen und ungerissenen Beton
Bezeichnung Artikel- Bohrloch Diibellinge Gewinde Pack.- Gewicht
nummer @ x Tiefe | @ x Lange inhalt pro Packung
mm mm mm Stiick kg
BZ-IG M 6-0 A4 03600501 8x60 50 M6x20 100 1,42
BZ-1G M 8-0 A4 03610501 10x75 62 M8x22 50 1,31
BZ-IG M 10-0 A4 03620501 12x90 70 M10x23 25 1,08
BZ-IG M 12-0 A4 03630501 16 x 105 86 M12x27 20 2,03
Beschichtete Schraube DIN 933 mit h Beschichtete Mutter mit
U-Scheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125)" : U-Scheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125)" .
Bezeichnung Artikel- Klemmstérke Packungsinhalt Gewicht pro Bezeichnung Artikel- Packungsinhalt Gewicht pro
nummer te Packung nummer Packung
mm Stlick kg Stiick kg
S-1G 6x25 A4 54010501 4-12 100 0,80 MU-IG 6 A4 56005501 100 0,32
S-1G 8x25 A4 54110501 2-8 50 0,79 MU-IG 8 A4 56105501 50 0,35
S-1G 10x40 A4 54210501 15-19 25 0,90 MU-IG 10 A4 56205501 25 0,36
S-1G 12x45 A4 54310501 16-21 20 1,13 MU-IG 12 A4 56305501 20 0,45

"Schraube oder Muttern mit U-Scheibe bitte gesondert bestellen. Diibelsystem aus hochkorrosionsbestandigem Werkstoff auf Anfrage.
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Mechanische Schwerlastdiibel

Beschichtete Senkkopfschraube Setzwerkzeug BZ-1G ’ —
ISO 10642 mit Senkscheibe” fiir Vorsteckmontage
Bezeichnung Artikel- Klemmstarke  Packungsinhalt ~ Gewicht pro Bezeichnung Artikel- Gewicht pro
nummer e Packung nummer Packung
mm Stlick kg kg
SK-1G 6x25 A4? 55013501 6-14 100 0,53 BZ-IGS M 6V 43005150 0,43
SK-1G 8x30 A4? 55112501 9-15 50 0,59 BZ-IGS M 8V 43100150 0,44
SK-IG 10x30 A4 55211501 8-11 25 0,48 BZ-IGS M 10V 43200150 0,46
SK-1G 12x35 A4 55311501 9-14 20 0,64 BZ-IGS M 12V 43300150 0,56

USchraube oder Muttern mit U-Scheibe bitte gesondert bestellen. Diibelsystem aus hochkorrosionsbestandigem Werkstoff auf Anfrage.
2Schraube &hnlich ISO 10642 mit Torx®-Antrieb. GroBe siehe Seite 36.
Weitere Schraubenldngen auf Anfrage.

Durchsteckmontage
Bolzenanker BZ-IG A4"

Mechanische Schwerlastdtibel

9 Edelstahl A4; Fiir Durchsteckmontage

m =) Zugelassen fiir gerissenen und ungerissenen Beton

Bezeichnung Artikel- Bohrloch Bohrtiefe durch Klemmstarke Dubellénge Gewinde Packungsinhalt Gewicht pro
nummer @ x Tiefe Anbauteil te | @ x Lénge Packung
mm mm mm mm mm Stuck kg

Typ Typ

S-IG SK-IG
BZ-IGM 6-10 A4 03602501 8x 60 74 10 14 60 M6 x 20 100 1,80
BZ-IG M 6-20 A4 03604501 8x 60 84 20 24 70 M6 x 20 100 2,20
BZ-IG M 6-30 A4 03606501 8x 60 94 30 34 80 M6 x 20 100 2,60
BZ-IG M 8-10 A4 03611501 10x75 90 10 15 72 M8 x 22 50 1,65
BZ-IG M 8-20 A4 03612501 10x75 100 20 25 82 M8 x 22 50 1,95
BZ-IG M 8-30 A4 03613501 10x75 110 30 35 92 M8 x 22 50 2,25
BZ-IGM 10-10 A4 03621501 12x90 106 10 16 80 M10x 23 25 1,32
BZ-1IG M 10-20 A4 03622501 12x90 116 20 26 90 M10x 23 25 1,48
BZ-IG M 10-30 A4 03623501 12 x 90 126 30 36 100 M10x 23 25 1,76
BZ-IG M 12-10 A4 03631501 16 x 105 122 10 17 96 M12 x 27 20 2,34
BZ-IG M 12-20 A4 03632501 16 x 105 132 20 27 106 M12x 27 20 2,66
BZ-IG M 12-30 A4 03633501 16 x 105 142 30 37 116 M12x 27 20 2,97

USchraube oder Muttern mit U-Scheibe bitte gesondert bestellen. Diibelsystem aus hochkorrosionsbestandigem Werkstoff auf Anfrage.

Beschichtete Schraube DIN 933 mit i— Beschichtete Senkkopfschraube

U-Scheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125)" ISO 10642 mit Senkscheibe

Bezeichnung Artikel- Packungsinhalt Gewicht pro Bezeichnung Artikel- Packungsinhalt Gewicht pro
nummer Packung nummer Packung

Stuick kg Stuick kg

S-IG 6x16 A4 54020501 100 0,64 SK-1G 6x16 A4? 55010501 100 0,64

S-1G 8x18 A4 54120501 50 0,68 SK-IG 8x20 A4? 55110501 50 0,60

S-1G 10x20 A4 54220501 25 0,64 SK-1G 10x25 A4 55210501 25 0,62

S-1G 12x25 A4 54320501 20 0,67 SK-1G 12x30 A4 55310501 20 0,80

"Schrauben bitte gesondert bestellen. "Schraube oder Muttern mit U-Scheibe bitte gesondert bestellen.

Diibelsystem aus hochkorrosionsbestandigem Werkstoff auf Anfrage. 2Schraube dhnlich ISO 10642 mit Torx®-Antrieb. GroBe siehe Seite 36.

Diibelsystem aus hochkorrosionsbestdndigem Werkstoff auf Anfrage.
Weitere Schraubenldngen auf Anfrage.

Setzwerkzeug BZ-IG

. - : m——]
fiir Durchsteckmontage
Bezeichnung Artikel- Gewicht pro
nummer Stlick
kg
BZ-IGS M 6D 43005155 0,32
BZ-IGS M 8D 43100155 0,33
BZ-IGS M 10D 43200155 0,33
BZ-IGS M 12D 43300155 0,35
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Bolzenanker BZ-1G A4 fiir gerissenen und ungerissenen Beton

ETA-BRM0I0

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europ

zur Verwendung im gerissenen und ungerissenen Beton (Option 1)
Zulassige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabstdnden. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (y,, und y,) wurde

dischen Technischen Bewertung ETA-99/0010

beriicksichtigt. Tragfahigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 193.

Lasten und Kennwerte Bolzenanker BZ-1G A4 M6 M8 M10 M12
gerissener Beton
Zuldssige Zuglast C20/25 zul.N [kN] 2,0 3,6 4.8 7,9
C25/30 zul. N [kN] 22 4,0 53 89
C30/37 zul.N [kN] 24 4,4 58 9,7
C40/50 zul. N [kN] 2,8 51 6,7 11,2
C50/60 zul.N [kN] 31 56 7,5 12,5
ungerissener Beton
Zuléssige Zuglast C20/25 zul.N [kN] 4.8 6,3 7,9 1,9
C25/30 zul. N [kN] 53 71 8,9 133
C30/37 zul.N [kN] 54 78 9,7 14,6
C40/50 zul. N [kN] 54 9,0 11,2 16,8
C50/60 zul. N [kN] 54 98 12,5 18,8
gerissener und ungerissener Beton
Zuléssige Querlast (Vorsteckmontage) >C20/25 zul.V [kN] 33 53 6,1 13,5
Zulassige Querlast (Durchsteckmontage) >C20/25 zul.V [kN] 42 43 55 16,9
Zulassiges Biegemoment (Vorsteckmontage) zul. M [Nm] 4,9 12,0 23,9 41,9
Zulassiges Biegemoment (Durchsteckmontage) zul. M [Nm] 16,1 253 39,9 1093
Achs- und Randabsténde
Verankerungstiefe hef [mm] 45 58 65 80
Charakteristischer Achsabstand ScrN [mm] 135 174 195 240
Charakteristischer Randabstand CarN [mm] 67,5 87 97,5 120
gerissener Beton
Minimaler Achsabstand / fiir Randabstand c Smin/ C [mm] 50/60 60/80 70/100 80/120
Minimaler Randabstand / fiir Achsabstand s Cmin/'s [mm] 50/75 60/100 70/100 80/120
ungerissener Beton
Minimaler Achsabstand / fiir Randabstand ¢ Smin / C [mm] 50/80 60/100 65/120 80/160
Minimaler Randabstand / fiir Achsabstand s Cmin/ S [mm] 50/115 60/ 155 70/170 100/210
Mindestbauteildicke hmin [mm] 100 120 130 160
Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 8 10 12 16
Durchgangsloch im Anbauteil - Vorsteckmontage df [mm] 7 9 12 14
Durchgangsloch im Anbauteil - Durchsteckmontage dr [mm] 9 12 14 18
Bohrlochtiefe hi [mm] 60 75 90 105
Drehmoment beim Verankern Schraube DIN 933 Tinst [Nm] 15 40 50 100
Senkkopfschraube Tinst [Nm] 12 25 45 60
Gewindebolzen Tinst [Nm] 8 25 40 80
Schlisselweite Schraube DIN 933 SW [mm] 10 13 17 19
Schlusselweite Innensechskant Senkkopfschraube SW [mm] - - 6 8
WerkzeuggroBe Torx® Senkkopfschraube T30 T40 = -
Mindestanbauteildicke Schraube DIN 933 oder Gewindebolzen thx > [mm] 1/5" 1/7Y 1/8" 1/9"
Mindestanbauteildicke Senkkopfschraube tfix > [mm] 5/9" 7/12" 8/14" 9/16"
"Worsteckmontage / Durchsteckmontage
Bei Bedarf: Das praxisgerechte Bemessungsprogramm unter www.mkt.de.
Vorsteckmontage: Durchsteckmontage:

Vorsteckmontage

min

AN

Tinst

-1

Durchsteckmontage
< \4 <
(= vl
90°

MaBe Senkscheibe [mm]

d1 d2 h
SKM 6 16,5 9,5 39
SKM 8 20,5 1,5 50
SKM10 245 14,5 57
SKM12 295 17,5 6,7

=

Rl

L]

Geometrie Senkkopf
mit Senkscheibe

di

p——.
A —aY
d>
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Bolzenanker B fiir ungerissenen Beton

Bolzenanker B

Stahl verzinkt

2,9kN-41,4kN
C20/25-C50/60

Lastbereich:
Betongiite:

Beschreibung

Der bewahrte Bolzenanker B mit Europaischer Technischer Bewer-
tung, Option 7 istim ungerissenen Beton fiir Vorsteckmontagen und
zeitsparende Durchsteckmontagen geeignet.

Dank seiner drei Verankerungstiefen passt er sich flexibel an die
jeweilige Montageanforderung an. Die Verwendung mit minimaler
Verankerungstiefe reduziert den Bohr- und Montageaufwand sowie
die Gefahr von Bewehrungstreffern. Bei der Verwendung eines Saug-
bohres entfallt auch das Ausblasen des Bohrloches.

Das lange Gewinde des Bolzenanker B ermdglicht Abstandsmonta-
gen. Die extra groBen U-Scheiben des Bolzenankers B-U sind ideal
fiir den Einsatz im Holzbau.

@
APPROVED

M10 - M16

F30-F120

Vorteile

- Zugelassen fiir die Verwendung im ungerissenen Beton (Option 7)

-Sehr hohe zulassige Lasten und kleine Rand- und Achsabstande

- Drei Verankerungstiefen fiir optimale Flexibilitat

—-Montage mit minimaler Verankerungstiefe spart Bohraufwand
und Zeit

—Montage mit maximaler Verankerungstiefe fir flr maximale,
zuldssige Lasten

- Geeignet fiir Vorsteck-, Durchsteck- und Abstandsmontage

-Besonders wirtschaftlich: Die kurzen Versionen mit minimaler
Verankerungstiefe

- Alle Abmessungen mit Europaischer Technischer Bewertung
besitzen einen Spreizclip aus Edelstahl

- Brandgepruift F30-F120

-FM-Zulassung fiir die Installation von Sprinkler-Systemen
(M10 bis M16)

—Eine Schlagkuppe verhindert die Beschadigung des Gewindes
beim Einschlagen ins Bohrloch

Anwendungsbeispiele

Mittelschwere bis schwere Befestigungen im Innenbereich: Holz- und
Metallkonstruktionen, Stiitzen, Handldufe, Kabeltrassen, Regalsttit-
zen, Tragern, Konsolen.

Montagebeispiel

IIlt-|I-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\I[:|| e e
hef1
IIIGII-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\|§|| e
hef2
[T WM e
hef3
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Mechanische Schwerlastdiibel

Bolzenanker B =) Stahl verzinkt

M 9 Zugelassen fiir ungerissenen Beton

9 Drei Verankerungstiefen

Standard- Mindest- Maximale o]

verankerungstiefe verankerungstiefe Verankerungstiefe D

Bezeichnung Artikel-  Bohrloch-  Klemm-  Veranke- Klemm- Veranke- Klemm-  Veranke-  Setztiefe Dubellinge Gewinde  Packungs-  Gew.pro -g

nummer (%] starke rungstiefe starke rungstiefe starke rungstiefe | inhalt Packg. +—

do thx hef2 tx1 heft tha hefs h, oxL . £

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Stlick kg -

B 6-5/40" 01005101 6 - - 5 18 - - he+9 40 M6x16 100 1,05 (]

B 6-5/52 01006101 6 = = 5 30 = = he+9 52 M6x20 100 1,26 ;

B 6-10-20/67 01010101 6 10 40 20 30 = - he+9 67 M6x30 100 1,55 6

B 6-15-25/72 01013101 6 15 40 25 30 = o he+9 72 Mé6x35 100 1,63 wn

B 6-25-35/82 01015101 6 25 40 35 30 5 60 he+9 82 M6x35 100 1,81 g

B 6-40-50/97 01025101 6 40 40 50 30 20 60 he+9 97 M6x35 100 2,07 g

B 8-5/50" 01105101 8 - - 5 24 - - hee+ 11 50 M8x22 100 2,32 ‘c

B 8-4/60 01110101 8 = = 4 35 = = he+ 12 60 M8x25 100 2,62 E

B 8-10-19/75 01115101 8 10 44 19 35 = - hee+ 12 75 M8x40 100 3,10 9]

B 8-15-24/80 01120101 8 15 44 24 35 o o he+12 80 M8x45 100 3,26 %
B 8-20-29/85 01125101 8 20 44 29 35 - - hes+12 85 M8x50 100 3,40
B 8-25-34/90 01130101 8 25 44 34 35 = - hee+12 90 M8x55 100 3,59
B 8-30-39/95 01135101 8 30 44 39 35 4 70 he+ 12 95 M8x60 100 3,72
B 8-35-44/100 01140101 8 35 44 44 35 9 70 he+ 12 100 M8x65 100 3,89
B 8-45-54/110 01145101 8 45 44 54 35 19 70 hee+ 12 110 M8x75 100 4,22
B 8-55-64/120 01150101 8 55 44 64 35 29 70 he+12 120 M8x85 100 4,54
B 8-100-109/165 01158101 8 100 44 109 35 74 70 he+12 165 M8x85 50 2,99
B 10-10/60" 01205101 10 = = 10 25 = - he+ 15 60 M10x25 50 2,29
B 10-10-16/85 01210101 10 10 48 16 42 o = he+ 14 85 M10x40 50 2,83
B 10-15-21/90 01215101 10 15 48 21 42 = = he+ 14 90 M10x45 50 2,94
B 10-20-26/95 01220101 10 20 48 26 42 - - he+ 14 95 M10x50 50 3,06
B 10-30-36/105 01225101 10 30 48 36 42 o o he+ 14 105 M10x60 50 3,32
B 10-45-51/120 01230101 10 45 48 51 42 13 80 he+ 14 120 M10x75 50 3,72
B 10-50-56/125 01235101 10 50 48 56 42 18 80 he+ 14 125 M10x80 50 3,85
B 10-70-76/145 01240101 10 70 48 76 42 38 80 he+ 14 145 M10x80 50 4,35
B 10-100-106/175 01245101 10 100 48 106 42 68 80 he+ 14 175 M10x80 50 510
B 10-140-146/215 01250101 10 140 48 146 42 108 80 he+ 14 215 M10x80 25 3,06
B 12-5/75" 01305101 12 - - 5 38 - - he+17 75 M12x30 25 1,98
B 12-13/95 01310101 12 o = 13 50 = - he+17 95 M12x50 25 2,33
B 12-10-25/105 01312101 12 10 65 25 50 o = he+17 105 M12x60 25 2,55
B12-15-30/110 01315101 12 15 65 30 50 - - he+17 110 M12x65 25 2,60
B 12-20-35/115 01320101 12 20 65 35 50 = = he+17 115 M12x70 25 2,70
B 12-30-45/125 01325101 12 30 65 45 50 = = he+ 17 125 M12x80 25 2,88
B 12-50-65/145 01330101 12 50 65 65 50 15 100 he+17 145 M12x100 25 3,26
B 12-65-80/160 01335101 12 65 65 80 50 30 100 he+17 160 M12x100 25 3,49
B 12-85-100/180 01340101 12 85 65 100 50 50 100 he+17 180 M12x100 25 3,90
B 12-105-120/200 01345101 12 105 65 120 50 70 100 he+17 200 M12x100 25 4,22
B 12-125-140/220 01350101 12 125 65 140 50 90 100 he+17 220 M12x80 25 5,04
B 12-145-160/240 01355101 12 145 65 160 50 110 100 he+17 240 M12x80 20 4,38
B 12-160-175/255 01365101 12 160 65 175 50 125 100 he+17 255 M12x80 20 4,68
B 12-190-205/285 01370101 12 190 65 205 50 155 100 he+17 285 M12x80 20 521
B 12-230-245/325 01375101 12 230 65 245 50 195 100 hes+ 17 325 M12x80 20 5,90
B 12-260-275/355 01380101 12 260 65 275 50 225 100 he+17 355 M12x80 20 6,53
B 16-5/90" 01505101 16 o o 5 47 = o he+18 90 M16x35 20 3,32
B16-13/115 01510101 16 = = 13 64 = = he+ 20 115 M16x60 20 3,98
B 16-10-28/130 01512101 16 10 82 28 64 = = hes+ 20 130 M16x70 20 4,50
B 16-30-48/150 01515101 16 30 82 48 64 o = hee+ 20 150 M16x90 20 4,87
B 16-60-78/180 01520101 16 60 82 78 64 22 120 hes+ 20 180 M16x110 20 5,66
B 16-80-98/200 01525101 16 80 82 98 64 42 120 het +20 200 M16x110 10 3,12
B 16-100-118/220 01530101 16 100 82 118 64 62 120 hee+ 20 220 M16x80 10 3,64
B 16-130-148/250 01535101 16 130 82 148 64 92 120 hee + 20 250 M16x80 10 4,10
B 16-165-183/285 01540101 16 165 82 183 64 127 120 het +20 285 M16x80 10 4,68
B 16-200-218/320 01545101 16 200 82 218 64 162 120 he+ 20 320 M16x80 10 523
B 20-10/120" 01604101 20 = = 10 67 = = hes+23 120 M20x50 10 317
B 20-5-27/150 01605101 20 5 100 27 78 - - het + 21 150 M20x70 10 3,78
B 20-20-42/165 01607101 20 20 100 42 78 5 115 hee+ 21 165 M20x70 10 4,12
B 20-35-57/180 01610101 20 35 100 57 78 20 115 hes + 21 180 M20x70 10 4,44
B 20-60-82/205 01612101 20 60 100 82 78 45 115 het +21 205 M20x70 10 4,94
B 20-95-117/240 01615101 20 95 100 117 78 80 115 hee+ 21 240 M20x70 10 6,10
B 20-120-142/265 01622101 20 120 100 142 78 105 115 hee+ 21 265 M20x70 10 6,65

"Nicht Bestandteil der Européaischen Technischen Bewertung.
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Bolzenanker B fiir ungerissenen Beton

Bolzenanker B-U =3 Stahl verzinkt

=) Mit groBer U-Scheibe DIN EN ISO 7094 (DIN 440)

9 Zugelassen fiir ungerissenen Beton

9 Drei Verankerungstiefen

Standard- Mindest- Maximale
verankerungstiefe verankerungstiefe Verankerungstiefe
Bezeichnung Artikel-  Bohrloch-  Klemm-  Veranke-  Klemm-  Veranke-  Klemm-  Veranke- Setztiefe Diibel- Gewinde U- Pa- Gew. pro
nummer (%) starke rungstiefe starke rungstiefe starke rungstiefe lange Scheibe” ckungs-  Packg.
do thix2 hef2 thixt hefi tha hef3 h, | xL d2xs inhalt
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Stuick kg
B-U 12-85-100/180 01340701 12 85 65 100 50 50 100 hs+17 180  MI2X100  44x4 25 4,74
B-U 12-105-120/200 01345701 12 105 65 120 50 70 100 he+ 17 200  MI12x100  44x4 25 5,05
B-U 12-125-140/220 01350701 12 125 65 140 50 920 100 he+17 220 M12x80 44x4 25 5,90
B-U 12-145-160/240 01355701 12 145 65 160 50 110 100 hes+17 240 M12x80 44x4 20 5,09
B-U 12-160-175/255 01365701 12 160 65 175 50 125 100 he+17 255 M12x80 44x4 20 5,36
B-U 12-190-205/285 01370701 12 190 65 205 50 155 100 hs+17 285 M12x80 44x4 20 5,88
B-U 12-230-245/325 01375701 12 230 65 245 50 195 100 he+ 17 325 M12x80  44x4 20 6,56
B-U 12-260-275/355 01380701 12 260 65 275 50 225 100 he+ 17 355 M12x80  44x4 10 3,48
B-U 12-300-315/395 01385701 12 300 65 315 50 265 100 hs+17 395 M12x80 44x4 20 7,80
B-U 12-335-350/430 01390701 12 335 65 350 50 300 100 hy+17 430 M12x80  44x4 20 8,00
B-U 16-80-98/200 01525701 16 80 82 98 64 42 120 hee+ 20 200  M16x110  56x5 10 3,75
B-U 16-100-118/220 01530701 16 100 82 118 64 62 120 h+ 20 220 M16x80 56x5 10 4,25
B-U 16-130-148/250 01535701 16 130 82 148 64 92 120 he+20 250 M16x80  56x5 10 4,72
B-U 16-165-183/285 01540701 16 165 82 183 64 127 120 hee+ 20 285 M16x80  56x5 10 532
B-U 16-200-218/320 01545701 16 200 82 218 64 162 120 h+ 20 320 M16x80 56x5 10 5,95
B-U 16-220-238/340 01550701 16 220 82 238 64 182 120 hee + 20 340 M16x80  56x5 10 6,16
B-U 16-260-278/380 01557701 16 260 82 278 64 222 120 hee+ 20 380 M16x80  56x5 10 6,75
B-U 16-300-318/420 01560701 16 300 82 318 64 262 120 hye+ 20 420 M16x80  56x5 10 7,35
YAuBendurchmesser x Dicke
Bolzenanker-Setzwerkzeug =) Setzwerkzeug fiir Bolzenanker M6-M16
BSW
[ : =) Mit SDS plus-Aufnahme
Bezeichnung Artikel- Passend fuir Lange Packungsinhalt Gewicht pro Stiick
nummer Bolzenanker mm Sttick kg
BSW M6-M16 43990101 BZ3/BZ plus/B M6 — M16 140 1 0,13
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Mechanische Schwerlastdiibel

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europdischen Technischen Bewertung ETA-01/0013 zur

Verwendung im ungerissenen Beton (Option 7)
Zulassige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabstanden. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (y,, undy,) wurde
beriicksichtigt. Tragfahigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 193.

Lasten und Kennwerte Bolzenanker B M6 M8 M10 M12 M16 M20

Mindestverankerungstiefe hefi  [mm] 30" 35" 42 50 64 78

Standardverankerungstiefe hez  [mm] 40 44 48 65 82 100

Maximale Verankerungstiefe hers  [mm] 60 70 80 100 120 115
ungerissener Beton

Zulassige Zuglast C20/25 zul.N [kN] 31 41 41 49 62 62 64 78 78 83 123 124 120 174 190 161 234 262

C25/30 zul.N [kN] 35 41 41 54 69 69 71 87 87 93 137 138 129 187 205 180 262 293
C30/37 zul.N [kN] 38 41 41 59 73 73 78 95 96 101 150 152 13,7 199 21,8 198 287 321
C40/50 zul.N [kN] 41 41 41 69 73 73 90 110 11,0 11,7 167 167 151 21,8 239 228 331 370
C50/60 zul.N [kN] 41 41 41 73 73 73 101 123 123 131 167 167 162 235 258 255 370 414

Mechanische Schwerlastdtibel

Zuléssige Querlast >(C20/25 zul.V  [kN] 29 29 29 63 63 63 97 97 97 143 143 143 236 236 236 371 371 371
Zulassiges Biegemoment zul.M [Nm] 51 51 51 131 13,1 13,1 257 257 257 446 446 446 999 999 999 1950 1950 1950
Mindestbauteildicke, Achs- und Randabstinde

Verankerungstiefe hef [mm] 30 40 60 35 44 70 42 48 80 50 65 100 64 82 120 78 100 115
Mindestbauteildicke hmin ~ [mm] 80 100 120 80 100 126 100 100 132 100 130 165 130 170 208 160 200 215
Charakteristischer Achsabstand s [mm] 90 120 180 105 132 210 126 144 240 150 195 300 192 246 360 234 300 345
Charakteristischer Randabstand Ca,N [mm] 45 60 90 525 66 105 63 72 120 75 975 150 96 123 180 117 150 1725
Minimaler Achsabstand smn [mm] 35 35 35 40 40 40 55 55 55 100 75 75 100 90 90 140 105 105
Minimaler Randabstand cmin  [mm] 40 40 40 45 45 45 65 65 65 100 90 90 100 105 105 140 125 125
Montagedaten

Bohrlochdurchmesser do [mm] 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 12 16 16 16 20 20 20
Durchgangsloch im Anbauteil di< [mm] 7 7 7 9 9 9 12 12 12 14 14 14 18 18 18 22 22 22
Bohrlochtiefe hi= [mm] 45 55 75 55 65 91 65 70 102 75 90 125 95 110 148 110 130 145
Drehmoment beim Verankern Tinst ~ [Nm] 8 8 8 15 15 15 30 30 30 50 50 50 100 100 100 200 200 200
Schlusselweite SW [mm] 10 10 10 13 13 13 17 17 17 19 19 19 24 24 24 30 30 30
Hohe der Sechskantmutter m [mm] 5 5 5 65 65 65 8 8 8 0 10 10 13 13 13 16 16 16
AuBendurchmesser x 12x 12x 12x 16x 16x 16x 20x 20x 20x 24x 24x 24x 30x 30x 30x 37x 37x 37x

d2xs [mm]

Hohe der Unterlegscheibe B 16 16 16 16 16 16 2 2 2 25 25 25 3 3 3 3 3 3

d2xs [mm] - o - - - B - R R 4?( 4?( 4?( 565x 565x 565x B B _

AuBendurchmesser x
Hohe der Unterlegscheibe B-U

"Zur Verankerung statisch unbestimmter Systeme.
Bei Bedarf: Das praxisgerechte Bemessungsprogramm unter www.mkt.de.
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Bolzenanker B fvz fiir ungerissenen Beton

Bolzenanker B

Stahl feuerverzinkt

Lastbereich: 4,9 kN-41,4 kN
Betongiite: C20/25-C50/60

Beschreibung

Der feuerverzinkte Bolzenanker B fvz mit Europaischer Technischer
Bewertung, Option 7 verbindet die Vorteile der verzinkten Ausfiih-
rung mit einem zusatzlichen Korrosionsschutz.

< @

F30-F120

So kann auch der B fvzim ungerissenen Beton fiir Vorsteckmontagen
und zeitsparende Durchsteckmontagen verwendet werden und dank
seiner drei Verankerungstiefen passt er sich flexibel an die jeweilige
Montageanforderung an.

Vorteile Montagebeispiel

- Zugelassen fiir die Verwendung im ungerissenen Beton (Option 7)

- Sehr hohe zuldssige Lasten und kleine Rand- und Achsabstande

- Feuerverzinkung = 50 pm?" fiir erhéhten Korrosionschutz gegen-
Uber Bolzenanker B

- Drei Verankerungstiefen fiir optimale Flexibilitat

- Montage mit minimaler Verankerungstiefe spart Bohraufwand und

Mindestver-
ankerungstiefe

- f/leci:;tage mit maximaler Verankerungstiefe fiir maximale, zuldssige ||l_||-\\\\\\\\\\“l\l\l\l\l\l‘l\l\l\l|§|' ::ﬁ(r::::\dg‘;:;fe
Lasten hef2

- Geeignet fiir Vorsteck-, Durchsteck- und Abstandsmontage

- Besonders wirtschaftlich: Die kurzen Versionen mit minimaler
Verankerungstiefe

- Spreizclip aus Edelstahl

- Brandgepriift F30-F120

- Eine Schlagkuppe verhindert die Beschddigung des Gewindes
beim Einschlagen ins Bohrloch

Maximale Ver-
ankerungstiefe

Anwendungsbeispiel
Mittelschwere bis schwere Befestigungen im Innenbereich: Holz- und
Metallkonstruktionen, Stltzen, Handlaufe, Kabeltrassen, Regalsttit-
zen, Tragern, Konsolen.

"Gilt fur mittlere Schichtdicke gemaf EN ISO 10684
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Mechanische Schwerlastdiibel

Bolzenanker B fvz =) Stahl feuerverzinkt > 50 um (mittlere Schichtdicke gemaB EN ISO 10684)

M}Eﬂ 9 Verbesserter Korrosionsschutz

9 Zugelassen fiir ungerissenen Beton

9 Drei Verankerungstiefen

K7}
o]
=]
Standard- Mindest- Maximale ©
verankerungstiefe verankerungstiefe Verankerungstiefe "J;
Bezeichnung Artikel-  Bohrloch- ~ Klemm-  Veranke- Klemm-  Veranke- Klemm-  Veranke-  Setztiefe Diibellinge Gewinde Packungs- Gew.pro )
nummer (4] starke rungstiefe starke rungstiefe starke rungstiefe | inhalt Packg. E
do thix2 hef2 thix1 hef1 thix3 hef3 h, OxL
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Stiick kg ;
B 6-5/40 fvz"? 01005201 6 = = 5 18 - - hef +9 40 M6x16 100 1,06 6
B 6-10-20/67 fvz"? 01010201 6 10 40 20 30 - - hef +9 67 M6x30 100 1,57 w
B 6-25-35/82 fvz"? 01015201 6 25 40 35 30 5 60 hef +9 82 M6x35 100 1,90 g
B 6-40-50/97 fvz"? 01025201 6 40 40 50 30 20 60 hef + 9 97 M6x35 100 2,09 g
B 8-5/50 fvz" 01105201 8 = = 5 35 = = hef+ 11 50 M8x22 100 2,36 E
B 8-4/60 fvz 01110201 8 = = 4 35 = = hef + 12 60 M8x25 100 2,76 E
B 8-10-19/75 fvz 01115201 8 10 44 19 35 - - hef+ 12 75 M8x40 100 3,17 (U]
B 8-15-24/80 fvz 01120201 8 15 44 24 35 = = hef + 12 80 M8x45 100 3,36 %
B 8-20-29/85 fvz 01125201 8 20 44 29 35 - - hef +12 85 M8x50 100 3,50
B 8-30-39/95 fvz 01135201 8 30 44 39 35 4 70 hef + 12 95 M8x60 100 3,83
B 8-45-54/110 fvz 01145201 8 45 44 54 35 19 70 hef + 12 110 M8x75 100 4,29
B 8-55-64/120 fvz 01150201 8 55 44 64 35 29 70 hef + 12 120 M8x85 100 4,59
B 10-10/60 fvz" 01205201 10 - - 10 24 - - hef + 15 60 M10x25 50 2,32
B 10-10-16/85 fvz 01210201 10 10 48 16 42 = = hef + 14 85 M10x40 50 2,90
B 10-15-21/90 fvz 01215201 10 15 48 21 42 = = hef + 14 90 M10x45 50 3,01
B 10-20-26/95 fvz 01220201 10 20 48 26 42 - - hef + 14 95 M10x50 50 3,15
B 10-30-36/105 fvz 01225201 10 30 48 36 42 = = hef + 14 105 M10x60 50 3,35
B 10-45-51/120 fvz 01230201 10 45 48 51 42 13 80 hef + 14 120 M10x75 50 3,77
B 10-50-56/125 fvz 01235201 10 50 48 56 42 18 80 hef + 14 125 M10x80 50 3,93
B 10-70-76/145 fvz 01240201 10 70 48 76 42 38 80 hef + 14 145 M10x80 50 4,50
B 10-100-106/175 fvz 01245201 10 100 48 106 42 68 80 hef + 14 175 M10x80 50 4,93
B 10-140-146/215 fvz 01250201 10 140 48 146 42 108 80 hef + 14 215 M10x80 25 3,10
B 12-5/75 fvz" 01305201 12 = = 5 25 = = hef + 17 75 M12x30 25 1,99
B 12-13/95 fvz 01310201 12 = = 13 50 = = hef + 17 95 M12x50 25 2,38
B 12-15-30/110 fvz 01315201 12 15 65 30 50 - - hef+17 110 M12x65 25 2,66
B 12-20-35/115 fvz 01320201 12 20 65 35 50 = = hef + 17 115 M12x70 25 2,71
B 12-30-45/125 fvz 01325201 12 30 65 45 50 - - hef +17 125 M12x80 25 2,92
B 12-50-65/145 fvz 01330201 12 50 65 65 50 15 100 hef+ 17 145 M12x100 25 3,25
B 12-65-80/160 fvz 01335201 12 65 65 80 50 30 100 hef + 17 160 M12x100 25 3,54
B 12-85-100/180 fvz 01340201 12 85 65 100 50 50 100 hef +17 180 M12x100 25 3,85
B 12-105-120/200 fvz 01345201 12 105 65 120 50 70 100 hef+17 200 M12x100 25 4,28
B16-13/115 fvz 01510201 16 = = 13 38 = = hef + 20 115 M16x60 20 3,96
B 16-10-28/130 fvz 01512201 16 10 82 28 64 - - hef + 20 130 M16x70 20 4,41
B 16-30-48/150 fvz 01515201 16 30 82 48 64 = = hef + 20 150 M16x90 20 4,92
B 20-5-27/150 fvz 01605201 20 5 100 27 78 = = hef + 21 150 M20x70 10 3,84
B 20-35-57/180 fvz 01610201 20 35 100 57 78 20 115 hef + 21 180 M20x70 10 4,44
B 20-60-82/205 fvz 01612201 20 60 100 82 78 45 115 hef + 21 205 M20x70 10 5,00
B 20-95-117/240 fvz 01615201 20 95 100 117 78 80 115 hef + 21 240 M20x70 10 6,26
"Nicht Bestandteil der Europaischen Technischen Bewertung. 2Schichtdicke: 8-10 um
BoIzenanker-Setzwerkzeug 9 Setzwerkzeug flr Bolzenanker M6-M16
BSW
— = | =3 Mit SDS plus-Aufnahme
Bezeichnung Artikel- Passend fur Lange Packungsinhalt Gewicht pro Stuck
nummer Bolzenanker mm Stuck kg
BSW M6-M16 43990101 BZ3/BZ plus/B M6 - M16 140 1 0,13
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Bolzenanker B fvz fiir ungerissenen Beton

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europdischen Technischen Bewertung ETA-01/0013

zur Verwendung im ungerissenen Beton (Option 7)
Zulassige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabstanden. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (y,,undy,) wurde
berticksichtigt. Tragfahigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 193.

Lasten und Kennwerte Bolzenanker B fvz M8 M10 M12 M16 M20
Reduzierte Vi K gstiefe hei  [mm] 35" 42 50 64 78

Standard Verankerungstiefe hef2 [mm] 44 48 65 82 100
Maximale Verankerungstiefe hets  [mm] 70 80 100 120 115

ungerissener Beton
Zulassige Zuglast C€20/25 zul.N  [kN] 49 62 62 64 78 78 83 123 124 120 174 190 161 234 262
C25/30  zul.N  [kN] 54 69 69 71 87 87 93 137 138 129 187 205 180 262 293
C30/37  zul.N  [kN] 59 73 73 78 95 96 101 150 152 137 199 218 198 287 321
C40/50  zul.N  [kN] 69 73 73 90 110 110 11,7 167 167 151 21,8 239 228 331 370
C50/60 zul. N [kN] 73 73 73 101 123 123 131 167 167 162 235 258 255 370 414

Zulassige Querlast >C20/25 zul.V  [kN] 6,3 6,3 6,3 97 97 97 143 143 143 236 236 236 371 37,1 371
Zulassiges Biegemoment zullM  [Nm] 131 13,1 13,1 257 257 257 446 446 446 999 999 999 1950 1950 1950
Mindestbauteildicke, Achs- und Randabstinde

Verankerungstiefe hef [mm] 35 44 70 42 48 80 50 65 100 64 82 120 78 100 115
Mindestbauteildicke hmin [mm] 80 100 126 100 100 132 100 130 165 130 170 208 160 200 215
Charakteristischer Achsabstand seeN [mm] 105 132 210 126 144 240 150 195 300 192 246 360 234 300 345
Charakteristischer Randabstand N [mm] 525 66 105 63 72 120 75 975 150 96 123 180 117 150 1725
Minimaler Achsabstand smin  [mm] 40 40 40 55 55 55 100 75 75 100 90 90 140 105 105
Minimaler Randabstand Cmin [mm] 45 45 45 65 65 65 100 90 90 100 105 105 140 125 125
Montagedaten

Bohrlochdurchmesser do [mm] 8 8 8 10 10 10 12 12 12 16 16 16 20 20 20
Durchgangsloch im Anbauteil di< [mm] 9 9 9 12 12 12 14 14 14 18 18 18 22 22 22
Bohrlochtiefe hi1> [mm] 55 65 91 65 70 102 75 90 125 95 110 148 110 130 145
Drehmoment beim Verankern Tinst ~ [Nm] 15 15 15 30 30 30 40 40 40 90 90 90 120 120 120
Schlisselweite SwW [mm] 13 13 13 17 17 17 19 19 19 24 24 24 30 30 30
Hohe der Sechskantmutter m [mm] 65 65 65 8 8 8 10 10 10 13 13 13 16 16 16
AuBendurchmesser x 16x 16x 16x 20x 20x 20x 24x 24x 24x 30x 30x 30x 37x 37x 37x

d2xs [mm]

Hohe der Unterlegscheibe 16 16 16 2 2 2 25 25 25 3 3 3 3 3 3

"Zur Verankerung statisch unbestimmter Systeme.
Bei Bedarf: Das praxisgerechte Bemessungsprogramm unter www.mkt.de.
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Bolzenanker B A4 /B HCR

Edelstahl A4 / Hochkorrosionsbestandiger Edelstahl 1.4529

1,6 kN-45,2 kN
C20/25-C50/60

Lastbereich:
Betongiite:

Beschreibung

Die bewdhrten Bolzenanker B A4 und B HCR mit Europdischer
Technischer Bewertung, Option 7, sind im ungerissenen Beton fiir
Vorsteckmontagen und zeitsparende Durchsteckmontagen im
Innen- und AuBlenbereich geeignet. Der Bolzenanker B HCR kann
auch unter besonders aggressiven Umweltbedingungen eingesetzt
werden, wie sie zum Beispiel in Schwimmbhallen, in StraBentunneln
oder im Kontakt mit Meerwasser entstehen kdnnen.

Dank ihrer drei Verankerungstiefen passen sie sich flexibel an die
jeweilige Montageanforderung an. Die Verwendung mit minimaler
Verankerungstiefe reduziert den Bohr- und Montageaufwand sowie
die Gefahr von Bewehrungstreffern. Bei der Verwendung eines Saug-
bohres entféllt auch das Ausblasen des Bohrloches.

In der Gro3e M6 haben die Bolzenanker B A4 und B HCR ab einer
Verankerungstiefe von 30 mm zusatzlich die Europaische Technische
Bewertung fiir Mehrfachbefestigungen und kénnen dadurch fir
abgehdngte Decken und vergleichbare Befestigungen verwendet
werden.

Vorteile

- Zugelassen fiir die Verwendung im ungerissenen Beton (Option 7)

—Sehr hohe zulassige Lasten und kleine Rand- und Achsabstande

- Drei Verankerungstiefen fiir optimale Flexibilitat

—Montage mit minimaler Verankerungstiefe spart Bohraufwand
und Zeit

-Montage mit maximaler Verankerungstiefe fiir maximale, zuldssi-
ge Lasten

- Geeignet fiir Vorsteck-, Durchsteck- und Abstandsmontage

-Besonders wirtschaftlich: Die kurzen Versionen mit minimaler
Verankerungstiefe

- Brandgepruft F30-F120

—FM-Zulassung fir die Installation von Sprinkler-Systemen (M10
bis M16)

—Durchmesser M6 (hef > 30mm) zugelassen fiir Mehrfachbefesti-
gungen

EDELSTAHL]@
@ Rost
frei
= APPROVED

M10 - M16

i

—Eine Schlagkuppe verhindert die Beschddigung des Gewindes
beim Einschlagen ins Bohrloch

Anwendungsbeispiele

Mittlere bis schwere Lasten im Innen- und AuBenbereich: Metall-
konstruktionen, Konsolen, Stiitzen, Maschinen.

Bolzenanker B M6 A4 und HCR: Mehrfachbefestigungen in Feucht-
rdu