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Ankerstangen, Siebhülsen und Zuganker für MKT Injektionssysteme

Ankerstangen, Siebhülsen und Zuganker für MKT Injektionssysteme

Ankerstangen für die Injektionssysteme VMH, VMU plus, 
VME plus und VM-EA in Beton und Mauerwerk: 
Ein flexibles System bedeutet weniger Lagerhaltung.

Die variablen Verankerungstiefen der Injektionssysteme VMH,  
VMU plus, VME plus und VM-EA in Beton ermöglichen es die Setztiefen 
der geforderten Last anzupassen. Dies gestattet bei niedrigen 
Lasten die Verwendung kürzerer Ankerstangen mit entsprechenden 
geringeren Bohrtiefen, hohe Lasten können durch entsprechend 
größere Verankerungstiefen in den Untergrund eingeleitet werden. 

hef min tfix max

hef max tfix min

hef tfix

hef + tfix = Nutzbare Länge der Gewindestange (ohne Mutter und U-Scheibe)

Ankerstange VMU-A A4
Edelstahl A4-70 Verwendung im Innen- und Außenbereich

Ankerstange VMU-A
Stahl verzinkt 5.8

Verwendung im trockenen Innenbereich

Stahl verzinkt 8.8 auf Anfrage oder als 
Ankerstange VM-A

Edelstahl HCR auf Anfrage

Bezeichnung Artikelnummer Verwendung in Packg.-
inhalt

Gewicht pro 
PackungBeton1) Vollstein ohne Siebhülse Voll- oder Lochstein mit Siebhülse VM-SH2)

Stahl
verzinkt

5.8

Stahl 
feuerverzinkt 

5.8

Edelstahl 
A4-70

Nutzbare 
Länge

Bohrloch 
Ø x Tiefe

Maximale 
Klemmstärke 

tfix

12x85 16x90 16x135 20x90 20x135 20x205

Maximale Klemmstärke tfix

mm mm mm mm Stück kg

VMU-A 8x100 31510101 - 31510501 90 10x80 10 10 5 - - - - 10 0,42
VMU-A 8x110 31515101 31515201 31515501 100 10x80 20 20 15 - - - - 10 0,46
VMU-A 8x130 31525101 - 31525501 120 10x80 40 40 35 - - - - 10 0,52
VMU-A 8x145 31528101 - 31528501 135 10x80 55 55 50 5 - - - 10 0,55
VMU-A 8x160 31530101 - 31530501 150 10x80 70 70 65 20 - - - 10 0,60
VMU-A 8x205 31550101 - 31550501 195 10x80 115 115 110 65 - - - 10 0,74
VMU-A 10x110 31605101 - 31605501 100 12x90 10 - 15 - - - - 10 0,75
VMU-A 10x130 31625101 31625201 31625501 120 12x90 30 - 35 - - - - 10 0,85
VMU-A 10x150 31630101 31630201 31630501 140 12x90 50 - 55 10 - - - 10 0,95
VMU-A 10x165 31635101 - 31635501 155 12x90 65 - 70 25 - - - 10 1,02
VMU-A 10x190 31645101 31645201 31645501 180 12x90 90 - 95 50 - - - 10 1,15
VMU-A 10x260 31655101 - 31655501 250 12x90 160 - 165 120 - - - 10 1,50
VMU-A 12x120 31717101 - 31717501 105 14x100 5 - - - 20 - - 10 1,14
VMU-A 12x130 31718101 - 31718501 115 14x100 15 - - - 30 - - 10 1,21
VMU-A 12x135 31710101 - 31710501 120 14x100 20 - - - 35 - - 10 1,25
VMU-A 12x155 31720101 31720201 31720501 140 14x100 40 - - - 55 10 - 10 1,42
VMU-A 12x175 31730101 31730201 31730501 160 14x100 60 - - - 75 30 - 10 1,54
VMU-A 12x185 31734101 - 31734501 170 14x100 70 - - - 85 40 - 10 1,63
VMU-A 12x210 31740101 31740201 31740501 195 14x100 95 - - - 110 65 - 10 1,82
VMU-A 12x225 31748101 - 31748501 210 14x100 110 - - - 125 80 10 10 1,89
VMU-A 12x250 31750101 - 31750501 235 14x100 135 - - - 150 105 35 10 2,13
VMU-A 12x265 31757101 - 31757501 250 14x100 150 - - - 165 120 50 10 2,18
VMU-A 12x300 31760101 - 31760501 285 14x100 185 - - - 200 155 85 10 2,50
VMU-A 16x160 31810101 - 31810501 140 18x100 40 - - - 55 10 - 10 2,65
VMU-A 16x175 31815101 31815201 31815501 155 18x100 55 - - - 70 25 - 10 2,85
VMU-A 16x205 31820101 31820201 31820501 185 18x100 85 - - - 100 55 - 10 3,25
VMU-A 16x235 31830101 - 31830501 215 18x100 115 - - - 130 85 15 10 3,65
VMU-A 16x300 31840101 - 31840501 280 18x100 180 - - - 195 150 80 10 4,53
VMU-A 20x240 31910101 - 31910501 220 - - - - - - - - 10 5,85
VMU-A 20x260 31915101 - - 240 - - - - - - - - 10 6,30
VMU-A 20x285 31920101 - 31920501 265 - - - - - - - - 10 6,75
VMU-A 20x300 31925101 - 31925501 280 - - - - - - - - 10 7,15
VMU-A 20x350 31930101 - - 330 - - - - - - - - 10 8,10
VMU-A 20x400 31935101 - - 380 - - - - - - - - 10 9,10
VMU-A 24x290 31960101 - 31960501 265 - - - - - - - - 5 4,95
VMU-A 24x350 31965101 - 31965501 325 - - - - - - - - 5 5,85
VMU-A 24x400 31970101 - 31970501 375 - - - - - - - - 5 6,60
VMU-A 30x370 31990101 - 319905013) 340 - - - - - - - - 5 9,90

1)Bohrloch-Ø und -tiefe sind abhängig von gewähltem Injektionssystem und Verankerungstiefe
2)Bohrloch-Ø und -tiefe siehe Siebhülsen auf Seite 171
3)Edelstahl A4-50

Ankerstange VMU-A fvz
Stahl feuerverzinkt 5.8 Verwendung im trockenen Innenbereich

Minimale 
Verankerungstiefe

Standard-
Verankerungstiefe

Maximale 
Verankerungstiefe
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Chemische Dübelsysteme

Ankerstange V-A Verwendung im trockenen Innenbereich

Stahl verzinkt 5.8

Ankerstange V-A A4
Verwendung im Innen- und Außenbereich

Edelstahl A4-70

Hochkorrosionsbeständiger Edelstahl 1.4529, 
Festigkeitsklasse: C 700

Ankerstange V-A 8.8
Verwendung im trockenen Innenbereich

Stahl verzinkt 8.8

Ankerstange V-A fvz
Verwendung im trockenen Innenbereich

Stahl 5.8 feuerverzinkt ≥ 50 µm (mittlere 
Schichtdicke gemäß EN ISO 10684)

Ankerstange V-A HCR
Verwendung in besonders agressiver Umgebung

Bezeichnung Artikelnummer Verwendung in Packg.-
inhalt

Gewicht 
pro 

PackungBeton1) Vollstein ohne
Siebhülse Voll- oder Lochstein mit Siebhülse VM-SH2)

Stahl
verzinkt

5.8

Stahl 
verzinkt 

8.8

Stahl
feuer-

verzinkt
5.8

Edelstahl 
A4-70

Edelstahl 
HCR-70

Nutzbare 
Länge

Bohrloch 
Ø x Tiefe

Maximale 
Klemmstärke 

tfix

12x85 16x90 16x135 20x90 20x135 20x205

Maximale Klemmstärke tfix

mm mm mm mm Stück kg

V-A 8-20/110 21101101 21101171 21101201 21101501 21101651 100 10x80 20 20 15 - - - - 10 0,43

V-A 8-60/150 21105101 21105171 - 21105501 - 140 10x80 60 60 55 - - - - 10 0,53

V-A 10-15/115 21202101 21202171 - 21202501 - 105 12x90 15 - 20 - - - - 10 0,73

V-A 10-30/130 21203101 21203171 21203201 21203501 21203651 120 12x90 30 - 35 - - - - 10 0,81

V-A 10-65/165 21207101 21207171 - 21207501 - 155 12x90 65 - 70 25 - - - 10 0,98

V-A 10-90/190 21210101 21210171 21210201 21210501 - 180 12x90 90 - 95 50 - - - 10 1,11

V-A 10-150/250 21216101 - - 21216501 - 240 12x90 150 - 155 110 - - - 10 1,42

V-A 10-200/300 21221101 - - 21221501 - 290 12x90 200 - 205 160 - - - 10 1,71

V-A 12-10/135 21304101 21304171 - 21304501 - 120 12x90 20 - - - 35 - - 10 1,19

V-A 12-35/160 21306101 21306171 21306201 21306501 21306651 145 14x100 45 - - - 60 15 - 10 1,37

V-A 12-55/180 - - - 21309501 - 165 14x100 65 - - - 80 35 - 10 1,51

V-A 12-85/210 21312101 21312171 - 21312501 - 195 14x100 95 - - - 110 65 - 10 1,73

V-A 12-95/220 21313101 - - 21313501 - 205 14x100 105 - - - 120 75 5 10 1,82

V-A 12-125/250 21316101 21316171 - 21316501 - 235 14x100 135 - - - 150 105 35 10 2,02

V-A 12-175/300 21321101 21321171 - 21321501 - 285 14x100 185 - - - 200 155 85 10 2,40

V-A 16-5/150 - - - 21505501 - 130 18x100 30 - - - 45 - - 10 2,38

V-A 16-20/165 21507101 21507171 21507201 21507501 - 145 18x100 45 - - - 60 15 - 10 2,77

V-A 16-45/190 21510101 21510171 21510201 21505501 21510651 170 18x100 70 - - - 85 40 - 10 2,96

V-A 16-65/210 - - 21512201 21512501 - 190 18x100 90 - - - 105 60 - 10 3,20

V-A 16-85/230 21514101 21514171 - 21514501 - 210 18x100 110 - - - 125 80 10 10 3,65

V-A 16-105/250 21516101 21516171 - 21516501 - 230 18x100 130 - - - 145 100 30 10 3,91

V-A 16-155/300 21521101 21521171 - 21521501 - 280 18x100 180 - - - 195 150 80 10 4,58

V-A 20-20/220 21613101 21613171 21613201 21613501 - 190 - - - - - - - - 10 5,56

V-A 20-60/260 21617101 21617171 21617201 21617501 - 230 - - - - - - - - 10 6,39

V-A 20-100/300 21621101 21621171 - 21621501 - 270 - - - - - - - - 10 7,23

V-A 24-15/260 21717101 21717171 21717201 21717501 - 225 - - - - - - - - 5 4,89

V-A 24-55/300 21721101 21721171 21721201 21721501 - 265 - - - - - - - - 5 5,54

V-A 30-70/3802) 21829101 - - 218295014) - 350 - - - - - - - - 5 10,00

1)Bohrloch-Ø und -tiefe sind abhängig von gewähltem Injektionssystem und Verankerungstiefe. 
2)Bohrloch-Ø und -tiefe siehe Siebhülsen auf Seite 171.
3)Für V-A 30-70/380 bitte Setzwerkzeug Art.-Nr. 27805160 gesondert bestellen.
4)Edelstahl A4-50

Weitere Längen auf Anfrage
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Bezeichnung Artikel-
nummer

Gewinde Länge

mm

Packungs-
inhalt
Stück

Gewicht
pro Packung

kg

VM-A 8x1000 31199101 M8 1000 10 3,91

VM-A 10x1000 31299101 M10 1000 10 5,5

VM-A 12x1000 31399101 M12 1000 10 7,76

VM-A 16x1000 31599101 M16 1000 10 13,6

VM-A 20x1000 31699101 M20 1000 5 10,8

VM-A 24x1000 31799101 M24 1000 5 15,35

Ankerstange VM-A
Stahl verzinkt 5.8 Gewindestangen, Länge 1m, zum Zuschneiden

Mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 EN 10204 in jeder  
Packung (Festigkeitsnachweis)

Bezeichnung Artikel-
nummer

Gewinde Länge

mm

Packungs-
inhalt
Stück

Gewicht
pro Packung

kg

VM-A 8x1000 8.8 31199181 M8 1000 10 3,91

VM-A 10x1000 8.8 31299181 M10 1000 10 5,5

VM-A 12x1000 8.8 31399181 M12 1000 10 7,76

VM-A 16x1000 8.8 31599181 M16 1000 10 13,6

Ankerstange VM-A 8.8
Stahl verzinkt 8.8 Gewindestangen, Länge 1m, zum Zuschneiden

Mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 EN 10204 in jeder  
Packung (Festigkeitsnachweis)

Bezeichnung Artikel-
nummer

Gewinde Länge

mm

Packungs-
inhalt
Stück

Gewicht
pro Packung

kg

VM-A 8x1000 A4 31199501 M8 1000 10 3,77

VM-A 10x1000 A4 31299501 M10 1000 10 5,43

VM-A 12x1000 A4 31399501 M12 1000 10 8,03

VM-A 16x1000 A4 31599501 M16 1000 10 13,95

VM-A 20x1000 A4 31699501 M20 1000 5 11,0

VM-A 24x1000 A4 31799501 M24 1000 5 15,6

Ankerstange VM-A A4
Edelstahl A4-70 Gewindestangen, Länge 1m, zum Zuschneiden

Mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 EN 10204 in jeder  
Packung (Festigkeitsnachweis)

Innengewindestange 
VMU-IG A4
Edelstahl A4-70

Innengewindestange 
VZ-IG A4
Edelstahl A4-70

Verwendung im Innen- und Außenbereich

Verwendung im Innen- und Außenbereich

Innengewindestange 
VMU-IG
Stahl verzinkt 5.8

Innengewindestange 
VZ-IG
Stahl verzinkt 8.8

Verwendung im trockenen Innenbereich

Verwendung im trockenen Innenbereich

Bezeichnung Artikelnummer Verwendung in Außen
Ø x Länge

Einschraubtiefe 
min / max

Packg.-
inhalt

Gewicht 
pro 

Packung
Beton Vollstein ohne 

Siebhülse
Voll- oder Lochstein 

mit Siebhülse VM-SH2)

Stahl verzinkt
5.8

Edelstahl 
A4

Bohrloch 
Ø x Tiefe

Bohrloch 
Ø x Tiefe

mm mm mm mm Stück kg

VMU-IG M6x80 31502101 31502501 12 x 80 - VM-SH 16x85 10 x 80 8 / 20 10 0,38

VMU-IG M6x90 31503101 31503501 12 x 90 12x90 - 10 x 90 8 / 20 10 0,42

VMU-IG M8x80 31562101 31562501 14 x 80 - VM-SH 20x85 12 x 80 8 / 20 10 0,52

VMU-IG M8x100 31563101 31563501 14 x 100 14x100 - 12 x 100 8 / 20 10 0,66

VMU-IG M10x80 31601101 31601501 18 x 80 - VM-SH 20x85 16 x 80 10 / 25 10 0,92

VMU-IG M10x100 31602101 31602501 18 x 100 18x100 - 16 x 100 10 / 25 10 1,18

VMU-IG M12x125 31652101 31652501 22/241) x 125 - - 20 x 125 12 / 30 10 2,51

VMU-IG M16x170 31702101 31702501 28 x 170 - - 24 x 170 16 / 32 5 2,41

VMU-IG M20x200 31802101 31802501 35 x 200 - - 30 x 200 20 / 40 5 4,18

Bezeichnung Artikelnummer Bohrloch
Ø x Tiefe

mm

Außen
Ø x Länge

mm

Innen-
gewinde

Einschraubtiefe 
min / max

mm

Packg.-
inhalt

Stück

Gewicht 
pro 

Packung
kg

Stahl verzinkt
8.8

Edelstahl 
A4

VZ-IG M6 A4 24406171 24406501 12 x 90 10 x 90 M6 x 20 8 / 20 10 0,42

VZ-IG M8 A4 24408171 24408501 14 x 110 12 x 110 M8 x 20 8 / 20 10 0,72

VZ-IG M10 A4 24410171 24410501 18 x 125 16 x 125 M10 x 25 10 / 25 10 1,53

VZ-IG M12 A4 24412171 24412501 22 x 170 20 x 170 M12 x 30 12 / 30 10 3,18

1)Bohrloch-Ø abhängig von Injektionssystem
2)Bohrloch-Ø und -tiefe siehe Siebhülsen auf Seite 171

Innengewindestangen VZ-IG 5.8 vz oder VZ-IG HCR auf Anfrage. 

Jeder Innengewindestangenpackung liegt ein Setzwerkzeug bei.

N
EU
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Chemische Dübelsysteme

Innengewindehülse V-IG
Stahl verzinkt 5.8 Edelstahl A4

Bezeichnung Artikel- 
nummer

passende 
Mörtel-
patrone

Aussen-Ø
x Dübel-länge

mm

Bohrloch
Ø x Tiefe

mm

Gewinde

mm

Packungs-
inhalt
Stück

Gewicht 
pro Packg.

kg

V-IG M 8 24105101 V-P 12 12 x 90 14 x 90 M8 x 25 10 0,50

V-IG M 10 24205101 V-P 14 14 x 90 16 x 90 M10 x 30 10 0,65

V-IG M 12 24305101 V-P 16 16 x 100 18 x 100 M12 x 35 10 1,00

V-IG M 16 24505101 V-P 16 IG 22 x 120 25 x 120 M16 x 40 10 1,65

Innengewindehülse V-IG A4

Bezeichnung Artikel- 
nummer

passende 
Mörtel-
patrone

Aussen-Ø
x Dübellänge

mm

Bohrloch
Ø x Tiefe

mm

Gewinde

mm

Packungs-
inhalt
Stück

Gewicht 
pro Packg.

kg

V-IG M 8 A4 24105501 V-P 12 12 x 90 14 x 90 M8 x 25 10 0,50

V-IG M 10 A4 24205501 V-P 14 14 x 90 16 x 90 M10 x 30 10 0,65

V-IG M 12 A4 24305501 V-P 16 16 x 100 18 x 100 M12 x 35 10 1,00

V-IG M 16 A4 24505501 V-P 16 IG 22 x 120 25 x 120 M16 x 40 10 1,65

Jeder Innengewindehülsepackung liegt ein Setzwerkzeug bei.Jeder Innengewindehülsepackung liegt ein Setzwerkzeug bei.

Innengewindehülse VM-IG
Stahl verzinkt

Bezeichnung Artikel- 
nummer

passend für 
Siebhülse

Innen- 
gewinde

Außen Ø 

mm

Länge

mm

Packungs- 
inhalt 
Stück

Gewicht 
pro Pack. 

kg

VM-IG M 6 28101001 VM-SH 12 / 16 M 6 8 45 10 0,11

VM-IG M 8 28102001 VM-SH 16 / 22 M 8 12 80 10 0,38

VM-IG M 10 28103001 VM-SH 20 / 22 M 10 14 80 10 0,45

VM-IG M 12 28104001 VM-SH 22 M 12 16 80 10 0,52

Bezeichnung Artikelnummer Bohrloch 
Ø x Tiefe

mm

Passend für Mörtelbedarf

ml

Packungsinhalt 

Stück

Gewicht
 pro Packung

kgAnkerstangen Innengewindehülse

VM-SH 12 x 501) 28151001 13 x 55 M8 - 7,5 10 0,01

VM-SH 12 x 80 28151201 12 x 85 M8 - 11,9 10 0,02

VM-SH 16 x 85 28152001 16 x 90 M8 / M10 VMU-IG M6x80 24,9 10 0,03

VM-SH 16 x 130 28153001 16 x 135 M8 / M10 - 38,0 10 0,04

VM-SH 16 x 130/3302) 28153201 16 x 135 + tfix2) M8 / M10 - 96,5 10 0,16

VM-SH 20 x 85 28154001 20 x 90 M12 / M16 VMU-IG M8x80 / M10x80 41,1 10 0,04

VM-SH 20 x 130 28154301 20 x 135 M12 / M16 - 62,9 10 0,07

VM-SH 20 x 200 28154601 20 x 205 M12 / M16 - 96,7 10 0,10

Siebhülse VM-SH Material: Polypropylen

Zugelassen in Voll- und Lochstein

Siebhülse VM-SH
Stahl verzinkt

Metall, zuzuschneiden auf erforderliche Länge

Montage in Hohlsteinen

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Bohrloch
Ø

mm

Passend für Mörtelbedarf
pro 100 mm Bohrtiefe

ml

Umkartoninhalt 

Stück

Gewicht
 pro Umkarton

kgAnkerstangen Innengewindehülse

VM-SH 12 x 1000 28403001 12 M6 / M8 VM-IG M6 15,0 50 2,88
VM-SH 16 x 1000 28404001 16 M10 VM-IG M6 / M8 29,3 50 3,38
VM-SH 22 x 1000 28405001 22 M12 / M16 VM-IG M8 - M12 68,4 25 2,70

Montage in Hohlsteinen

Für nicht zulassungsrelevante Befestigungen

Bündig mit Betonoberfläche; mit Innengewinde Bündig mit Betonoberfläche; mit Innengewinde

Für nicht zulassungsrelevante Befestigungen Für nicht zulassungsrelevante Befestigungen

1)Für nicht zulassungsrelevante Befestigungen
2) VM-SH 16 x 130/330 ist nur in Verbindung mit VM-EA zugelassen. tfix = gekürzte Siebhülsenlänge -130 mm
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Zuganker ZA

Beschreibung
Der Zuganker ZA besteht aus einem Anschlussgewinde aus Edelstahl 
A4 oder Edelstahl HCR das mit einem Betonstahl B 500 B verschweißt 
ist.  Er ist Bestandteil der Europäischen Technischen Bewertungen für 
nachträgliche Bewehrungsanschlüsse der Injektionssysteme VMH, 
VMU plus und VME plus und darf im gerissenen und ungerissenen 
Beton verwendet werden. Die aufnehmbaren Zugkraft bzw. die er-
forderliche Verankerungslänge kann nach EN 1992-1 (EC2) ermittelt 
werden. Wenn nicht die volle Verankerungstiefe benötigt wird, kann 
das Betonstahlende gekürzt werden.

Anwendung
 – Anschluss von Bauteilen an Stahlbeton, 
 – Einleitung höchster Zuglasten bei minimalen Randabständen
 – Befestigung von Konsolen, Vordächern, Verkehrszeichen, Treppen

Anschlussgewinde M12, M16, M20
Betongüte:  C12/15–C50/60
Material:   Edelstahl A4 
   Auf Anfrage: Edelstahl HCR

Zuganker ZA A4
Edelstahl A4

Bezeichnung Artikel- 
nummer

Bohrloch-
Ø

mm

max. 
Setztiefe

mm

Klemm-
stärke

tfix
mm

Anker-
länge

mm

Gewicht 
pro Stück

kg

ZA M12-60/975 A4 85306501 16  900  60  975 0,9

ZA M12-200/1115 A4 85320501 16  900 200 1115 1,0

ZA M16-60/1180 A4 85506501 20 1100  60 1180 1,9

ZA M16-200/1320 A4 85520501 20 1100 200 1320 2,1

ZA M20-60/1485 A4 85606501 25 1400  60 1485 3,7

ZA M20-200/1625 A4 85620501 25 1400 200 1625 4,0

Ausführung in HCR sowie weitere Klemmstärken auf Anfrage.

Zugelassen für gerissenen und ungerissenen 
Beton
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